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Criamos soluções de fixação.

Desde a fundação da empresa por Andreas Maier em 1890, atravessa 

momentos emocionantes e empolgantes. Hoje, como fabricante líder 

europeu, oferecemos mais de 5 000 produtos diferentes das áreas 

dos dispositivos de fixação, de aparafusamento e fechaduras. Com 

esta ampla gama de produtos asseguramos a satisfação de todas as 

necessidades e exigências dos nossos clientes. Porém, oferecer uma 

qualidade ideal significa um desafio a todas os níveis: Consulta técnica, 

organização moderna por equipes, soluções individuais também 

através de desenvolvimentos específicos, f lexibil idade face a diferentes 

condições, ... E nós próprios consideramos tudo isto tão empolgante que 

é com a maior satisfação que encaramos a perspectiva de juntamente 

com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, também 

no futuro, moldarmos o mercado. Você pode ter a certeza disso. 

Produtos na imagem do título
Garra de aperto tipo „Crocodilo“ Nº 6312V, Página 31  ·  Cunha direcional de precisão Nº 6465, Página 68  ·  Tirantes, porcas e arruelas, Páginas 83-105
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	 História da empresa

1890	� Fundação da empresa por Andreas Maier, como uma 
fábrica de fechaduras.

1920	� Chaves de aperto alargam a nossa gama de fabrico.

1928	� Linha de montagem das fechaduras de Fellbach.

1951	� Com a introdução de elementos de fixação, a AMF se 
diversifica através da tecnologia de fixação de peças de 
trabalho e ferramentas.

1965	� Os grampos fixadores rápidos ampliam a gama de 
produtos da AMF. Os catálogos da AMF são impressos 
em dez idiomas.

1975	� A tecnologia de fixação hidráulica traz uma 
especialização adicional.

1982	� Sistemas de fixação e de dispositivos complementam a 
competência da AMF no campo da fixação.

1996	� Organização por equipes da AMF em todas as áreas 
da empresa. Gestão da qualidade com certificação ISO 
9001.

2001	� Garantia de Assistência AMF para todos os produtos.

2004	 Introdução de sistemas de fixação Zero Point.

2007	� A tecnologia de fixação magnética ampliam a gama de 
produtos da AMF.

2009	� Desenvolvimento e introdução do Sistema de Fixação a 
Vácuo AMF.

2012	� As ferramentas de marcação e de limpeza são 
incorporadas na gama de produtos AMF.

5	�D esenvolvimento específico 
Você não encontrou um produto que satisfaça suas 
necessidades? Fale conosco: Encontraremos para você 
uma solução adequada – desde alterações de produtos 
existentes até ao desenvolvimento completo de produtos 
novos.

4	� Garantia 
Nós nos empenhamos em oferecer o mais alto padrão de 
qualidade. Qualquer eventual reclamação é tratada sem 
burocracia e dentro de um espírito de cooperação com 
nossos clientes – sempre que possível, além mesmo dos 
limites da garantia.

3	� Padrão de qualidade garantido 
AMF é sinônimo de fabricação própria com o mais alto 
padrão de qualidade. Seguimos esta tradição desde 1890 
– atualmente, e já há bastante tempo, com um moderno 
sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 
9001.

2	� Prazo de entrega curto 
O armazém de produtos acabados da AMF, com mais de 
5.000 artigos, garante um nível de atendimento de pedidos 
de 98%. Você pode contar com a expedição no mesmo dia 
de qualquer artigo em stock encomendado.

1	� Aconselhamento especializado 
real 
Muitos itens, muitas soluções. Na gama de produtos AMF, 
encontra-se a solução certa, de forma rápida e segura 
através da visita de nossos vendedores técnicos ou com 
a ajuda de nossos especialistas técnicos de nossa equipe 
comercial, com um simples telefonema.

E	� Made in Germany 
A nossa variedade de produtos é, naturalmente, 
desenvolvida e fabricada pela nossa equipe de 
colaboradores na Alemanha.

Administração
> �Johannes Maier  

Volker Göbel

A GARANTIA DE SERVIÇO AMF
> Com segurança rumo ao topo

Somos o seu parceiro inovador para soluções de 
fixação mecânicas, pneumáticas e hidráulicas. 

Redução do tempo de aplicação de equipamento 

Aconselhamento

Soluções de automação

Dados CAD em mais de 60 formatos com funções 
de cinemática e colisão 

Contate-nos!

O seu banco de idéias. 

Com a AMF sempre um passo à frente! 
Os dados CAD da AMF são transmitidos 
em módulos com ligações ativas. Estes 
podem converter funcionalmente os 
sistemas CAD Solid Works, Unigraphic, 
Inventor e Catia V5.

Vantagens adicionais: 
> �Transmissão completa da 

estrutura incluindo todos os 
acessórios para todos os 
sistemas CAD! 

> �No caso da entrega de listas 
parciais, são fornecidas as 
designações dos artigos 
existentes na estrutura.

> �Assim, o processo de 
encomenda pode ser ativado 
diretamente. 

> �Ao mesmo tempo, transmissão 
de funções padrão que  
a) aumentam a velocidade do  
     cálculo e  
b) representam uma  
     facilidade significativa para  
     os construtores.

> �No caso de não estarem 
sendo util izadas, as funções 
padrão podem ser ocultadas.

FIXAR. APARAFUSAR. FECHAR. 
Com Garantia de Serviço.
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Tecnologia de fixação a vácuo � 6 - 18

garra deslizante� 19 - 28

Grampos de fixacao  e sistema de fixação por blocos� 29 - 54

BLOCOS DE APOIO� 55 - 60

Grampo de efeito descendente� 119 - 133

elementos de posicionamento� 134 - 152

tensor central e tensro excêntrico,	� 153 - 165
elevadores magnéticos

elementos de montagem, mandril de fixação� 61 - 82 
e elemento de fixação flutuante

tirantes, porcas e arruelas� 83 - 105

conjuntos e Acessórios de fixação� 106 - 118

Visão geral do conteúdo
Para uma visão geral por código dos produtos e números de encomenda consulte as págs. 166-171
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As nossas novidades e destaques  ... 

Tecnologia de fixação 
a vácuo
Nº 2800, página 6-18

corrente de pinos
Nº 6540K, página 115

NOVO! Tamanhos M20 e M24

garra de aperto com 
nariz, fechada
Nº 6315GNG, página 45

garra de aperto tipo 
„Crocodilo“
Nº 6312VI, página 33

garra de aperto tipo 
„Crocodilo“

Nº 6312V, página 30 
Novo tamanho!

cunha direcional de 
precisão
Nº 6365, página 68

NOVO!
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... em síntese

conjunto de corrente de 
fixação
Nº 6540, página 113

gancho mecãnico
Nº 6540H, página 114

NOVO! Tamanhos M20 e M24

corrente de pinos
Nº 6540K, página 115

NOVO! Tamanhos M20 e M24 parafuso tensor
Nº 6540VS, página 116

contra-gancho
Nº 6540G, página 114

NOVO! Tamanhos M20 e M24

NOVO!

NOVO!

NOVO! NOVO!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

O essencial sobre o tema
Tecnologia de fixação a vácuo

O que é vácuo?

O vácuo é o estado num espaço isento de matéria . Na 

prática já se fala de vácuo quando a pressão de ar se 

encontra abaixo daquela da atmosfera num espaço.

Unidades de medida utilizadas

As unidades convencionais são Pascal e bar.

> 100 Pa = 1 hPa

> 1 hPa = 1 mbar

> 1 mbar = 0,001 bar

Sistemas de fixação por vácuo

Sistemas de fixação por vácuo destinam-se principalmente 

à indústria do ramo de madeira, de plástico e metálico 

não ferroso de rápida e fácil usinagem e são compatíveis 

com máquinas de processamento CNC. Util iza-se aqui a 

tecnologia de vácuo em combinação com mecanismos de 

manipulação específicos para fixar, por exemplo, uma placa 

de alumínio, podendo esta ser trabalhada a partir de todos 

os lados. Isto aumenta a produtividade e a rentabilidade 

visto não ocorrer qualquer deformação devido à fixação na 

peça e a facilidade e rapidez de seu alinhamento. Sistemas 

de fixação mais recentes possibilitam a rápida substituição 

de suportes com formas diferentes, breve o que possibilita 

permitindo um manuseio flexível de peças de diversos 

formatos.

O que significa fixação por vácuo?

Durante a fixação por vácuo é produzida uma subpressão 

abaixo da peça a fixar ,ou seja, é produzida uma pressão 

diferencial que pressiona a peça contra a placa de fixação. 

Ou seja, a peça é pressionada na mesa de vácuo e não 

sugada como comumente se acredita.

A força de deslocamento da exercida sobre a peça depende 

da estrutura de superfície, da pressão diferencial e da 

superfície sob vácuo. Quanto maior a superfície sob pressão, 

mais forte será a força de retenção.

Porque é que o vácuo cria uma força de 

retenção?

Sobre todas as superfícies de um corpo é exercida uma 

pressão uniforme de aprox. 1 bar pela atmosfera circundante. 

Com ajuda do bocal Venturi integrado ou uma bomba de 

vácuo externa o ar é parcialmente aspirado de baixo da peça, 

reduzindo a pressão suportada em sua superfície inferior. 

Permanece uma pressão unilateral na superfície superior da 

peça, via de regra, entre 0,7 - 0,8 bar. ( já que não se produz 

um vácuo absoluto sob ela). A intensidade da força de aperto 

depende agora apenas da superfície de aperto.

Fórmulas de cálculo:

> Força = Pressão x Superfície

> F (N) = bar x A (m²) x 105

> 1 bar = 10 N / cm²
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

As vantagens da tecnologia 
de vácuo de aperto AMF

>	A placa tensora de vácuo AMF pode  
	 ser colocada em funcionamento  
	 tanto com ar comprimido em  
	 combinação com o bocal Venturi  
	 integrado como também com uma  
	 bomba de vácuo externa.

>	Os encostos ajustáveis reguláveis  
	 em altura podem ser ajustados 
	  individualmente à altura da peça e  
	 absorvem as forças de deslocamento  
	 originadas no trabalho da peça.

>	Posicionamento fácil das peças,  
	 marcando com pinos limitadores.  
	 Também aqui as forças de  
	 deslocamento são absorvidas.

>	O cordão de vedação compensa  
	 as irregularidades na superfície da  
	 peça. O contorno da peça pode ser  
	 representado de forma ideal através  
	 da disposição modular da placa.

>	Através de ranhuras laterais, a placa  
	 tensora de vácuo pode ser fixada  
	 numa placa de base ou na mesa da  
	 máquina com a garra de aperto  
	 AMF nº 6325.

>	Os dispositivos podem ser  
	 posicionados na placa tensora de  
	 vácuo com um pino de  
	 posicionamento e um pino tipo  
	 espada com uma precisão  
	 de ±0,01 mm.

>	Conforme o caso de aplicação  
	 oferecemos dois modelos diferentes  
	 de silenciadores  
	 (nº 7800VSDI e 7800VSD).

>	Conforme a dimensão da placa de  
	 f ixação as peças podem ser fixadas  
	 através de vários pontos de  
	 aspiração. Isto possibilita tanto uma  
	 f ixação de várias como de peças  
	 diferentes.

>	Para um substituição racional da  
	 placa tensora de vácuo esta pode ser  
	 util izada em conjunto com o  
	 sistema de fixação de ponto zero  
	 AMF „Zero-Point“. Desta forma, são  
	 minimizados tempos de set up e o  
	 tempo de funcionamento da máquina  
	 é otimizado.

1 2

4 5

87

3

6

9
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Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

incluído no material fornecido: 
- placa de base em alumínio 
- tubo Venturi integrado 
- silenciador 
- vacuômetro 
- válvula de bloqueio 
- 6 encostos excêntricos 
- 2 m mangueira pneumática 
- niple de encaixe para ligação de ar comprimido 
- 10 m cordão de vedação Ø 4 mm

Placa de fixação a vácuo
Nº 7800X

Concepção:
A placa de vácuo tem na parte superior ranhuras e pontos de aspiração. Através da colocação do 
cordão de vedação, um ou mais campos podem ser delimitados, de acordo com o tamanho da peça 
de trabalho. Todos os pontos de aspiração estão ligados entre si. 
Posicionamento facilitado através de perfurações para pinos de posicionamento ou através de 
encostos laterais excêntricos de altura ajustável. 
Através das ranhuras laterais ou dos furos de fixação, a placa de aperto a vácuo pode ser fixada 
numa placa base  (p.ex. mesa da máquina). 
Além disso a placa de fixação a vácuo pode ser integrada sem qualquer problema (através dos furos 
de encaixe existentes) no sistema de fixação de ponto zero AMF Zero-Point, (ver catálogo AMF 
„Zero-Point Systems“).

Aplicação:
As peças de trabalho em funcionamento são fixadas devido à produção de um vácuo parcial via 
tecnologia de Tubo Venturi integrada (incluído no material fornecido) ou com uma bomba de vácuo 
externa. Delimitando-se campos individuais podem ser fixadas e trabalhadas simultaneamente 
múltiplas e variadas peças. 
Os trabalhos de fresagem e de polimento são aplicações típicas. 
A placa de fixação a vácuo está pronta uso imediato, pois todos os componentes necessários estão 
incluídos no material fornecido. 

Vantagens:
- A placa de fixação a vácuo pode ser operada tanto através de ar comprimido em ligação com o  
	 tubo Venturi integrado como também com uma  bomba de vácuo externa. 
- Economia de custos através da utilização do tubo Venturi 
- Baixo consumo de ar comprimido, por isso baixos custos de funcionamento 
	 Ex.: 1 m³ de ar comprimido custa 0,0078 €. Em um consumo médio de 40 l/min, isto corresponde a  
	 0,0187 €/h. 
- Mais pontos de aspiração, permitindo a divisão flexível de campos e a  fixação simultânea de mais  
	 peças 
- Placas de vácuo podem ser combinadas umas com as outras 
- Elevadas forças de retenção 
- Aplicação universal 
- Coeficiente de fricção mais elevado permite uma fixação segura de superfícies de peças 
- Os cordões de vedação compensam irregularidades nas superfícies de peças de trabalho 
- Usinagem de cinco lados sem deformações e oscilações.

Observação:
Colocar em funcionamento apenas com ar comprimido seco, filtrado e não lubrificado! 
Volume de aspiração máx. contra a atmosfera: 21,8 l/min. 
Pressão de funcionamento para volume de aspiração máx.: 3,5 bar. 
Ler as instruções de montagem 7800.

Sob consulta:
Dimensões especiais

Placa de fixação a vácuo

Nº
enc.

Pressão de 
 funcionamento

[bar]

Vácuo máx.

[%]

Quantidade 
 dos pontos de aspiração

L B H 
 ±0,1 

R Peso

[Kg]

375105 3-8 93 1 150 150 40 25 1,0
374470 3-8 93 3 200 300 40 25 6,0
374488 3-8 93 9 300 400 40 25 12,0
374496 3-8 93 9 400 400 40 25 16,0
374504 3-8 93 9 400 600 40 25 24,0
375717 3-8 93 1 150 150 40 12,5 1,0
375733 3-8 93 3 200 300 40 12,5 6,0
375758 3-8 93 9 300 400 40 12,5 12,0
375774 3-8 93 9 400 400 40 12,5 16,0
375790 3-8 93 9 400 600 40 12,5 24,0
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tecnologia de fixação a vácuo



Peça de trabalho

Tapete adaptador em 
borracha

Placa de fixação a vácuo

1

2

3

4

Cordão vedante

Manta adaptadora de borracha
Nº 7800AMGX

Aplicação:
1. O cordão de vedação é inserido na ranhura da placa de fixação a vácuo. Delimita-se assim a área  
		 de fixação da peça de trabalho. 
2. A manta adaptadora é colocada sobre a placa de fixação a vácuo. 
3. A manta adaptadora é perfurada no interior da área delimitada pelo cordão de vedação com uma  
		 máquina de puncionar de Ø 3-5 mm sobre uma placa de madeira. 
4. A peça de trabalho é colocada e posicionada com a ajuda dos encostos excêntricos ajustáveis.

Vantagens:
- O alto coeficiente de atrito oferece uma resistência adequada às forças de deslocamento geradas  
	 durante a usinagem. 
- É possível fresar sem qualquer problema até 2 mm de profundidade usando a manta adaptadora. 
- Utilizando contornos idênticos, a manta adaptadora pode ser utilizada novamente de imediato, visto  
	 não estar sujeita a desgaste.

Manta adaptadora de borracha

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,2

[mm]

Peso

[g]

375485 150x150 4 110
375014 300x200 4 275
375022 300x400 4 550
375030 400x400 4 780
375048 400x600 4 1100

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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1

2

4

Peça de trabalho

Placa adaptadora em 
alumínio

Placa de fixação a vácuo

Cordão vedante

3

Placa adaptadora de alumínio
Nº 7800APAX

Aplicação:
1. O cordão de vedação é inserido na ranhura da placa de fixação a vácuo. Delimita-se assim a área  
		 de fixação da peça de trabalho. 
2. O tapete adaptador é colocado na placa de fixação a vácuo. 
3. A peça de trabalho em funcionamento é colocada. 
4. A peça de trabalho  é  fixada com a ajuda das ligações excêntricas ajustáveis.

Vantagens:
- A placa adaptadora pode fresar até aos 2 mm  (eliminação de fresagens). 
- Áreas de aplicação preferenciais são a usinagem de chapas finas, de películas, de placas e até  
  mesmo de papel.

Placa adaptadora de alumínio

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,1

[mm]

Peso

[Kg]

375097 150x150 10 0,6
374876 300x200 10 1,6
374892 300x400 10 3,3
374900 400x400 10 4,4
374918 400x600 10 6,6
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Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

O conjunto fornecido é composto por: 
- Bloco de construção em alumínio, molde 12,5 x 12,5 mm 
- 3 encostos excêntricos com parafusos de fixação 
- 1 m de fio vedante de Ø 2,0 mm

Bloco de construção
Nº 7810ABX

Concepção:
O bloco de construção possui ranhuras e um ponto de aspiração no lado superior. A distância ente 
ranhuras é de 12,5 mm. Através da colocação do cordão de vedação é estabelecida a área de 
fixação. O bloco de construção é colocado directamente sobre um ponto de aspiração na placa de 
fixação a vácuo nº 7800. Sua face inferior possui um cordão de vedação de Ø 2,0 mm.

Aplicação:
A aplicação de blocos de construção possibilita a elevação da peça a ser trabalhada, que pode ser 
perfuradas, sem danificar a placa de fixação a vácuo.

Observação:
Encomendar separadamente o cordão de vedação de Ø 4,0 mm (nº de encomenda 374512).

Adequada para o bloco de construção nº 7810ABX.
Placa adaptadora de alumínio
Nº 7810APAX

Adequada para o bloco de construção nº 7810ABX.
Manta adaptadora de borracha
Nº 7810AMGX

Vantagens:
- O alto coeficiente de atrito oferece uma resistência adequada às forças de deslocamento geradas  
	 durante a usinagem. 
- É possível fresar sem qualquer problema até 2 mm de profundidade usando a manta adaptadora. 
- Utilizando contornos idênticos, a manta adaptadora pode ser utilizada novamente de imediato, visto  
	 não estar sujeita a desgaste.

Vantagens:
- A placa adaptadora pode ser fresada até 2 mm (Eliminação de aparas). 
- Áreas de aplicação preferenciais são o processamento de chapas finas, películas, placas e até  
	 papel.

Bloco de construção

Nº
enc.

Vácuo máx.

[%]

Quantidade 
 dos pontos de aspiração

L B H Peso

[g]

375626 93 1 78 78 40 600

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,1

[mm]

Peso

[g]

375634 78 x 78 10 200

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,2

[mm]

Peso

[g]

375642 78 x 78 4 60



Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Exemplo de montagem:

Bomba a vácuo 
Nº enc. 374991 

Separador de líquidos 
 Nº enc. 374975

Placa de fixação a vácuo

O conjunto fornecido inclui:  
- filtro fino do lado de aspiração 
- separador de névoa de óleo 
- válvula de comutação para regulagem de vácuo grosseiro e de  
	 vácuo fino 
- amortecedor anti-vibratório 
- carga inicial de óleo 
- sem lastro a gás

Bomba a vácuo com válvula de 
distribuição rotativa

Nº 7800VPX

Aplicação:
Caso não exista  ar comprimido no local de aplicação da placa de fixação a vácuo, recomendamos 
o uso da bomba a vácuo com válvula de distribuição rotativa AMF. Devido ao design pequeno da 
bomba, esta pode ser diretamente incorporada à sua máquina.

Observação:
O óleo de reposição pode ser encomendado através do nº de encomenda 428722 .

Sob consulta:
Outros tamanhos e potências de aspiração disponíveis.

O conjunto fornecido inclui: 
- separador de água 
- filtro de vácuo 
- unidade de fixação 
- válvula esférica 
- união roscada 1/2“ AG - 15 mm 
- tubo de plástico Ø 15 x 12 mm, comprimento 2 m 
- tomada de acoplamento 
- bocal duplo 

Separador de líquidos com filtro de 
vácuo

Nº 7800VPFX

Aplicação:
O separador de líquidos retira eficazmente a condensação (água) do sistema de fixação a vácuo, 
protegendo-o assim da  sujeira. 

Vantagens:
- Eliminação de 99% dos líquidos contidos 
- Não necessita de manutenção 
- Custos de funcionamento e de manutenção do sistema são minimizados 
- Fácil de instalar (em frente à bomba de vácuo)

Observação:
O conjunto é fornecido montado. 

Acessórios

Nº
enc.

Vácuo

[%]

Potência 
 de aspiração

[m³/h]

Lubrifi-
cação 

Potência do 
motor
[V/Hz]

Nível de 
ruído

[dB (A)]

Tipo de 
 proteção 

Funcionamento 
contínuo

[%]

Peso

[Kg]

374991 99 15 15 230/50 59 54 100 19

Nº
enc.

Tam. Ligação Fluxo

[m³/h]

Peso

[g]

374975 D100x250 3/4“ 15 1610
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Dureza shore: 8-13°.
Cordão de vedação
Nº 7800DX

Aplicação:
O cordão de vedação é inserido na ranhura para delimitar a mesa de montagem.

Vantagens:
Podem ser fixadas mais peças de trabalho e de variadas dimensões.

Vacuômetro
Nº 7800VX

Ligação elétrica: 
cabo com tomada em conformidade com EN 60947-5-2, 
construção redonda M 8x1, de 4 pólos, 
comprimento de cabo 0,3 m. 
O conjunto fornecido inclui: 
- sensor de pressão 
- mangueira exterior de vácuo Ø 4 mm, comprimento 30 cm 
- tomada de ligação G1/8-4

Sensor de pressão de vácuo com 
acessório

Nº 7800VDSX

Aplicação:
No sensor de pressão são ajustados os valores limite (grandeza de medida: 2 x pressão relativa) 
através do Teach-In e em caso de queda da pressão de vácuo, a máquina é desligada.

Vantagens:
O sensor de pressão de vácuo serve para o controle da pressão de ar adjacente. Em caso de queda 
de pressão, a máquina é desligada. Isto contribui de forma crucial para a segurança do processo.

Acessórios

Nº
enc.

Largura da ranhura

[mm]

Ø

[mm]

Comprimento

[m]

Peso

[g]

374512 4 4,0 ±0,45 10 320

Nº
enc.

Área dos indicadores

[bar]

Ø

[mm]

Ligação inferior Peso

[g]

374694 -1 ... 0 40 G1/8 73

Nº
enc.

Área dos indicadores

[bar]

Temperatura 
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

374520 -1 ... 0 0-50 80

Bomba a vácuo, externa
Nº 7800VPEX

Nº
enc.

Vácuo máx.

[%]

máx. caudal 
volúmico de sucção

[l/min.]

Pressão de 
funcionamento 

mín.
[bar]

Ligação de vácuo 
 Ø exterior

[mm]

Ligação pneum. 
 Ø exterior

[mm]

Peso

[g]

376434 93 21,8 3,5 6 6 47

Concepção:
- Silenciador aberto 
- Válvula de esfera 
- Conector para mangueira

Aplicação:
Um pequeno ejetor de plástico que se destina à fixação de peças de vedação de sucção. Para a 
utilização em sistemas com criação de vácuo externo (descentralizado).

Vantagens:
Estrutura muito pequena, aplicável universalmente e econômica.
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para vacuômetro 
Anel de vedação
Nº 7800VDX

Aplicação:
O anel de vedação é utilizado na montagem do vacuômetro.

Aço, polido. 
Completo com parafusos de cabeça escareada.

Encosto excêntrico Ø 30 mm
Nº 7800EX

Vantagens:
Adaptação individual à altura da peça de trabalho. Absorção das forças de deslocamento.

Caixa e abafador em PE.
Abafador de ruído
Nº 7800VSDX

Aplicação:
Rosqueável diretamente na placa de fixação a vácuo. 

Observação:
Verificar regularmente a limpeza do abafador de ruído. 

com vedação de borracha
Bujão roscado
Nº 908X-G1/8

Filtro de aspiração
Nº 7800VAFX

Aplicação:
O filtro de aspiração é aparafusado à placa de fixação a vácuo.

Observação:
Verificar regularmente a existência de sujeira no filtro de aspiração.

Acessórios

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374561 G1/8 0,5

Nº
enc.

Ø

[mm]

Peso

[g]

374538 30 26

Nº
enc.

Ligação Temperatura 
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

374579 G1/8 -10 - 60 5

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374553 G1/8 7

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374884 G1/8 2
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operação manual.
Válvula de bloqueio
Nº 7800AVX

Aplicação:
A válvula manual é aparafusada diretamente na placa. Fornecida com juntas de vedação.

com porca NW7,2. Latão.

Niple de encaixe para acoplamento 
rápido

Nº 7800VNSX

Vantagens:
Ligação fácil com a mangueira pneumática da placa de fixação a vácuo.

Aço
Pino cilíndrico ISO 8734-4x12-A
Nº 7800ZSX

Aplicação:
Posicionamento fácil da peça de trabalho devido à marcação nas perfurações existentes na placa de 
fixação a vácuo.

Vantagens:
Através do encosto, as forças de deslocamento são absorvidas.

Mangueira pneumática
Nº 2800WX-06

Acessórios

Nº
enc.

Ligação Diâmetro da mangueira

[mm]

Peso

[g]

374587 G1/8 6 40

Nº
enc.

Diâmetro exterior da mangueira

[mm]

Peso

[g]

374595 6 17

Nº
enc.

UE

[St]

Peso

[g]

374603 10 15

Nº
enc.

Diâmetro da mangueira

[mm]

Comprimento

[m]

Peso

[g]

374611 6 10 300
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Aço
Pino de fixação
Nº 7800VABX

Vantagens:
Ajustes rápidos e precisos dos dispositivos a serem fixados.

Aço
Pino de lâmina
Nº 7800VSBX

Aplicação:
O pino de lâmina  é indicado para um ajuste de tolerância  (±0,01).

Vantagens:
Ajustes rápidos e precisos dos dispositivos a serem fixados.

Aço tratado, com acabamento oxidado.
Grampo de fixação para placas
Nº 6325

Acessórios

Nº
enc.

A B C D E F G H J Peso

[g]

374629 16 12 16 12 16 4 M5 10 R4 30

Nº
enc.

A B C D E F G H J K Peso

[g]

374637 16 12 16 12 16 4 M5 10 R4 4,3 23

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

para largura 
 do mordente 

A A1xA2 H Peso

[g]

74682 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 100 22,5 10x5,5 15 685
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endurecido, para módulos de fixação hidráulicos e pneumáticos 
(tamanho K20).

Pino de fixação para módulos de fixação 
K20

Nº 6370ZNX-20

Concepção:
Nº enc. 374645: Pino de ponto zero 
Nº enc. 374652: Pino diagonal 
Nº enc. 374660: Pino de subdimensão 

Observação:
Encontre o nosso programa de fixação-ponto-zero completo no catálogo „Zero-Point Systems“.

classe de resistência 10.9. 
Parafuso para o pino coletor
Nº 6370ZNSX-001

Sob consulta:
Parafusos para o pino coletor em diferentes comprimentos e materiais (p. ex. AÇO INOXÍDÁVEL).

Medidas de acabamento em caso de 
fabricação própria do encaixe do pino de 
fixação

Figura:
Representação com bocal de aperto e parafuso colector de bocal.

Acessórios

Nº
enc.

Tam. ØDN ØD1 ØD2 H H1 T Peso

[g]

374645 K20 32 25 12 28 23 5 110
374652 K20 32 25 12 28 23 5 110
374660 K20 32 25 12 28 23 5 110

Tamanho ØD1 ØM S1 S2

K20 25 M12 5,5 23

Nº
enc.

Tam. M L L1 Peso

[g]

374678 K20 M12 54 9 70
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No tratamento de metais com e sem remoção de cavaco, bem como na fabricação de moldes, são necessárias forças de 

aperto e precisão que têm de obedecer aos requisitos mais exigentes. Com a garra deslizante em aço temperado ligado, 

você dispõe de um elemento de fixação mecânica extremamente robusto e versátil, que permite alcançar forças de aperto 

extraordinariamente elevadas, de até 25 kN. A garra deslizante que tanto pode ser usada na horizontal como na vertical, 

pode ser fixada em mesas comuns com ranhuras de guia, através de uma porca T ou, em alternativamente, em calibres 

fixos mediante uma rosca de fixação.

A garra deslizante 
- cumpre o que 

promete

>	M aterial: garra deslizante robusta em aço temperado  

	 l igado forjado

>	 Áreas de utilização: todas as operações de fixação  

	 no trabalho com ou sem remoção de cavaco 

>	 Características: 

	 > Força de aperto até 25 kN 

	 > Desgaste reduzido devido às duas articulações 

	 > Modelo com defletor de cavacos 

	 > Montagem fácil em ranhuras de guia ou cálibres fixos

> Forte e robusto, mas simples de util izar - o garra deslizante que cumpre o que promete.
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completa com fixação. 
Elemento de aperto robusto em aço de liga temperado forjado 
para intensidades de aperto variáveis e com elemento base 
removível. 
Conjunto composto por: 
- Elemento base 
- Elemento de apoio

Garra deslizante para moldagem por 
injeção

Nº 7500K

Aplicação:
1. Colocar o elemento base na placa da máquina e fixá-lo. 
2. O elemento base pode ser girado na mesa de apoio para a posição desejada e, desta 
	 maneira, está pronto para ser usado. 
3. Ao manipular o parafuso de aperto, o braço de aperto pode ser ajustado progressivamente em  
	 altura e a ferramenta será apertada contra a mesa da máquina. 
4. Devido à construção muito robusta, é possível uma fixação rápida e sem problemas.

Vantagens:
- Carga máx. 16 kN ou 25 kN 
- Baixo desgaste dadas as duas articulações 
- Aplicação em placas de máquinas com ranhuras ou furos roscados 
- Altura total reduzida através do uso de parafuso de ajuste com sextavado interno 

Observação:
Para diminuir o desgaste do parafuso de ajuste recomendamos a aplicação do lubrificante para 
parafusos da AMF nº 6339. Este lubrificante possui uma combinação de lubrificantes sólidos que 
atua sinergicamente e é resistente ao calor e à lavagem.

Nº
enc.

Tam. A A1 B B1 C G1 K L1 L2 SW

372961 16 21,5 90 32 46 100 M14 8-43 12 23 8
373894 25 32,0 125 40 54 135 M16 32-97 16 25 8
373902 25 32,0 125 40 54 135 M16 32-97 20 30 8

Tabela de medidas:

Garra deslizante para moldagem por injeção

Nº
enc.

Tam. Carga máx.

[kN]

G H mín. H máx. Peso

[g]

372961 16 16 M12 11 48 1240
373894 25 25 M12 0 63 2943
373902 25 25 M16 0 63 2922
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Fórmulas de orientação quanto ao número de garras deslizantes necessárias em máquinas injetoras

Legenda:
Fg = Força do peso [kN]
Fsw = Força de aperto da ferramenta necessária devido ao peso da ferramenta [kN]
Fsp = Carga máx. da garra deslizante [kN]  (consultar nº 7500K) 
Fsp1 = Diferença entre Fsp e Fv [kN]
Fv = Força de pré-tensão da garra deslizante [kN]
Föffn = Força de abertura da máquina injetora [kN] 

(consultar Ficha de dados da injetora)

Fórmulas de orientação:
1.	 Cálculo da força do peso [kN]: Fg = m x g

1000

2.	 Cálculo da força da ferramenta [kN]: Fsw = Fg
μ

3.	 Número de garras deslizantes necessárias devido  
       ao peso da ferramenta

n1 = Fsw
Fsp1

4.	 Número de garras deslizantes necessárias devido  
       à força de abertura

n2 = Föffn
Fsp1

5.	 Resultado	 =	 comparação entre n1 e n2 
			   Por cada lado da ferramenta deve ser usada a  
                                 quantidade maior

g = Aceleração (9,81 m/s²)
m = Massa da ferramenta [Kg]
n1 = Número de garras deslizantes necessárias devido ao peso da ferramenta
n2 = Número de garras deslizantes necessárias devido à força de abertura
μ = Coeficiente de atrito (~0,14)

Força de aperto [kN]
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completa com fixação. 
Elemento de aperto robusto de aço de liga temperado forjado 
para alturas de aperto variáveis e com elemento base amovível.  
Composto por: 
- Elemento base 
- Elemento de apoio 
- Ponta de pressão com superfície lisa 
- Conjunto de fixação Nº 7500BF

Garra deslizante de fixação rápida
Nº 7500S

Aplicação:
1. Colocar o elemento de apoio na mesa da máquina e fixá-lo. 
2. O elemento base pode ser colocado no elemento de apoio na posição pretendida e, desta  
	 maneira, está pronto para ser usado. 
3. Ao manipular o parafuso de aperto, o braço de fixação pode ser ajustado progressivamente em  
	 altura e a peça será apertada contra a mesa da máquina. 
4. Devido à construção muito robusta, é possível uma fixação rápida e sem problemas.

Vantagens:
- Força de aperto de até 16kN ou até 25 kN 
- Baixo desgaste dadas as duas articulações 
- Forma de construção que deflete cavacos 
- Aplicação em ranhuras 14 - 28 mm e paletes com roscas M12 e M16 
- 4 opções de ponta de pressão 
- Alturas de aperto variáveis 0 - 180 mm

Observação:
Ao colocar o tensor de força paralelamente à ranhura, no tamanho 16 e no tamanho 25 a partir de 
um tamanho de ranhura de 18 é necessário que o elemento da base seja utilizado com o conjunto 
de fixação nº 7500BF correspondente. 
Para diminuir o desgaste do parafuso de ajuste recomendamos a aplicação do lubrificante para 
parafusos da AMF nº 6339. Este lubrificante possui uma combinação de lubrificantes sólidos que 
atua sinergicamente e é resistente ao calor e à lavagem.

1 2 3 4

Nº
enc.

Tam. A A1 B B1 C G1 K L1 L2 SW

372854 16 21,5 105 32 46 100 M14 8-43 12 23 10
372888 16 21,5 105 32 46 100 M14 8-43 12 23 10
372896 16 21,5 105 32 46 100 M14 8-43 12 23 10
74096 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 16 25 13
74104 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 16 25 13
75762 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 20 30 13
75838 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 20 30 13
75846 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 20 30 13
75853 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 20 30 13
75861 25 32,0 135 40 54 135 M16 32-97 20 30 13

Tabela de medidas:

Garra deslizante de fixação rápida

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura H mín. H máx. Peso

[g]

372854 16 M12 14 11 48 1340
372888 16 M12 16 15 52 1475
372896 16 M12 18 15 52 1512
74096 25 M12 14 0 63 3016
74104 25 M12 16 0 63 3042
75762 25 M16 18 0 63 3360
75838 25 M16 20 0 63 3420
75846 25 M16 22 0 63 3480
75853 25 M16 24 0 63 3580
75861 25 M16 28 0 63 3700
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completa com fixação. 
Força de tensão 25 kN. 
Unidade de aperto robusta de aço de liga temperado forjado 
para alturas de aperto variáveis e com elemento base removível. 
Conjunto composto por: 
- Elemento de apoio 
- Elemento intermédio 
- Ponta de pressão com superfície lisa 
- Conjunto de fixação Nº 7500BZ

Garra deslizante de fixação rápida com 
elemento intermédiário

Nº 7500E

Aplicação:
1. Direcionar e fixar o elemento intermédio na mesa da máquina. 
2. O elemento de apoio (corpo fundido com braço de fixação) pode ser colocado no elemento 
	 intermédio na posição pretendida, estando pronto para ser utilizado. 
3. Ao manipular o parafuso de aperto, o braço de fixação pode ser ajustado de forma contínua em 
	 altura e a peça será apertada contra a mesa da máquina. 
4. Devido a uma construção robusta, é possível obter-se um aperto de uma forma rápida e 		
	 descomplicada.

com sextavado externo ou interno. 
Aço temperado endurecido.

Elemento de apoio
Nº 7500G

Garra deslizante de fixação rápida

Nº
enc.

G Ranhura H mín. H máx. A1 A2 K Peso

[g]

75937 M12 14 60 120 198 90 32-84 4580
75945 M12 16 60 120 198 90 32-84 4600
76463 M16 18 60 120 198 90 32-84 4700
76471 M16 20 60 120 198 90 32-84 4760
76489 M16 22 60 120 198 90 32-84 4820
76851 M16 24 60 120 198 90 32-84 4920
76877 M16 28 60 120 198 90 32-84 5050
76406 M12 14 120 180 258 150 32-84 6040
76422 M12 16 120 180 258 150 32-84 6065
76919 M16 18 120 180 258 150 32-84 6160
76901 M16 20 120 180 258 150 32-84 6220
76927 M16 22 120 180 258 150 32-84 6280
77495 M16 24 120 180 258 150 32-84 6380
77503 M16 28 120 180 258 150 32-84 6500

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

Ranhura SW externo SW interno Peso

[g]

372912 16 14-18 10 - 885
372920 16 14-18 - 8 868
74872 25 14-28 13 - 1960
76604 25 14-28 - 8 1940
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Garras deslizantes em ação
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Completo com parafusos de fixação. 
Aço temperado endurecido. Aplicação recomendada no 
tamanho 16 a partir de uma largura de ranhura de 16 mm e no 
tamanho 25 a partir de uma largura de ranhura de 18 mm.

Elemento de base
Nº 7500F

Observação:
Conjunto de fixação Nº 7500BF, composto por parafusos de cabeça cilíndrica de classe de 
resistência 12.9 e porcas T DIN 508, não incluído.

para furos de posição M18, M20 e M24. Aço temperado 
endurecido. Composto pela placa intermédia, parafuso 
adaptador e parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M12.

Adaptador
Nº 7500A

para sistema de fixação de blocos nº 7110.
Adaptador
Nº 7110M-**-2

Aplicação:
Através da aplicação combinada do adaptador com o garra deslizante nº 7500 e o sistema de 
fixação de blocos nº 7110, é possível alcançar as maiores forças de aperto possíveis.

Observação:
Veja mais elementos do sistema de fixação de blocos AMF no catálogo AMF „Sistemas de fixação e 
acessórios“.

Acessórios para garras deslizantes

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura H mín. H máx. A B C L1 L2 Peso

[g]

372904 16 M12 14-18 15 52 5 35 100 12 23 115
74153 25 M12 14-18 3 69 8 45 135 16 25 314
74161 25 M16 18-28 3 69 8 45 135 20 30 304

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G H mín. H máx. A B C L1 Peso

[g]

79715 25 M18 3 69 8 45 135 16 425
79723 25 M20 3 69 8 45 135 16 440
79277 25 M24 3 69 8 45 135 16 472

Nº
enc.

Tam. adaptável ao 
 tamanho dos 

 tensores de força

A B C I L H mín. H máx. Peso

[g]

77800 12 16 50 30 65 12,5 40 61 98 935
77909 16 25 50 30 80 16,0 49 50 113 1230

Garra deslizante
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Aço temperado.
Trilho
Nº 7500T

Observação:
Conjunto de fixação nº 7500BF, composto por parafusos de cabeça cilíndrica de classe de 
resistência 12.9 e porcas T DIN 508, não incluído.

Nº enc. 372938

Nº enc. 372862 / 74419

Nº enc. 74435 Nº enc. 74443

Nº enc. 74427

Nº enc. 372938

Aço temperado. 
Elemento intermédiário
Nº 7500Z

Observação:
Conjunto de fixação Nº 7500BZ, composto por parafusos sextavados ISO 4017-12.9, arruelas 
DIN 6340 e porcas T DIN 508, não incluído.

completa com pino de fixação. 
aço inoxidável. 

7500DG  superfície de contato lisa, 
7500DR  superfície de contato estriada, 
7500DL  superfície de contato para peças cilíndricas, longitudinal, 
7500DQ superfície de contato para  peças cilíndricas, transversal.

Ponteira
Nº 7500D

Acessórios para garras deslizantes

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura A C E H L1 L2 Peso

[g]

372870 16 M12 14-18 20 100 32 21,5 12 23 364
372938 16 M12 14-18 20 100 32 21,5 12 23 335
74138 25 M12 14-18 24 135 40 32,0 16 25 946
74146 25 M16 18 24 135 40 32,0 20 30 885

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura H mín. H máx. A B C L1 Peso

[g]

74120 25 M12 14-18 60 120 90 40 150 23 2520
74484 25 M16 18-28 60 120 90 40 150 23 2520
74476 25 M12 14-18 120 180 150 40 150 23 4020
74492 25 M16 18-28 120 180 150 40 150 23 4020

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

Forma A B C Peso

[g]

372862 16 DG 14 17 12,5 9,0
74419 25 DG 16 25 17,5 19,5
74427 25 DR 16 25 17,5 17,8
74435 25 DL 19 25 17,5 24,5
74443 25 DQ 19 25 17,5 25,0
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Sextavado externo ou interno, composto por parafuso fixador 
com esfera, eixos de apoio e 2 pinos. Aço temperado.

Conjunto de parafusos de aperto
Nº 7500SP

composto por parafuso de cabeça cilíndrica, classe de 
resistência 12.9 e porcas T DIN 508.

Conjunto de fixação para trilho
Nº 7500BF

composto por parafusos sextavados ISO 4017-12.9, arruelas 
DIN 6340 e porcas T DIN 508.

Conjunto de fixação para elemento 
intermédiário

Nº 7500BZ

Acessórios para garras deslizantes

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G1 L SW externo SW interno Peso

[g]

372946 16 M14 78 10 - 126
372953 16 M14 63 - 8 110
75408 25 M16 100 13 - 220
78121 25 M16 85 - 8 200

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura L para 7500S para 7500S+7500F Peso

[g]

372979 16 M12 14 35 ● - 81
372987 16 M12 16 40 - ● 107
372995 16 M12 18 45 - ● 138
79590 25 M12 14 45 ● - 98
79608 25 M12 14 50 - ● 100
79616 25 M12 16 45 ● - 118
79624 25 M12 16 50 - ● 122
79632 25 M12 18 45 ● - 145
75747 25 M12 18 55 - ● 153
79640 25 M16 18 50 ● - 182
79657 25 M16 18 55 - ● 190
79665 25 M16 20 55 ● - 240
79673 25 M16 20 60 - ● 250
79681 25 M16 22 55 ● - 298
79699 25 M16 22 65 - ● 312
79707 25 M16 24 60 ● - 400
75671 25 M16 24 65 - ● 405
75689 25 M16 28 70 ● ● 537

Nº
enc.

Tam. = força 
 de aperto

[kN]

G Ranhura L Peso

[g]

75036 25 M12 14 45 130
75044 25 M12 16 50 154
75069 25 M12 18 50 180
75077 25 M16 18 55 265
75127 25 M16 20 60 322
75390 25 M16 22 60 380
75697 25 M16 24 65 482
75739 25 M16 28 70 612
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Com a aprovação cordial da Robert Bosch GmbH em Waiblingen

Com a aprovação cordial da Robert Bosch GmbH em Waiblingen

Tecnologie de fixação mecânica da AMF
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Quando se exigem elevadas forças de aperto ou adaptação flexível à forma e tamanho das peças, sugerimos os nossos 

grampos simples ou combinações de grampos, recorrendo aos nossos grampos/barras de aperto ajustáveis.  

Todos os grampos AMF deste catálogo podem ser conjugados com diferentes blocos de suporte, sendo, portanto, 

adaptáveis a peças de formas e tamanhos variados.

A vantagem destes elementos grampos ajustáveis é o seu potencial de aplicação universal, especialmente em peças 

específicas, bem como em séries de produção pequenas e médias com alturas de aperto variáveis. Estes permitem 

aplicações horizontais e verticais, simples e rápidas; são permutáveis e econômicos. A sua concepção compacta assegura 

elevadas forças mesmo em grandes alturas de aperto.

Fixação com 
grampos simples e 

unidades de aperto 
compactas

>	M aterial: Aço temperado de acordo com norma DIN.

>	 Maquinaria: Superfícies de aperto e de contato  

	 trabalhadas de forma paralela asseguram uma  

	 transmissão segura de força.

>	 Modelo: De acordo com norma DIN.

>	 Acabamentos: Todos os grampos são pintados  

	 à prova de abrasão ou recebem um acabamento de  

	 qualidade equivalente.
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de ajuste progressivo, temperada, zincada, com balancim e 
apoio presos ao corpo.

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ com 
balancim, ajustável

Nº 6312V

* forças de fixação indicadas na posição de aperto otimizada (distância menor do parafuso de aperto 
ao ponto de fixação). Forças de fixação podem divergir conforme o aperto, classe de resistência do 
parafuso de aperto e estado da rosca (lubrificação).

Aplicação:
A garra tipo „crocodilo“ é utilizada em todas as  tarefas de fixação, nas quais é fixada através de 
tirantes DIN 787 ou em furos roscados. O balancim e o apoio são ligados permanentemente à garra 
de fixação, consequentemente permitindo um ajuste mais rápido da garra tipo „crocodilo“. A garra de 
fixação está equipada com dois balancins de aperto e pode ser invertida facilmente dependendo da 
aplicação. Aplicam-se, assim, a todos os processos, tanto com arranque de cavaco como sem (p.ex. 
moldagem por injeção e prensas).

Vantagens:
- Possibilidade de deslocação variável e rápida em relação à distância da peça de trabalho 
- Aplicação em todas as áreas de trabalho, com ou sem arranque de cavaco 
- Especialmente adequado à aplicação em máquinas de moldagem por injeção e prensas 
- Sem suportes adicionais para alcance da altura de fixação necessária 
- Balancim e apoio estão ligados de permanentemente à garra de fixação 
- A garra tipo „crocodilo“ pode ser ajustada a cada altura de fixação. 

Observação:
Para fixação podem ser utilizados os parafusos tensores DIN 787, tirantes DIN 6379 ou parafusos de 
cabeça cilíndrica DIN 912. A maior altura de aperto pode ser atingida com a aplicação do 
prolongamento nº 6312S.

Nº
enc.

A A1 A2 B2 x L B3 E1 E2 H2 K

79756 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
79798 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
79855 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
79913 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17

376475 56 35 24 73x285 30 62 51 35 17

Tabela de medidas:

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ 

NOVO!

Nº
enc.

B1 Ranhura Força de aperto máx.*

[kN]

H1 Peso

[g]

79756 13 10, 12, 14 30 0-55 506
79798 17 12, 14, 16, 18 40 0-70 1382
79855 21 16, 18, 20, 22 60 0-80 2241
79913 25 20, 22, 24, 28 75 0-100 3479

376475 25 20, 22, 24, 28 75 0-100 4282
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completa com parafuso de aperto DIN 787, arruela DIN6340 e 
porca DIN 6330B. Ajustável, temperada, zincada com balancim 
e apoio fixos no corpo.

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ com 
balancim, ajustável

Nº 6312V

* forças de fixação indicadas na posição de aperto otimizada (distância menor do parafuso de aperto 
ao ponto de fixação). Forças de fixação podem divergir conforme o aperto, classe de resistência do 
parafuso de aperto e estado da rosca (lubrificação).

Aplicação:
A garra tipo „crocodilo“ é utilizada em todas as  tarefas de fixação, nas quais é fixada através tirantes 
DIN 787 ou em furos roscados. O balancim e o apoio são ligados permanentemente à garra de 
fixação, consequentemente permitindo um ajuste mais rápido da garra tipo „crocodilo“. A garra de 
fixação está equipada com dois balancins de aperto e pode ser invertida facilmente dependendo da 
aplicação. Aplicam-se, assim, a todos os processos, tanto com arranque de cavaco como sem (p.ex. 
moldagem por injeção e prensas).

Vantagens:
- Possibilidade de deslocação variável e rápida em relação à distância da peça de trabalho 
- Aplicação em todas as áreas de trabalho, com ou sem arranque de cavaco 
- Especialmente adequado à aplicação em máquinas de moldagem por injeção e prensas 
- Sem suportes adicionais para alcance da altura de fixação necessária 
- Balancim e apoio estão ligados de permanentemente à garra de fixação 
- A garra tipo „crocodilo“ pode ser ajustada a cada altura de fixação. 

Observação:
Para dados dimensionais em falta, ver nº 6312V.

Nº
enc.

A A1 A2 B2 x L B3 E1 E2 H2 K

79780 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
79806 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
79822 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
79848 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
79863 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
79889 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
79905 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
79921 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
79210 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
79228 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14

374926 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
374942 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
374967 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
374983 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
375006 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17

Tabela de medidas:

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ 

Nº
enc.

B1 Ranhura Parafuso de 
 aperto 

 DIN 787

Força de aperto máx.*

[kN]

H1 Peso

[g]

79780 13 10 M10x10x100 25 0-40 613
79806 13 12 M12x12x125 30 0-55 686
79822 13 14 M12x14x125 30 0-55 705
79848 17 12 M12x12x160 35 0-70 1591
79863 17 14 M12x14x160 35 0-70 1610
79889 17 16 M16x16x160 40 0-70 1798
79905 17 18 M16x18x160 40 0-70 1818
79921 21 16 M16x16x200 55 0-80 2715
79210 21 18 M16x18x200 55 0-80 3018
79228 21 20 M20x20x200 60 0-80 3018

374926 21 22 M20x22x200 60 0-80 3060
374942 25 20 M20x20x250 70 0-100 4368
374967 25 22 M20x22x250 70 0-100 4410
374983 25 24 M24x24x250 75 0-100 4895
375006 25 28 M24x28x250 75 0-100 4966
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completa com perno roscado DIN 6379, arruela DIN 6340 e 
porca DIN 6330B. Ajustável, temperada, zincada com balancim 
e apoio fixos no corpo.

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ com 
balancim, ajustável

Nº 6312V

* forças de fixação indicadas na posição de aperto otimizada (distância menor do parafuso de aperto 
ao ponto de fixação). Forças de fixação podem divergir conforme o aperto, classe de resistência do 
parafuso de aperto e estado da rosca (lubrificação).

Aplicação:
A garra tipo „crocodilo“ é utilizada em todas as  tarefas de fixação, nas quais é fixada através tirantes 
DIN 787 ou em furos roscados. O balancim e o apoio são ligados permanentemente à garra de 
fixação, consequentemente permitindo um ajuste mais rápido da garra tipo „crocodilo“. A garra de 
fixação está equipada com dois balancins de aperto e pode ser invertida facilmente dependendo da 
aplicação. Aplicam-se, assim, a todos os processos, tanto com arranque de cavaco como sem (p.ex. 
moldagem por injeção e prensas).

Vantagens:
- Possibilidade de deslocação variável e rápida em relação à distância da peça de trabalho 
- Aplicação em todas as áreas de trabalho, com ou sem arranque de cavaco 
- Especialmente adequado à aplicação em máquinas de moldagem por injeção e prensas 
- Sem suportes adicionais para alcance da altura de fixação necessária 
- Balancim e apoio estão ligados de permanentemente à garra de fixação 
- A garra tipo „crocodilo“ pode ser ajustada a cada altura de fixação. 

Observação:
Para dados dimensionais em falta, ver nº 6312V.

Nº
enc.

A A1 A2 B2 x L B3 E1 E2 H2 K

375766 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
375782 27 17 12 44x115 30 25 30 18 11
375808 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
375824 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
375840 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
375865 36 21 17 55x150 41 35 36 20 12
375881 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
375907 42 27 20 62x187 30 44 44 30 14
375923 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
375949 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
375964 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
375980 51 34 24 70x235 30 60 47 31 17
375816 42 27 20 62x187 30 44 44 63-91 63
375832 42 27 20 62x187 30 44 44 63-123 63
375857 51 34 24 70x235 30 60 47 72-108 72
375873 51 34 24 70x235 30 60 47 72-147 72
375899 51 34 24 70x235 30 60 47 72-108 72
375915 51 34 24 70x235 30 60 47 72-147 72

Tabela de medidas:

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ 

Nº
enc.

B1 Parafuso de 
 aperto 

 DIN 6379

Prolongamento 
 do apoio 
 6312V

Força de aperto 
máx.*
[kN]

H1 Peso

[g]

375766 13 M12x100 - 30 0-30 639
375782 13 M12x125 - 30 0-55 659
375808 17 M12x125 - 40 0-50 1535
375824 17 M12x160 - 40 0-70 1558
375840 17 M16x125 - 40 0-40 1660
375865 17 M16x160 - 40 0-70 1718
375881 21 M20x160 - 60 0-40 2754
375907 21 M20x200 - 60 0-80 2834
375923 25 M20x200 - 75 0-70 4072
375949 25 M20x250 - 75 0-100 4172
375964 25 M24x200 - 75 0-50 4374
375980 25 M24x250 - 75 0-100 4524
375816 21 M20x250 M16x55 60 30-141 3428
375832 21 M20x315 M16x90 60 40-190 3704
375857 25 M20x315 M20x69 75 50-175 5438
375873 25 M20x400 M20x109 75 50-220 5873
375899 25 M24x315 M20x69 75 45-180 5850
375915 25 M24x400 M20x109 75 45-215 6350
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Garra de aperto tipo „Crocodilo“ 

completa com perno roscado nº 6379I, arruela DIN 6340 e 
porca DIN 6330B. Ajustável, temperada, zincada com balancim 
e apoio fixos no corpo.

Garra de aperto tipo „Crocodilo“ com 
balancim, ajustável

Nº 6312VI

* forças de fixação indicadas na posição de aperto otimizada (distância menor do parafuso de aperto 
ao ponto de fixação). Forças de fixação podem divergir conforme o aperto, classe de resistência do 
parafuso de aperto e estado da rosca (lubrificação).

Vantagens:
Para um melhor manuseio durante o ajuste do elemento tensor, o parafuso pode ser montado e 
desmontado com uma chave Allen.

Observação:
Usar a chave Allen apenas para ajustar o elemento tensor, não para apertar! 
Medidas em falta, ver nº 6312V.

Nº
enc.

B1 Parafuso de 
 aperto 

 Nº 6379I

Força de aperto máx.*

[kN]

H1 SW

[mm]

Peso

[g]

375956 13 M12x100 30 0-30 4 639
375972 13 M12x125 30 0-55 4 659
375998 17 M12x125 40 0-40 4 1535
376004 17 M12x160 40 0-70 4 1558
376012 17 M16x125 40 0-40 4 1660
376020 17 M16x160 40 0-70 4 1718
376038 21 M16x160 60 0-40 4 2587
376046 21 M16x200 60 0-80 4 2625
376053 21 M20x160 60 0-40 5 2745
376061 21 M20x200 60 0-80 5 2834
376079 25 M20x200 75 0-70 5 4072
376087 25 M20x250 75 0-100 5 4172
376103 25 M24x200 75 0-100 5 4524
376095 25 M24x250 75 0-100 5 4524
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Aço zincado e temperado, parafuso regulador, temperado, 
classe de resistência 8.8. Conjunto inclui apoio, parafuso 
regulador e parafuso de fixação.

Extensão de apoio
Nº 6312S

Aplicação:
A extensão de suporto é aparafusada no apoio da garra tipo „crocodilo“ para aumento da altura de 
aperto.

Vantagens:
Maior altura de fixação.

Sempre o tamanho certo para cada aplicação - exemplo de encomenda Nº 6312V, sem parafuso de apertobe

Requisitos: Ranhura de guia 18 / altura de aperto necessária: 125 mm / força de aperto necessária: 35 kN

1)	 Seleção da garra de aperto Nº 6312V (Tabela de encomenda pág. 30)
	 Ranhura 18    Tensão de aperto 40 kN    B1 = 17    Nº enc. do crocodilo 79798

2)	 Com uma altura de aperto de 125 mm, é utilizada a extensão de apoio Nº 6312S	(tabela na pág. 32, em baixo)
	 B1 = 17    Ranhura 18    Altura de aperto 125 mm (intervalo de aperto 26-166 mm)    DxLS = M12x94   
	  Nº enc. da extensão de apoio 79830 (tabela na pág. 34, em cima)

3)	 Tamanho do tirante DIN 787, complete com arruela e porca sextavada
	 M16x18x250    Nº enc. 81042

Extensão de apoio

Nº
enc.

D x LS A B B1 C D1 E G H K Peso

[g]

79772 M10x39 10 30 13 30 30 44 M5 8-30 8 197
79814 M12x49 16 35 17 42 36 54 M5 10-37 10 433
79830 M12x94 16 35 17 42 36 54 M5 10-80 10 473
79871 M16x55 20 40 21 50 42 60 M5 13-41 13 494
79897 M16x90 20 40 21 50 42 60 M5 13-73 13 640
79749 M20x69 25 50 25 50 50 70 M6 16-52 16 1136
79764 M20x109 25 50 25 50 50 70 M6 16-91 16 1396

Nº

Nº
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Recomendações de montagem e medidas em caso de 
utilização do parafuso de aperto DIN 912  
(sem extensão de apoio 6312S)

Medida
DIN 912

G x L
Altura de aperto  

H1
Profundidade da 

rosca  
T

M10x80 4-25 15-31
M10x90 17-40 15-31

M10x100 31-55 15-31
M12x80 0-20 18-33
M12x90 10-34 18-36

M12x100 22-50 18-36
M12x90 0-22 18-34

M12x110 24-50 18-36
M12x120 38-66 18-36
M16x100 0-26 24-43
M16x110 12-40 24-44
M16x120 26-55 24-44

B1

13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17

M16x120 2-29 24-44
M16x130 15-43 24-44
M16x150 43-72 24-44
M20x140 18-48 30-52
M20x150 31-63 30-52
M20x160 45-78 30-52
M20x160 23-54 30-52
M20x180 51-83 30-52
M20x195 72-100 34-52
M24x140 0-15 36-48
M24x160 10-42 36-60
M24x180 37-71 36-60

21
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25

Medida
DIN 787

Intervalo de aperto
H1

M10x10x100 18-31
M12x12x160 18-95
M12x14x160 18-95
M12x12x200 26-123
M12x14x200 26-123
M16x16x200 26-123
M16x18x200 26-123
M12x12x200 26-120
M12x14x200 26-120
M16x16x250 26-166
M16x18x250 26-166
M16x16x250 33-141

B1

13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
21

M16x18x250 33-14121

Recomendações de montagem e medidas em caso de 
utilização do parafuso de aperto DIN 787 
(sem extensão de apoio 6312S)

D x LS

M10x39
M10x39
M10x39
M12x49
M12x49
M12x49
M12x49
M12x94
M12x94
M12x94
M12x94
M16x55
M16x55

M20x20x250 33-141
M20x22x250 33-141
M16x16x250 33-150
M16x18x250 33-150
M20x20x315 33-173
M20x22x315 33-173
M20x20x315 41-177
M20x22x315 41-177
M24x24x315 41-177
M24x28x315 41-177
M20x20x315 41-197

21
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25

M20x22x315 41-193
M24x24x315 41-180
M24x28x315 41-180

25
25
25

M16x55
M16x55
M16x90
M16x90
M16x90
M16x90
M20x69
M20x69
M20x69
M20x69

M20x109
M20x109
M20x109
M20x109

Extensão de apoio
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em aço tratado, pintado.
Grampo simples
DIN 6314

(   ) DIN ampliada.

Grampo

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 E1 E2 Peso

[g]

70003 6,6 50 M6 1/4 10 20 8 10 20 63
70011 9 60 M8 5/16 12 25 10 13 22 113
70029 11 80 M10 3/8 15 30 12 15 30 226
70037 14 100 M12 M14 1/2 20 40 14 21 40 490
70045 14 125 M12 M14 1/2 20 40 14 21 50 621
70052 18 125 M16 M18 5/8 25 50 18 26 45 960
70060 18 160 M16 M18 5/8 25 50 18 26 65 1240
70078 22 160 M20 M22 3/4 30 60 22 30 60 1787
70086 22 200 M20 M22 3/4 30 60 22 30 80 2237
70094 26 200 M24 1 30 70 26 35 80 2580
70102 26 250 M24 1 (35) 70 26 35 105 3800
70110 33 250 M30 1 1/4 40 80 34 45 100 4934
70128 33 315 M30 1 1/4 50 80 34 45 130 7788
70136 (43) 400 M36 M42 1 1/2 60 100 43 100 150 15000
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em aço tratado, pintado. 
Adequado apenas a blocos de de apoio escalonados nº 6500E. 
Os modelos mais longos são usados para distâncias de aperto 
maiores devido a maiores distâncias entre as ranhuras ou no 
caso de maior profundidade de trabalho, como por exemplo, em 
prensas.

Grampo escalonado
Nº 6314Z

em aço tratado, pintado.
Grampo em U, chanfrado
DIN 6315B

(   ) DIN ampliada.

Grampo

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 E1 E2 Peso

[g]

70359 6,6 50 M6 1/4 10 20 8 10 20 55
70227 6,6 80 M6 1/4 10 20 8 10 45 90
70367 9 60 M8 5/16 12 25 10 13 22 100
70243 9 100 M8 5/16 12 25 10 13 60 180
70375 11 80 M10 3/8 15 30 12 15 30 200
70235 11 125 M10 3/8 15 30 12 15 70 350
70383 14 100 M12 M14 1/2 20 40 14 21 40 450
70250 14 160 M12 M14 1/2 20 40 14 21 90 770
70391 18 125 M16 M18 5/8 25 50 18 26 45 900
70334 18 200 M16 M18 5/8 25 50 18 26 110 1500
70409 22 160 M20 M22 3/4 30 60 22 30 60 1700
70417 26 200 M24 1 30 70 26 35 80 2500

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 B4 Peso

[g]

70466 6,6 60 M6 1/4 12 19 6 3 60
70474 9 80 M8 5/16 15 25 8 4 140
70482 11 100 M10 3/8 20 31 10 5 300
70490 14 125 M12 M14 1/2 25 38 12 6 570
70508 14 160 M12 M14 1/2 25 38 12 6 730
70516 14 200 M12 M14 1/2 25 38 12 6 910
70524 18 160 M16 M18 5/8 30 48 15 8 1080
70532 18 200 M16 M18 5/8 30 48 15 8 1360
70540 18 250 M16 M18 5/8 40 48 15 10 2250
70557 22 200 M20 M22 3/4 40 52 15 10 1800
70565 22 250 M20 M22 3/4 40 62 20 10 3000
70573 22 315 M20 M22 3/4 40 62 20 10 3850
70425 22 500 M20 M22 3/4 50 62 20 10 7500
70581 26 200 M24 1 40 66 20 10 2400
70599 26 250 M24 1 40 66 20 10 3000
70607 26 315 M24 1 40 66 20 10 3850
37390 26 400 M24 1 50 66 20 10 5962
70433 26 500 M24 1 50 66 20 10 7600
3079 26 600 M24 1 50 66 20 10 9042

30064 26 800 M24 1 50 66 20 10 12122
70615 33 250 M30 1 1/4 50 74 20 12 3700
70623 33 315 M30 1 1/4 50 74 20 12 4750
70631 33 400 M30 1 1/4 50 74 20 12 6100
70441 33 600 M30 1 1/4 50 74 20 12 9200
70458 33 1000 M30 1 1/4 60 94 30 12 28000
70649 40 400 M36 1 1/2 60 100 30 12 11000
70656 40 600 M36 1 1/2 60 100 30 12 16500
70672 (43) 600 M36 M42 1 1/2 80 123 40 12 29600
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em aço tratado, pintado.
Grampo em U, com nariz
Nº 6315GN

Grampo

em aço tratado e pintado, com ranhura fechada para utilização 
com peças em rotação

Garra de aperto com nariz, fechada
Nº 6315GNG

Nº
enc.

B1 L1 para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 L2 L3 Peso

[g]

70862 9 100 M8 5/16 15 30 16 32 18 240
70870 11 125 M10 3/8 20 30 20 38 24 380
70888 14 160 M12 M14 1/2 25 40 24 47 30 800
70896 14 200 M12 M14 1/2 25 40 24 47 30 950
70904 18 200 M16 M18 5/8 30 50 28 57 36 1500
70912 18 250 M16 M18 5/8 30 50 28 57 36 1850
70920 22 250 M20 M22 3/4 40 60 35 68 45 2900
70938 22 315 M20 M22 3/4 40 60 35 68 45 3600
70946 26 250 M24 1 40 70 43 83 56 3400
70953 26 315 M24 1 40 70 43 83 56 4300
70961 33 315 M30 1 1/4 50 80 50 88 56 6000
70979 33 400 M30 1 1/4 50 80 50 88 56 7300

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 E1 E2 L3 Peso

[g]

376145 22 250 M20 M22 3/4 40 60 35 68 160 45 3025
376160 22 315 M20 M22 3/4 40 60 35 68 220 45 3810
376186 22 400 M20 M22 3/4 50 60 35 68 300 45 5995
376202 22 500 M20 M22 3/4 50 60 35 68 400 45 7440
376228 26 250 M24 1 40 70 43 83 140 56 3639
376244 26 315 M24 1 40 70 43 83 200 56 4560
376269 26 400 M24 1 50 70 43 83 270 56 7243
376285 26 500 M24 1 50 70 43 83 370 56 8937
376301 33 315 M30 1 1/4 50 80 50 88 200 56 6242
376327 33 400 M30 1 1/4 50 80 50 88 283 56 7798
376343 33 500 M30 1 1/4 50 80 50 88 383 56 9607
376137 45 400 M36 1 1/2 60 115 95 125 220 90 19987
376152 45 500 M36 1 1/2 60 115 95 125 330 90 24022
376178 45 800 M36 1 1/2 80 115 95 125 630 90 36953
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em aço tratado, pintado.
Grampo com dobra simples
DIN 6316

(   ) DIN ampliada.

Grampo

em aço tratado, pintado.
Grampo em U, com vareta
DIN 6315C

Nº
enc.

B1 L1 para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 D L2 L3 Peso

[g]

70706 9 100 M8 5/16 15 30 12 30 18 220
70714 11 125 M10 3/8 20 30 16 36 24 350
70722 14 160 M12 M14 1/2 25 40 20 45 30 750
70730 14 200 M12 M14 1/2 25 40 20 45 30 950
70748 18 200 M16 M18 5/8 30 50 24 55 36 1400
70755 18 250 M16 M18 5/8 30 50 24 55 36 1750
70763 22 250 M20 M22 3/4 40 60 30 65 45 2700
70771 22 315 M20 M22 3/4 40 60 30 65 45 3400
70789 26 250 M24 1 40 70 38 80 56 3200
70797 26 315 M24 1 40 70 38 80 56 4100
70805 33 315 M30 1 1/4 50 80 45 85 56 5700
70813 33 400 M30 1 1/4 50 80 45 85 56 7000

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

A B2 B3 C E1 E2 H Peso

[g]

71027 6,6 60 M6 1/4 10 20 10 8 22,0 20 9 81
71035 9 80 M8 5/16 12 25 12 9 27,5 25 11 166
71043 11 100 M10 3/8 15 30 15 12 36,0 32 14 299
71050 14 125 M12 M14 1/2 20 40 20 16 44,0 40 18 678
71068 (18) 125 M16 M18 5/8 25 50 25 20 51,5 40 23 1049
71076 18 160 M16 M18 5/8 25 50 25 20 51,5 50 23 1366
71084 (22) 160 M20 M22 3/4 30 60 30 24 59,0 55 27 1911
71092 22 200 M20 M22 3/4 30 60 30 24 59,0 70 27 2417
71100 (26) 200 M24 1 35 70 35 25 76,5 60 32 3315
71118 26 250 M24 1 35 70 35 25 76,5 80 32 4132
71126 (33) 250 M30 1 1/4 40 80 40 40 96,0 80 45 5225
71134 33 315 M30 1 1/4 50 80 40 40 96,0 100 45 8459
71159 (43) 400 M36 M42 1 7/16  1 1/2 60 100 50 50 105,0 120 55 17078



em aço tratado, pintado.
Grampo com dobra dupla
Nº 6317

Estes grampos combinam com as arruelas DIN 6340 ou DIN 6319G.

Grampo

Nº
enc.

B1 L para parafuso tensor A B2 B3 C E H Peso

[g]

71340 18 100 M12-M18 20 40 20 16 26 40 620
71357 25 140 M20-M24 30 60 30 24 38 60 2040

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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Aço tratado, com acabamento oxidado.
Grampo de fixação para placas
Nº 6325

modelo forjado, embalado aos pares.
Grampo de fixação para placas
Nº 6325G

Grampo

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

para largura 
 do mordente 

A A1xA2 H Peso

[g]

74682 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 100 22,5 10x5,5 15 685
74690 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 125/160 27,5 10x6,5 20 705

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

para largura 
 do mordente 

A A1xA2 H Peso

[g]

373878 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 100 22,5 10x5,5 15 570
373886 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 125/160 27,5 10x6,5 20 620



42  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

em aço tratado, pintado.

Grampo chanfrado, com parafuso de 
apoio ajustável

Nº 6314V

*dependente da profundidade da ranhura de acordo com DIN 650 e da posição da porca de fixação. 
Grampos sem parafusos de aperto apresentam a mesma referência para os tamanhos 12 e 14, 16 e 
18, 20 e 22.

em aço tratado, pintado.

Grampo dobrado, com parafuso de apoio 
ajustável

Nº 6316V

*dependente da profundidade da ranhura de acordo com DIN 650 e da posição da porca de fixação. 
Grampos sem parafusos de aperto apresentam a mesma referência para os tamanhos 12 e 14, 16 e 
18, 20 e 22.

Grampo

Nº
enc.

Ranhura H* semelhante 
 a DIN6314 

 B1xL

parafuso 
tensor 

 

D x LS A B2 E1 E2 Peso

[g]

70177 10 8-37 11x80 - M10x39 15 30 15 30 200
70193 12+14 10-47 14x100 - M12x49 20 40 21 40 560
70821 12+14 10-92 14x100 - M12x94 20 40 21 40 635
70219 16+18 13-52 18x125 - M16x55 25 50 26 45 1110
70839 16+18 13-87 18x125 - M16x90 25 50 26 45 1230
70201 20+22 16-65 22x160 - M20x69 30 60 30 60 2050
70847 20+22 16-105 22x160 - M20x109 30 60 30 60 2230
70151 24+28 20-83 26x200 - M24x87 30 70 35 80 3200
70854 24+28 20-133 26x200 - M24x137 30 70 35 80 3470

373928 24+28 20-80 26x250 - M24x87 35 70 35 105 4340
373936 24+28 20-130 26x250 - M24x137 35 70 35 105 4520
374405 36 24-150 33x315 - M30x180 50 80 45 130 11215
374439 42 24-150 43x400 - M30x180 80 100 80 170 24350
70268 10 8-32 11x80 M10x10x80 M10x39 15 30 15 30 340
70276 12 10-40 14x100 M12x12x100 M12x49 20 40 21 40 700
72801 12 24-92 14x100 M12x12x160 M12x94 20 40 21 40 830
70284 14 10-38 14x100 M12x14x100 M12x49 20 40 21 40 720
72827 14 23-92 14x100 M12x14x160 M12x94 20 40 21 40 845
70292 16 13-48 18x125 M16x16x125 M16x55 25 50 26 45 1400
72942 16 15-83 18x125 M16x16x160 M16x90 25 50 26 45 1610
70300 18 13-46 18x125 M16x18x125 M16x55 25 50 26 45 1400
73056 18 13-81 18x125 M16x18x160 M16x90 25 50 26 45 1630
70326 20 16-65 22x160 M20x20x160 M20x69 30 60 30 60 2600
73064 20 21-105 22x160 M20x20x200 M20x109 30 60 30 60 2930
70318 22 16-65 22x160 M20x22x160 M20x69 30 60 30 60 2770
73072 22 19-105 22x160 M20x22x200 M20x109 30 60 30 60 2980

373944 28 20-80 26x250 M24x28x200 M24x87 35 70 35 105 5486
373951 28 30-130 26x250 M24x28x250 M24x137 35 70 35 105 5716
381988 36 24-150 33x315 M30x36x315 M30x180 50 80 45 130 11995
382002 42 24-150 43x400 M36x42x400 M30x180 80 100 80 170 25683

Nº
enc.

Ranhura H* semelhante 
 a DIN 6316 

 B1 x L

parafuso 
tensor 

 

D x LS A B2 E1 E2 Peso

[g]

71183 10 22-51 11x100 - M10x39 15 30 36,0 32 344
71209 12+14 28-65 14x125 - M12x49 20 40 44,0 40 761
71225 16+18 36-75 18x160 - M16x55 25 50 51,5 50 1516
71217 20+22 43-92 22x200 - M20x69 30 60 59,0 70 2669
71266 24+28 52-115 26x200 - M24x87 35 70 76,5 60 3810
71274 10 22-46 11x100 M10x10x80 M10x39 15 30 36,0 32 440
71282 12 28-58 14x125 M12x12x100 M12x49 20 40 44,0 40 906
71290 14 28-56 14x125 M12x14x100 M12x49 20 40 44,0 40 926
71308 16 36-71 18x160 M16x16x125 M16x55 25 50 51,5 50 1859
71316 18 36-69 18x160 M16x18x125 M16x55 25 50 51,5 50 1875
71332 20 43-92 22x200 M20x20x160 M20x69 30 60 59,0 70 3322
71324 22 43-92 22x200 M20x22x160 M20x69 30 60 59,0 70 3352
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em aço tratado, pintado.

Grampo com rebaixo, com parafuso de 
apoio ajustável

Nº 6314AV

*dependente da profundidade da ranhura de acordo com DIN 650 e da posição da porca de fixação. 
A menor altura de aperto é obtida virando-se o grampo de cabeça para baixo. 
Grampos sem parafusos de aperto disponíveis nos tamanhos 12 e 14, 16 e 18 assim como 20 e 22 
de acordo com o tamanho.

em aço tratado, pintado.

Grampo tipo garfo, escalonado, com 
parafuso de apoio ajustável

Nº 6315V

*dependente da profundidade da ranhura de acordo com DIN 650 e da posição da porca de fixação. 
A menor altura de aperto é obtida virando-se o grampo de cabeça para baixo. 
Grampos sem parafusos de aperto disponíveis nos tamanhos 12 e 14, 16 e 18 assim como 20 e 22 
de acordo com o tamanho.

Grampo

Nº
enc.

Ranhura H* semelhante 
 a DIN6314 

 B1xL

parafuso 
 tensor 

 

D x LS A A1xA2 B2 E1 E2 Peso

[g]

74567 12+14 10-55 14x100 - M12x49 20 8 x10,0 40 21 40 580
74575 16+18 13-62 18x125 - M16x55 25 10x12,5 50 26 45 1140
74583 20+22 16-77 22x160 - M20x69 30 12x15,0 60 30 60 2100
74591 12 10-48 14x100 M12x12x100 M12x49 20 8 x10,0 40 21 40 745
74625 14 10-46 14x100 M12x14x100 M12x49 20 8 x10,0 40 21 40 764
74633 16 13-58 18x125 M16x16x125 M16x55 25 10x12,5 50 26 45 1510
74641 18 13-56 18x125 M16x18x125 M16x55 25 10x12,5 50 26 45 1530
74658 20 16-77 22x160 M20x20x160 M20x69 30 12x15,0 60 30 60 2800
74666 22 16-77 22x160 M20x22x160 M20x69 30 12x15,0 60 30 60 2840

Nº
enc.

Ranhura H* semelhante 
 a DIN 6315B 

 B1 x L

parafuso 
 tensor 

 

D x LS A B2 E2 Peso

[g]

71167 10 8-47 11x100 - M10x39 20 30 70 330
71175 12+14 10-59 14x125 - M12x49 25 40 90 700
71191 16+18 13-67 18x160 - M16x55 30 50 110 1300
71258 20+22 16-85 22x200 - M20x69 40 60 135 2600
73189 10 8-37 11x100 M10x10x 80 M10x39 20 30 70 403
73197 12 10-48 14x125 M12x12x100 M12x49 25 40 90 920
73205 14 10-45 14x125 M12x14x100 M12x49 25 40 90 940
73247 16 13-58 18x160 M16x16x125 M16x55 30 50 110 1860
73254 18 13-56 18x160 M16x18x125 M16x55 30 50 110 1880
73262 20 16-77 22x200 M20x20x160 M20x69 40 60 135 3610
73288 22 16-75 22x200 M20x22x160 m20x69 40 60 135 3650
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ajustável de forma contínua, aço temperado, zincado e 
passivado em azul.

Garra de aperto curta, com balancim
Nº 6313K

Observação:
Elementos de fixação correspondentes: parafusos tensores DIN 787, arruelas DIN 6340 e porcas 
sextavadas DIN 6330B.

(sem parafusos de aperto) 
ajustável de forma contínua, aço temperado, zincado e 
passivado em azul.

Garra de aperto longa, dobrada, com 
balancim

N° 6313L

Observação:
Elementos de fixação correspondentes: parafusos tensores DIN 787, arruelas DIN 6340 e porcas 
sextavadas DIN 6330B.

Grampo

Nº
enc.

B1 Ranhura parafuso tensor B2 x L D E1 E2 H1 H2 K Peso

[g]

73932 13 12+14 - 38x 88 48 23 28 0-35 30-55 14 260
73940 18 16+18 - 56x130 74 29 38 0-55 42-84 18 809
73957 22 20+22 - 66x140 80 32 46 0-65 50-100 20 1253
73965 26 24+28 - 76x174 100 39 52 0-75 54-111 24 1718
73973 32 36 - 90x200 110 44 61 0-80 62-125 28 2785
77149 13 12 M12x12x100 38x88 52 23 27 0-35 30-55 14 395
77156 13 14 M12x14x100 38x88 52 23 27 0-35 30-55 14 415
77180 18 16 M16x16x160 56x130 79 29 37 0-55 42-84 18 1130
77198 18 18 M16x18x160 56x130 79 29 37 0-55 42-84 18 1550
77206 22 20 M20x20x200 66x144 84 32 42 0-65 50-100 20 1880

Nº
enc.

B1 Ranhura para parafuso tensor B2 x L B3 E H1 H2 H3 K Peso

[g]

74005 22 20+22 M20 66x200 20 88 25-50 60 18 20 1608
74013 26 24+28 M24 76x232 23 97 30-70 70 22 24 2204
74021 32 36 M30 90x263 25 107 40-75 80 25 28 3559
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Aço, forjado e tratado, zincado. 
Grampo, com ajustamento contínuo
Nº 6321

Aplicação:
A garra de aperto não escalonada atinge de forma rápida diferentes alturas de aperto sem suportes 
adicionais e necessita de pouco espaço na mesa da máquina. Concepção para trabalho pesado e 
especialmente adequado para a fixação de ferramentas de perfuração e prensagem.

Observação:
Para atingir a altura de aperto máxima de 75 mm com tamanho das garras de aperto de 12 e 14, 
devem-se usar tirantes DIN 787 com 160 mm de comprimento.

Grampo

Nº
enc.

Ranhura B1 B2 x L D E1 E2 H parafuso tensor Peso

[g]

71522 - 17 50x140 60 30 55 75 - 900
71530 - 21 60x175 80 40 70 85 - 1600
74906 12 17 50x140 60 30 55 0-50 M12x12x125 1070
74914 14 17 50x140 60 30 55 0-50 M12x14x125 1080
74922 16 17 50x140 60 30 55 0-75 M16x16x160 1270
74930 18 17 50x140 60 30 55 0-75 M16x18x160 1280
74971 20 21 60x175 80 40 70 0-85 M20x20x200 2300
74963 22 21 60x175 80 40 70 0-85 M20x22x200 2370
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temperado, classe de resistência 8.8. Adequado a todos os 
grampos ajustáveis.

Parafuso de apoio
Nº 6314S

Aço polido. Adequado a todos os grampos ajustáveis nº 6313K, 
6314V, 6315V, 6316V e 6321.

Alavanca de aperto rápido
Nº 6621

Grampo

Nº
enc.

D x LS D1 K Peso

[g]

73437 M10x39 30 8 52
73445 M12x49 36 10 96
74039 M12x94 36 10 145
73452 M16x55 42 13 180
74047 M16x90 42 13 230
73460 M20x69 50 16 320
74054 M20x109 50 16 400
73478 M24x87 60 20 590
74062 M24x137 60 20 820

374413 M30x180 80 24 1704

Nº
enc.

G D H L Peso

[g]

74609 M12 33 48 135 360
74617 M16 40 64 158 620
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Ferro fundido especial, parafuso e bucha 8.8.
Grampo escalonado
Nº 7000

Aplicação:
Esta garra escalonada AMF está pronta a ser utilizada como unidade de aperto. O recorte dentado 
permite um ajuste rápido a qualquer altura de trabalho até cerca de 320 mm. Baixa exigência de 
espaço na mesa da máquina devido à sua concepção compacta.

Grampo

Nº
enc.

Tam. Ranhura B C H L S Peso

[g]

74708 0 12 34 14 0- 45 140 0,75 700
74716 1 12 34 14 15- 45 110 0,75 600
74724 2 12 34 15 30- 75 112 1,25 800
74732 3 12 34 16 60-135 112 2,50 1200
74740 4 12 34 18 120-195 112 2,50 1700
74757 5 12 34 19 180-255 112 2,50 2200
74765 0 14 34 14 0- 45 140 0,75 700
74773 1 14 34 14 15- 45 112 0,75 600
74781 2 14 34 15 30- 75 112 1,25 800
74799 3 14 34 16 60-135 112 2,50 1200
74807 4 14 34 18 120-195 112 2,50 1700
74815 5 14 34 19 180-255 112 2,50 2200
74823 0 16 50 20 0- 70 160 1,25 1900
74831 1 16 50 20 25- 70 125 1,25 1700
74849 2 16 50 21 50-120 125 2,50 2500
74856 3 16 50 21 100-220 125 3,75 3540
74864 4 16 50 24 200-320 125 3,75 4900
74989 0 18 50 20 0- 70 160 1,25 1870
74997 1 18 50 20 25- 70 125 1,25 1670
75002 2 18 50 21 50-120 125 2,50 2500
75010 3 18 50 21 100-220 125 3,75 3580
75028 4 18 50 24 200-320 125 3,75 4750
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Aço tratado. Ajuste progressivo.

Unidade de aperto para extensão da 
mesa da máquina

N° 6314AT

Aplicação:
Usar na fixação além da mesa das máquinas. Para usar na fixação de peças de trabalho ou 
ferramentas de grandes dimensões, que não deixam espaço para elementos tensores na mesa da 
máquina.

Observação:
Medidas do suporte do grampo ver nº 7110GX-**-1. 
Não apropriado para a aplicação em prensas!

Grampo

Nº
enc.

A L K1 K2 SW1 SW2

73999 105 125 27 40 18 6
73981 168 165 35 55 24 8
79194 206 255 33 85 30 10

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Força de aperto

[kN]

Binário

[Nm]

Ranhura G H Peso

[g]

73999 15 70 18 M12 20-35 840
73981 25 170 22 M16 30-45 2126
79194 50 320 28 M20 40-53 5000
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em aço tratado.
Grampo reto
Nº 7110GX-**-1

com pino temperado na extremidade.
Grampo reto (longo)
Nº 7110GLX-**-1

convexo, classe de resistência 10.9
Parafuso de contato
Nº 7110DX-**xM**

convexo, latão, com porca de aço.
Parafuso de contato
Nº 7110DMX-**xM**

Grampo

Nº
enc.

Tam. A x B E F G I K N Peso

[g]

73528 12-1 20x35 110 12,5 M12 21,5 11,5 82 340
73536 16-1 30x40 142 17,0 M16 28,0 15,0 107 770
73544 20-1 40x50 200 21,0 M20 38,0 21,0 150 1800

Nº
enc.

Tam. A x B E F G I K L M N Peso

[g]

73551 12-1 20x35,0 156 12,5 M12 30 20 12 18 106 600
73577 16-1 30x45,5 196 17,0 M16 35 22 16 24 136 1400
73585 20-1 40x60,0 298 21,0 M20 47 30 20 30 221 3900

Nº
enc.

Tam. G x L H SW Peso

[g]

73593 12xM12 M12x30 16-28 19 50
73601 16xM16 M16x40 20-38 24 100

Nº
enc.

Tam. G x L H SW Peso

[g]

73635 12xM12 M12x30 16-28 19 50
73643 16xM16 M16x40 20-38 24 100
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com esfera, face plana estriada.
Parafuso de contato
Nº 7110DHX-**xM**

com esfera, ajustável, plana.
Parafuso de contato
Nº 7110DIX-**xM**

com esfera.
Parafuso de contato
Nº 7110DKX-**xM**

com esfera, face plana estriada.
Parafuso de contato
Nº 7110DFX-**xM**

Parafuso de contato

Nº
enc.

Tam. G x L H ØK SW1 SW2 Peso

[g]

374447 8xM8 M8x25 11,6 5,5 13 13 25
73650 12xM12 M12x35 15,7 8,6 17 19 55
73668 16xM16 M16x40 20,7 10,5 24 24 115
73692 20xM20 M20x50 27,3 20,0 30 30 230

Nº
enc.

Tam. G x L H ØK SW1 SW2 Peso

[g]

374454 8xM8 M8x25 11,6 5,5 13 13 25
73684 12xM12 M12x35 15,7 8,6 17 19 55
73718 16xM16 M16x40 20,7 10,5 24 24 115
73726 20xM20 M20x50 27,3 20,0 30 30 230

Nº
enc.

Tam. G x L H ØI ØK SW Peso

[g]

374462 8xM8 M8x8 13 13 7,2 11 13
73734 12xM12 M12x12 18 20 10,5 17 43
73742 16xM16 M16x16 27 30 20,0 27 149
73759 20xM20 M20x20 35 50 34,5 41 520

Nº
enc.

Tam. G x L H ØI ØK SW Peso

[g]

75432 8xM8 M8x8 13 13 7,2 11 13
73767 12xM12 M12x12 18 20 10,5 17 43
73775 16xM16 M16x16 27 30 20,0 27 149
73783 20xM20 M20x20 35 50 34,5 41 520
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Tecnologia de fixação de ponto zero na perfeição

	 + Excelente relação qualidade-preço

	 + Redução drástica do tempo de montagem

	 + Efeito de racionalização rápido

	 + Repetibilidade < 5µm

	 + Aço inoxidável

	 + Fixação efetiva
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 O sistema de blocos de 
aperto 

resolve as tarefas de 
fixação mais difíceis graças à 

facilidade de manuseio

Para a fixação rápida e segura de peças de alturas 

diferentes, os sistemas de blocos de aperto são ideias 

para uso em fresadoras, máquinas CNC, centros 

usinagem e dispositivos, por serem

>	simples na montagem

>	rápidos na troca de peças

>	seguros na fixação

>	econômicos na desmontagem

Outras vantagens:

> Ajuste contínuo à altura exata das peças através de  

	 elementos intermediários intercaláveis.

> Posição segura e fixa em aplicações na horizontal ou  

	 vertical.

> Aperto e abertura rápidos da peça com apenas um  

	 parafuso.

consiste em: 
- 2 unidades de aperto tamanho 16 
- 2 elementos intermediários de 100 mm de altura 
- 4 elementos intermediários de 50 mm de altura 
- conjuntos de fixação para ranhuras 18, 20 e 22 
  (2 para cada tamanho) 
- 1 adaptador para chave SW 24

Conjunto básico do sistema de fixação 
de blocos

Nº 7200BB

Aplicação:
1. Posicionar o elemento de suporte sobre a mesa da máquina. Colocar o elemento intermediário  
		  sobre o elemento de suporte através dos tirantes. 
2. Deslocar o elemento intermediário para baixo. 
3. Oscilar o elemento intermediário para baixo, até encaixar. Repetir este procedimento até alcançar  
		  a altura de fixação necessária. Por último, colocar o elemento de cabeça. 
4. Rodar o pilar de fixação para a posição pretendida e fixá-lo no elemento de suporte. Apertar o  
		  parafuso tensor para fixar.

Vantagens:
- Peso reduzido, vantagens na montagem e manuseio. 
- Quase não existem arestas de interferência, graças ao contorno dos elementos base e à estrutura  
	 aberta. 
- Custo de manutenção extremamente reduzido graças ao fácil acesso a todos os componentes. 
- Elevada aderência - você pode pegar com segurança e apenas com luvas superfícies oleosas ou  
	 sujas. 
- Possibilidade de combinar facilmente os elementos em qualquer posição. 
- Graças à variedade mínima de peças e à consequente estrutura modular, o sistema de fixação de  
	 blocos AMF 7200 oferece mais vantagens do que os sistemas de fixação de blocos convencionais. 
- O sistema é muito seguro. Devido às interfaces estáveis e ao alongamento mínimo dos tirantes,  
	 o torque de aperto é transmitido à peça de trabalho quase na totalidade. Como consequência, são  
	 garantidas elevadas forças de aperto.

Observação:
- O sistema é adequado para diferentes tipos de ranhuras, graças à possibilidade de substituição  
	 das porcas T. 
- Tirantes em aço temperado 
- Corpo em alumínio 
- Todas as peças podem ser substituídas. 
- Aumento adicional da altura através da aquisição de elementos intermediários padronizados. 

1 2 3 4

Nº
enc.

Tam. Ranhura Dimensão da caixa LxPxA Peso

[Kg]

374330 16 18, 20, 22 540 x 400 x 165 13,5
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composta por um elemento de suporte e uma garra de aperto
Unidade de aperto
Nº 7200BR

* força de aperto alcançável com porca e tirantes lubrificados com lubrificante de roscas nº 6339.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. A1 B1 E G G1 H1 H2 I K L N SW

374306 16 62 45,5 212 M16 M16 240 21-40 24 8-50,0 80 13 24
374322 16 62 45,5 212 M16 M16 240 21-40 24 8-50,0 80 13 24
374348 16 62 45,5 212 M16 M16 240 21-40 24 8-50,0 80 13 24
374363 20 62 50,0 216 M20 M16 232 28-55 24 10-60,5 80 17 30
374298 20 62 50,0 216 M20 M16 232 28-55 24 10-60,5 80 17 30
374314 20 62 50,0 216 M20 M16 232 28-55 24 10-60,5 80 17 30

Elemento intermediário
Nº 7200Z

O sistema de blocos de aperto

Nº
enc.

Tam. Ranhura A x B x C

[mm]

H F*

[kN]

Binário

[Nm]

Peso

[g]

374306 16 18 38x48x133 66-156 30 140 3080
374322 16 20 38x48x133 66-156 30 140 3080
374348 16 22 38x48x133 66-156 30 140 3080
374363 20 22 38x48x133 81-157 45 220 3744
374298 20 24 38x48x133 81-157 45 220 3744
374314 20 28 38x48x133 81-157 45 220 3744

Nº
enc.

Tam. B C D H I L Peso

[g]

374264 50 40 125 30 50 20 80 533
374272 100 40 125 30 100 20 80 838
374280 200 40 125 30 200 20 80 1224



Chave adaptadora
Nº 7200B

Chave adaptadora

Nº
enc.

SW B1 B2 B3 L T Peso

[g]

375386 24 57 14 55 203 6 285
375394 30 65 14 55 203 6 323
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Nas páginas seguintes, você encontrará o bloco de apoio 

adequado para cada aplicação, f inamente escalonado ou 

ajustável de forma contínua. Os blocos de apoio permitem 

alcançar alturas de 12,5 até 340 mm.   

Para alturas de aperto superiores a 340 mm, recomendamos 

os nossos macacos com rosca apresentados nas páginas 46 

a 48.

O ESSENCIAL 
SOBRE O TEMA 

BLOCOS DE APOIO 

>	M aterial: Aço tratado de alta qualidade ou ferro fundido.

>	 Usinagem: Todos os tipos de blocos de apoio possuem  

	 faces e arestas usinados. Os elementos dentados são  

	 fresados ou brochados com precisão. Deste modo, f icam  

	 garantidos o apoio plano da peça e a transmissão segura  

	 de forças.

>	 Modelo: Em conformidade com as normas DIN.

>	 Acabamento: Todos os blocos de suporte são pintados  

	 à prova de abrasão.

> Fixação clássica de peças para furar e chavetar um dispositivo.
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com distância entre dentes de 7,5 mm. Fundido usinado e 
pintado. Base e dentes fresados.

Calço escalonado
DIN 6318

com distância entre dentes de 7,5 mm. Fundido usinado e 
pintado. Base e dentes fresados.

Calço escalonado, largo
Nº 6318B

Calço escalonado

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B1 B2 Peso

[g]

71365 50 12,5 50 42,5 50 50 500
71373 95 57,5 95 95,0 55 50 1600
71381 140 102,5 140 100,0 60 50 2000
71399 185 147,5 185 105,0 65 50 2900
71407 230 192,5 230 110,0 70 50 3600
71415 275 237,5 275 115,0 75 50 4300
71423 320 282,5 320 120,0 80 50 5200

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B1 B2 Peso

[g]

71480 50 12,5 50 42,5 80 80 800
71498 95 57,5 95 95,0 85 80 2300
71506 140 102,5 140 100,0 90 80 3450

Tamanho 50
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Incrementos dos degraus: vertical 4,65 mm, horizontal 2,3 mm. 
Aço tratado, pintado.

Calço universal
Nº 6500E

Aplicação:
Para uso em pares com qualquer grampo de aperto e uso unitário com grampo de aperto nº 6314Z.

em caixa de madeira com tampa removível. 
Aço tratado, pintado.

Jogo de calços universais
Nº 6500H

Calço universal

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B C Peso

[g]

73296 1 23 51 19,0 30 33 90
73304 2 39 107 35,5 30 66 300
73312 3 71 208 68,0 30 131 1050

Nº
enc.

Conteúdo H mín. H máx. Caixa C x L x A Peso

[Kg]

73346 8x6500E-1, 8x6500E-2, 4x6500E-3 22 208 280x155x40 8,4
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com base de 60 mm de largura, com mola de ligação. 
Incrementos dos degraus: vertical 4,65 mm, horizontal 2,3 mm. 
Aço tratado, pintado.

Calço universal
Nº 6501

Observação:
As duas peças que constituem este bloco de apoio AMF estão unidas por uma mola, facilitando seu 
manuseio.

Base de 60 mm de largura, com mola de conexão. 
Incrementos dos degraus: vertical 4,65 mm, horizontal 2,3 mm. 
Aço tratado, oxidado. 

Blocos de aperto com ímã
Nº 6501M

Modelo com mola de ligação Nº 6501 e 6501M

Observação:
Ambas as peças deste bloco de aperto AMF estão ligadas por uma mola, a fim de possibilitar seu 
fácil manuseio. 
Força de retenção de 4 ímãs= 380 N 
Força de retenção de 2 ímãs = 280 N 

Calço universal

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. B Peso

[g]

73353 2 37 107 60 1000

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. B Peso

[g]

373969 2 37 107 60 980
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(Macaco dentado). Incremento de degrau: 5,2 mm. 
Ferro fundido, pintado. Base fresada.

Calço dentado
Nº 6510

com dentes biselados. Aço tratado, pintado.
Calço com ajuste contínuo, conjunto
DIN 6326

com dentes biselados. Aço tratado, pintado.

Calço com ajuste contínuo, peças 
avulsas

DIN 6326

Calço universal

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B Força de aperto

[kN]

Peso

[g]

73379 2 111 147 50 50 40 1225
73387 3 155 223 60 60 60 2607
73395 4 220 340 80 80 90 6028

Nº
enc.

Combinação H mín. H máx. Parte inferior Parte superior Peso

[g]

71969 AK 25 45 A K 1050
71977 AG 45 65 A G 1350
71985 BK 65 85 B K 2500
71993 BG 85 105 B G 2800
72009 CK 105 125 C K 4000
72017 CG 125 145 C G 4300
72025 AKG 25 65 A KG 1550
72033 BKG 65 105 B KG 3000
72041 CKG 105 145 C KG 4500

Nº
enc.

Peças individuais A1 B1 C1 Peso

[g]

72090 A 60 80 42 850
72108 B 60 80 82 2300
72116 C 60 80 122 3800
72124 K 30 70 24 200
72132 G 30 70 44 500



60  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

com dentes biselados. Aço tratado, pintado.

Calço com ajuste contínuo para apoio de 
ferramentas, plano

Nº 6475

Calço universal

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B Peso

[g]

72835 1 10,5 13 25 120 230
72843 2 12,5 16 40 160 600
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>	 Suportes seguros e eficientes para grampos com  

	 alturas de aperto de 38 até 1250 mm.

>	 Suporte e ajuste precisos e seguros de qualquer peça  

	 em diferentes níveis e alturas.

>	 Macacos com rosca alumínio para mesas de máquinas  

	 e placas de superfície e delicada.

>	 Macacos com rosca magnéticos para suporte e ajuste  

	 horizontal e vertical.

Possibilidades de aplicação 
e combinação:

O ESSENCIAL SOBRE 
O TEMA ELEMENTOS 

DIRECIONAIS E DE 
APOIO

Os macacos com rosca e dispositivos de montagem 

concebidos pela AMF e aprovados já há décadas numa 

infinidade de condições apresentam uma vasta de gama de 

aplicações. Devido à sua concepção robusta, estes macacos 

com rosca de ajuste progressivo funcionam de forma segura 

e precisa, mesmo sob cargas extremas.
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com 1 pino cilíndrico DIN 6325 (12x50 e 12x80). Furo de 
centragem Ø12 mm. Fuso: Rosca métrica fina M30x1,5 com 
detentor final. Aço tratado, polido.

Macaco com rosca de ajuste de altura
Nº 6415

Aplicação:
O macaco de rosca com ajuste de altura pode ser utilizado sem pinos cilíndricos ou com os blocos 
nº 6440 e nº 6441. Com a cabeça de centragem nº 6442 é possível a combinação com todos os 
macacos de rosca AMF. Estes permitem ajuste sensíveis até a altura de 1370 mm. Um rolamento 
inserido previne o deslocamento da peça durante o ajuste do macaco.

Observação:
Suportes adequados para macaco com rosca de ajuste de altura nº 6415 são os nº 6440, 6441 e 
6442. Base adequada é a nº 6442.

com 1 pino cilíndrico DIN 6325 (12x50 e 12x80). Furo de 
centragem Ø12 mm. Fuso: Rosca métrica fina M30x1,5 com 
detentor final. Aço tratado, polido. 

Macaco com rosca de ajuste de altura, 
base magnética

Nº 6416

Aplicação:
O macaco de rosca com ajuste de altura pode ser utilizado sem pinos cilíndricos ou com os blocos 
nº 6440 e nº 6441. Com a cabeça de centragem nº 6442 é possível a combinação com todos os 
macacos de rosca AMF. Estes permitem ajuste sensíveis até a altura de 1370 mm. Um rolamento 
inserido previne o deslocamento da peça durante o ajuste do macaco. 

Observação:
Suportes adequados para macaco com rosca de ajuste de altura nº 6416 são os nº 6440, 6441 e 
6442. 

Macaco com rosca de ajuste de altura

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. D1 D2 com pino 
 cilíndrico 12x50 
 H1mín.-H1máx.

com pino 
 cilíndrico 12x80 
 H1mín.-H1máx.

F máx.

[kN]

Peso

[g]

86504 75 55 75 50 36 83-103 113-133 30 680
86512 115 75 115 50 36 103-143 133-173 30 880

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. D1 com pino 
 cilíndrico 12x50 
 H1mín.-H1máx.

com pino 
 cilíndrico 12x80 
 H1mín.-H1máx.

F máx.

[kN]

Peso

[g]

86520 85 65 85 50 93-113 123-143 30 800
86538 125 85 125 50 113-153 143-183 30 1000
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Aço tratado, polido. Esfera de aço endurecido.

Macaco com rosca de ajuste de altura 
com esfera giratória

Nº 6420

Aplicação:
Este elemento com o seu suporte pontual é particularmente útil na sustentação e alinhamento de 
superfícies de irregulares, por exemplo, de peças fundidas ou forjadas. A precisão de alinhamento 
aproxima dos 0,1 mm.

Vantagens:
- A esfera articulada minimiza a fricção no apoio e reduz o valor das forças operacionais requeridas. 
- O uso de um apoio do tipo pontual previne a transmissão da força de torção criada pelo movimento  
	 do fuso. A posição da peça mantém-se inalterada. 
- A construção simples e sólida assegura uma longa vida útil.

Macaco com rosca de ajuste de altura

Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: Rosca trapezoidal, de fecho 
automático com corpo detentor final. Aço tratado, pintado.

Macaco com rosca e base plana
Nº 6400

Observação:
O tamanho 50 foi construído para grampos com uma largura de ranhura até cerca de 14 mm. Os 
tamanhos 52-100 adequam-se aos grampos com uma largura de ranhura de cerca de 14-22 mm. 
Os macacos com rosca nº 6430 são modelos úteis para grandes alturas de aperto. Os tamanhos 
140-300 adequam-se a grampos  com uma largura de ranhura de cerca de 20-40 mm. Ao utilizar os 
grampos DIN 6315 B, 6315 C e 6315 GN a partir de 26 mm de largura de ranhura, recomendamos 
para maior segurança o uso do elemento bloco de centragem nº 6443. Os tamanhos 200-280 estão 
previstos para suporte de peças maiores. Os suportes adequados para os tamanhos do macaco de 
rosca 52-280 são os nº 6440, 6441, 6442, 6443 e 6445. A base adequada para os tamanhos 52-100 
é o nº 6442.

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. F máx.

[kN]

Peso

[g]

72546 70 56 70 30 950

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 F máx.

[kN]

Peso

[g]

72397 50 38 50 20x 4 31 31 15 190
72389 52 42 52 30x 4 50 50 60 550
72405 70 50 70 30x 4 50 50 60 620
72413 100 70 100 30x 4 50 50 60 900
72421 140 100 140 40x 7 68 68 100 2760
72439 210 140 210 50x 8 80 70 170 4600
72447 300 190 300 60x10 100 80 350 9000
72496 200 140 200 65x10 100 80 350 6900
72504 280 190 280 80x10 140 110 600 19000
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Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: Rosca trapezoidal, de fecho 
automático com corpo detentor final. Aço tratado, pintado.

Macaco com rosca e base plana 
magnética

Nº 6400M

Observação:
Os macacos de rosca AMF são concebidos para aplicação horizontal e vertical. O ímã permanente 
assegura um posicionamento duradouro e preciso das peças em planos verticais. Os macacos de 
rosca adequam-se a grampos com uma largura de ranhura de cerca de 14-22 mm. Ao utilizar os 
grampos DIN 6415B, 6315C e 6315GN a partir de 26 mm de largura de ranhura, recomendamos 
para maior segurança uso do elemento  bloco de centragem nº 6443. Suportes adequados para 
macaco de rosca nº 6400M são os nº 6440, 6441, 6443 e 6445. O suporte adequado em caso de 
base magnética desmontada é o nº 6442.

Macaco com rosca e base plana

Rosca para fixar. 
Furo de centragem M12. Fuso: Rosca trapezoidal, de fecho 
automático com corpo detentor final. Aço tratado, pintado.

Macaco com base plana e rosca
Nº 6400G

Aplicação:
Especialmente indicado para a utilização em tornos verticais, permitindo alcançar alturas de aperto 
ótimas e absorver forças centrífugas.

Vantagens:
O macaco pode ser aparafusado ao macaco com rosca pesado nº 6435SG, garantindo assim 
uma segurança ótima contra a ação de forças centrífugas. Na parte superior do macaco pode ser 
colocado o suporte de fixação nº 6443G ou um parafuso para fixar uma garra de aperto.

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 D3 F máx.

[kN]

Peso

[g]

73320 62 52 62 30x4 50 50 55 60 700
73361 80 60 80 30x4 50 50 55 60 770
73403 110 80 110 30x4 50 50 55 60 1050

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 F máx.

[kN]

Peso

[g]

376194 52 42 52 30x4 50 50 60 550
376210 70 50 70 30x4 50 50 60 620
376236 100 70 100 30x4 50 50 60 948
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Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: Aço temperado, polido, rosca 
trapezoidal, fecho automático com corpo detentor final. 
Base: alumínio com resistência de 400 N/mm2.

Macaco com rosca, em alumínio
Nº 6401

Observação:
Protege mesas de máquinas contra danos (limalha não penetra na mesa mas sim na base de 
alumínio). Útil para todo o tipo de superfícies de precisão. Para maiores alturas de aperto, usar bloco 
de centragem nº 6442 e macacos nº 6400 (tamanhos 52, 70 ou 100). Suportes adequados para 
macaco em alumínio nº 6401 são os nº 6440, 6441, 6442, 6443/14 e 6445. Base adequada é a 
nº 6442. 
Não ajustar o macaco com carga!

Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: Aço temperado, polido, rosca 
trapezoidal, fecho automático com corpo detentor final. 
Base: Alumínio com resistência de 400 N/mm2.

Macaco com rosca magnético
Nº 6405

Observação:
Os macacos de rosca AMF são concebidos para aplicação horizontal e vertical. O ímã permanente 
assegura um posicionamento duradouro e preciso das peças em planos verticais. Maiores alturas de 
aperto dpodem ser alcançadas através da colocação do bloco de centragem nº 6442, assim como 
macacos nº 6400 e 6401 (tamanho 52, 70 ou 100). Suportes adequados para macaco de rosca 
magnético nº 6405 são os nº 6440, 6441, 6442, 6443/14 e 6445. 
Não ajustar o macaco com carga!

Macaco com rosca, em alumínio

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 F máx.

[kN]

Peso

[g]

75770 52 42 52 30x4 50 50 30 370
75788 70 50 70 30x4 50 50 30 430
75796 100 70 100 30x4 50 50 30 600

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 F máx.

[kN]

Peso

[g]

75804 62 52 62 30x4 50 50 30 380
75812 80 60 80 30x4 50 50 30 550
75820 110 80 110 30x4 50 50 30 710
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Raspador protege o fuso do macaco contra cavacos. Furo 
de centragem Ø12 mm. Fuso: Aço temperado, polido, rosca 
trapezoidal, fecho automático com detentor final. 
Composto por: 
- Macaco 
- Base em alumínio (tam. 10) ou base magnética (tam. 20).

Macaco com rosca, em alumínio com 
proteção contra cavacos

Nº 6406

* uso garantido até a uma altura total máxima de 350 mm, acima disso existe o perigo de partir. 

Observação:
Suportes adequados para macaco de rosca em alumínio nº 6406 são os nº 6440, 6441 e 6445. 
Não ajustar o macaco com carga!

para incremento adicional de altura.
Anel intermediário em alumínio
Nº 6406

para macacos de rosca.
Base magnética
Nº 6406M

Macaco de rosca, em alumínio

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR D1 D2 D3 F máx.

[kN]

Peso

[g]

72850 10 75 88 30x4 50 50 50 30* 630
72868 20 75 88 30x4 50 50 55 30* 720

Nº
enc.

Tam. H D1 Peso

[g]

72876 05 12,5 50 38
72884 06 25,0 50 76
72926 07 50,0 50 165

Nº
enc.

H D1 Peso

[g]

72157 10 55 210
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Raspador protege o fuso do macaco contra cavacos. Furo 
de centragem Ø12 mm. Fuso: Aço temperado, polido, rosca 
trapezoidal, fecho automático com detentor final. 
Composto por: 
- Macaco 
- Anel intermediário 12,5 mm 
- Anel intermediário 25 mm 
- Base em alumínio e base magnética.

Macaco de rosca, em alumínio com 
proteção contra cavacos

Nº 6406

Observação:
Suportes adequados para macaco de rosca em alumínio nº 6406 são os nº 6440, 6441 e 6445. 
Não ajustar o macaco de parafuso com carga!

Macaco de rosca, em alumínio

Nº
enc.

H mín. H máx. TR D1 D2 D3 F máx.

[kN]

Peso

[g]

72371 75 125 30x4 50 50 55 30 920
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Furo de centragem Ø 12 mm. Aço cementado e superfície da 
cunha retificada. É fornecido um suporte esférico nº 6440.

Cunha direcional de precisão
Nº 6465

*H/U= altura de ajustamento por cada volta simples.

Aplicação:
- As superfícies retificadas da cunha permitem um ajuste suave e com precisão inferior a 1/10 mm. 
- Acionamento pó chave-cachimbo sextavada, garantindo segurança elevada e um fácil manuseio  
	 em caso de grandes forças de ajuste. 
- O efeito de cunha dupla assegura um movimento vertical e preciso sem deslocamento lateral. 
- Dada a construção compacta da cunha de altura de precisão, obtêm-se níveis de segurança  
	 superiores no alinhamento de componentes pesados e grandes. 
- A cunha direccional de precisão dispõe de um furo de centragem adicional na base. (Adequado  
	 para um pino ISO 8734 - 12 mm de diâmetro)

Observação:
- Os suportes adequados para a cunha direccional de precisão são os nº 6440, 6441 e 6442 
- É possível ajustar a cunha direccional de precisão sob carga 
- O ajuste de altura é de 0,71 mm / rotação

Tabela de medidas:

Nº
enc.

B1 G H1 H2 H3 L L1 L2

375592 60 20 60-65 47,5 10 128 150-179 60
375618 100 30 87-95 74,0 20 210 242-287 81

Calço de precisão

Furo de centragem Ø12 mm. Ferro fundido nodular e aço 
temperado. Faces da cunha retificadas. Completo, com suporte 
esférico nº 6440.

Calço de precisão “Hércules”
Nº 6460

*H/U= altura de ajustamento por cada volta simples.

Aplicação:
Com cargas até 1/3 de F máx. é fácil o ajuste manual do bloco de cunha. O trabalho de precisão das 
faces da cunha permite ajustes suaves dentro de 1/10 mm, via porca carretilhada recartilhada ou 
uma chave sextavada. O efeito de dupla cunha assegura deslocamentos grandes e movimentação 
vertical precisa sem que ocorram desvios laterais. Os blocos de cunha aplicam-se a peças fundidas 
ou forjadas em mesas de grandes máquinas. A cunha direcional AMF „Hércules“ dispõe de um furo 
de centragem adicional - na base. Assim, colocar a cunha direcional ela pode ser adaptada sobre 
em „macacos pesados“. Para isto é necessário um pino cilíndrico DIN 6325 12x30.

Observação:
Suportes adequados para cunha direcional nº 6460 são os nº 6440, 6441 e 6442.

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. B1 B2 L SW H/U*

[mm]

F máx.

[kN]

Peso

[g]

72777 63 50 63 - 40 63 8 0,86 40 1300
72785 125 100 125 115 60 125 14 1,16 100 8600
72793 190 170 190 145 80 175 22 2,02 250 23750

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. H/U*

[mm]

F máx.

[kN]

SW

[mm]

Peso

[Kg]

375592 55 50 55 0,71 40 22 2,6
375618 85 77 85 0,71 250 36 11,0
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Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: aço temperado com rosca 
trapezoidal. Corpo: ferro fundido, pintado.

Macaco Atlas com contraporca
Nº 6430S

Observação:
Ao utilizar os grampos DIN 6315B, 6315C e nº 6315GN a partir de 26 mm de largura de ranhura 
aconselhamos - para maior segurança - o uso do elemento  de centragem nº 6443. Suportes 
adequados para macaco Atlas nº 6430 são os nº 6440, 6441, 6442, 6443 e 6445. 
Não ajustar o macaco com carga!

com parafuso de travamento em latão. Furo de centragem Ø12 
mm. Fuso: aço temperado com rosca trapezoidal. Cabeça do 
parafuso, polido. Corpo: Aço tratado, pintado.

Macaco com rosca pesado
Nº 6435S

Observação:
Ao utilizar os grampos DIN 6315B, 6315C e nº 6315GN a partir de 26 mm de largura de ranhura 
aconselhamos - para maior segurança - o uso do elemento  de centragem nº 6443. Suportes 
adequados para macaco Atlas nº 6435 são os nº 6440, 6441, 6442, 6443 e 6445. 
Não ajustar o macaco com carga!

Macaco Atlas com contraporca

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR B1 B2 L SW F máx.

[kN]

Peso

[Kg]

72553 140 100 140 30x6 18 75 110 46 60 1,8
72561 200 140 200 30x6 18 75 110 46 60 2,2
72579 320 200 320 30x6 22 90 160 46 40 3,8
72587 550 320 550 30x6 22 90 160 46 25 4,9

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR B1 B2 L SW F máx.

[kN]

Peso

[Kg]

72637 300 200 300 40x7 26 190 220 65 80 8,0
72645 460 290 470 40x7 26 190 220 65 60 12,0
72652 750 430 750 40x7 26 190 220 65 50 12,6
72660 1250 710 1250 40x7 26 190 220 65 40 16,5

Parafuso de aperto



70  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

de rápido ajuste e regulável de forma contínua com parafuso 
de travamento em latão. Furo de centragem Ø12 mm. Fuso: aço 
temperado com rosca trapezoidal, cabeça do parafuso polida. 
Corpo: aço tratado, pintado.

Macaco com rosca
Nº 6438S

Aplicação:
Este macaco permite um pré-ajustamento muito rápido seguido de ajustamento para toda a gama de 
alturas. Rodando o anel acionador 60 graus, o fuso é freado ou liberado para pré-ajustamento rápido. 
Para ajuste seguro da posição final usa-se o parafuso de travamento. Suportes adequados para 
macaco nº 6438 são os Nº 6440, 6441, 6442, 6443 e nº 6445.

Observação:
- segurar o fuso, máx. 6 kg 
- soltar o parafuso de travamento
- girar o anel acionador 
- ajustar a altura pretendida 
Não ajustar o macaco com carga!

Macaco com rosca

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR B1 B2 D L SW F máx.

[kN]

Peso

[Kg]

75705 450 320 450 40x7 26 190 90 220 65 50 11,5
75713 710 450 710 40x7 26 190 90 220 65 40 13,7
75721 1250 710 1250 40x7 26 190 90 220 65 30 18,3

Parafuso de 
aperto
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Aço temperado polido.
Cabeça esférica
Nº 6440

Aço temperado, polido.
Cabeça prismática
Nº 6441

Aço temperado, polido.
Cabeça de centragem
Nº 6442

Cabeças para macacos

Nº
enc.

H D Peso

[g]

72710 10 37 90

Nº
enc.

Tam. H D D1 mín. D1 máx. Peso

[g]

72728 45 15 45 10 50 120
72769 65 30 65 22 100 545

Nº
enc.

H D D1 D2 Peso

[g]

72736 8 45 35,8 30 120
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para ferros de aperto em garfo. Aço temperado, polido.
Cabeça de fixação
Nº 6443

com base cilíndrica. Aço temperado, polido.
Bloco de posicionamento
Nº 6444

Aço temperado, polido. Esfera de aço endurecido.
Cabeça com esfera giratória
Nº 6445

Aplicação:
Este sólido elemento foi concebido para o alinhamento e suporte de peças de ferro fundido e aços 
forjados. Para aplicação em macacos AMF.

Vantagens:
- A esfera de articulação minimiza a fricção no apoio e reduz o valor das forças operacionais  
	 requeridas. 
- O uso de um apoio do tipo pontual previne a transmissão da força de torção criada pelo movimento  
	 do fuso. A posição da peça permanece inalterada. 
- A construção simples e sólida assegura uma longa vida útil.

Cabeças para macacos

Nº
enc.

Tam. H D D1 L Peso

[g]

72751 14 12 63 14 20 325
72744 25 15 78 25 30 715

Nº
enc.

H B L Peso

[g]

72454 23 50 19 370

Nº
enc.

H D F máx.

[kN]

Peso

[g]

72819 25 45 30 240
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com parafuso de aperto em latão. Furo de centragem M12. Fuso: 
aço temperado com rosca trapezoidal. Cabeça do parafuso 
polida. Corpo: aço tratado, pintado.

Macaco com rosca pesado
Nº 6435SG

Vantagens:
- Placa de base com furos oblongos fechados para utilização em tornos verticais
- Rosca no apoio da cabeça para fixação dos elementos de aperto-utilização com forças centrífugas

Observação:
Ao utilizar os grampos Nº 6315GNG a partir de 26 mm de largura de ranhura aconselhamos para 
maior segurança o bloco de apoio nº 6443G. Suportes adequados para macaco de rosca nº 6435SG 
são os nº 6442G e 6443G. 
Não ajustar o macaco com carga!

Macaco com rosca pesado

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. TR B1 B2 L SW F máx.

[kN]

Peso

[Kg]

376251 300 200 300 40x7 26 190 220 65 80 8,0
376277 460 290 470 40x7 26 190 220 65 60 12,0
376293 750 430 750 40x7 26 190 220 65 50 12,6
376319 1250 710 1250 40x7 26 190 220 65 40 16,5

Parafuso de aperto
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Cabeças para macacos

Aço temperado, polido.
Placa de centragem com rosca
Nº 6442G

Vantagens:
A placa de centragem pode ser aparafusada nos macacos. Segurança em tornos verticais! Na placa 
de centragem podem ser aparafusados os macacos nº 6400G.

para garras de aperto em garfo. Aço temperado, polido.
Suporte de fixação com rosca
Nº 6443G

Vantagens:
A placa de centragem pode ser aparafusada em macacos. Rosca interior para a fixação adicional de 
garras de aperto em macacos. Segurança em tornos verticais.

Nº
enc.

H D D1 D2 Peso

[g]

376335 8 45 M38x2 30,8 122

Nº
enc.

Tam. H D D1 L Peso

[g]

376350 25 15 78 25 20 601
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polido, com ponta de pressão em latão.
Mandril de fixação
Nº 6417

Aplicação:
- Os mandris de fixação são presos através de porcas T na mesa da máquina. 
- Ao acionar a porca de pré-tensão SW 27 mm, o mandril de fixação é fixo na mesa. 
- O aperto é feito através do parafuso SW 27 mm em aço temperado. 
- Um anel tensor em latão impede a danificação das peças. 

Vantagens:
- Diminuição dos custos de preparação poupando tempo e evitando danos em peças 
- Utilização ideal da mesa da máquina 
- Aperto elevado para fixação de peças planas em mesas com furos roscados ou e ranhuras

Observação:
- Adequado para espessuras de peças de 8 a 40 mm 
- Altura da superfície de 80 mm 
- Também está disponível um parafuso de extensão para espessuras de peça de 40 - 72 mm e 
  elementos intermediários com 25 mm e 50 mm para aumento da altura da superfície

Mandril de fixação

Nº
enc.

Tam. Ranhura H 
 ±0,1 

H1 
mín.

H1 
máx.

H2 
mín. 

H2 
máx. 

ØD1 ØD2 ØD3 G1 G2 SW Peso

[g]

74179 80 14 80 116 148 8 40 40 50 32 M12 M16 27 1270
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polido.
Elemento intermediário
Nº 6417Z

Aplicação:
Para aumentar a altura da peça a ser fixada.

polido.
Fuso, longo
Nº 6417SP

Aplicação:
Para aumentar a altura de aperto (maior espessura da peça a ser fixada).

Mandril de fixação

Nº
enc.

Tam. ØD H Peso

[g]

74195 25 40 25 214
74211 50 40 50 459

Nº
enc.

Tam. L ØD2 G2 SW H2 mín. H2 máx. Peso

[g]

74237 M16 104 50 M16 27 40 72 423
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incl. porcaT DIN 508-M12x14, pino roscado M12x30-10.9. 
Corpo: aço de cementado, nitretado, com fosfato de manganês 
e retificado. Caixa: alumínio.

Elemento de suporte, mecânico
Nº 6418

Aplicação:
1. Fixar o elemento de suporte (rosca de conexão 2x M 6) sobre o dispositivo. 
		  - Atenção ao lado de operação! 
		  - Alternativa: Desmontar o pino roscado M 12 x 10 e substituí-lo pelo pino roscado M 12 x 30, e  
		    montar o elemento de suporte com uma chave (SW 21), p. ex. para fixação de porca T
		  - (nenhum lado de operação assegurado). 
2. Girando-se o excêntrico de aperto (sextavado SW 6) na superfície da caixa de proteção vermelha,  
		  o eixo de apoio é colocado na peça de trabalho com uma ligeira força de tensão. 
3. Continuando a girar até ao limite (lock) - total de 180° - o mecanismo de aperto do eixo de apoio  
		  bloqueia sem alteração do trajeto. 
   	O elemento de suporte está colocado e bloqueado na peça de trabalho. 
4. Girando-se na direção oposta (unlock), o bloqueio é solto. Girando-se para trás até ao limite - total  
		  de 180° - o eixo de apoio é colocado na posição final.

Vantagens:
- Aplicação como pontos de apoio adicionais, a fim de evitar a flexão e a vibração da peça de 
  trabalho. 
- A colocação diretamente sob os pontos de aperto evita a deformação das peças de trabalho. 
- Compensação de elevadas tolerâncias das peças de trabalho (peças fundidas). 

Observação:
- A rosca M 8 no eixo de apoio pode ser montada com parafusos de pressão (nº 7110DHX, 
  7110DIX, 7110DKX, 7110DFX). 
- Podem também ser montadas extensões específicas para o cliente. 
- O furo roscado M 12 deve estar sempre fechado, de modo a garantir um funcionamento seguro.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. D D1 H1 H2 H3 H4

75416 M12 55 49,4 10 16 25 10,5

Exemplo de aplicação

Elemento de suporte, mecânico

Nº
enc.

Tam. Força de apoio F máx.

[kN]

H Curso

[mm]

SW1 SW2 G Peso

[g]

75416 M12 8 78-83 5 21 6 M12 939

Vista de cima Vista de baixo

C
ur

so
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incl. fixação para ranhuras de guia.
Elemento de fixação flutuante
Nº 6419

* Curso de aperto = área de aperto com os mordentes padrão superior e inferior. 

Aplicação:
1. Fixar o elemento de fixação flutuante sobre o dispositivo ou mesa da máquina. 
2. Ajustar o limite em altura e a área de oscilação com a bucha de ajuste vermelha, e fixar com o  
		  pino roscado. Ao ajustar o limite em altura para cima, prestar atenção para que exista folga  
		  suficiente (peça de trabalho - tolerância de fabricação). 
3. Deslocar o elemento de fixação flutuante para baixo. 
4. Oscilar os mordentes para baixo, até ao limite. 
		  - O elemento de fixação flutuante é colocado na parte inferior da peça de trabalho com uma ligeira  
	   		 força de tensão. 
5. Apertar o elemento de fixação flutuante com uma chave sextavada. 
		  - Durante o processo de aperto, a peça de trabalho é bloqueada e, ao mesmo tempo, fixada. 
6. Para soltar, proceder na sequência inversa.

Vantagens:
- Especialmente adequado para peças grandes cujo processamento apresenta uma maior  
	 dificuldade (tamanho 16). 
- Evita deformação ao fixarem-se componentes delicados. 
- Supressão da vibração durante o processamento. 
- Fixação de nervuras, encaixes e patilhas para o reforço de componentes fixos. 
- Fixação sem deformação de peças em bruto. 

Observação:
- O elemento de fixação flutuante destina-se ao aperto e fixação de pontos de aperto em  
	 componentes redundantes. 
- Em situações de aperto específicas para cada cliente, os mordentes fornecidos podem ser  
	 substituídos pelos seguintes mordentes (nº 6419B-12 e 6418B-16)  
	 (binário de aperto = máx. 43 Nm)

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. SW1 SW2 B B1 D H1 H3 H4 H5 L L1

75754 12 46 18 28 15 57 163 26,8 21 32 39 46
75622 16 55 24 54 20 80 261 40,0 29 45 54 68

Exemplos de aplicação

Elemento de fixação flutuante

Tamanho 12

Tamanho 16

Nº
enc.

Tam. Ranhura G Md 
 mín. - máx.

[Nm]

F

[kN]

Trajeto 
 de ajuste 

 H

Curso 
 de aperto 

 H2*

Peso

[g]

75754 12 14 M12 15-30 2-8 102-112 0-12 1880
75622 16 18 M16 50-115 8-25 163-175 10-25 6250

Ajuste do 
encosto de 
altura e da área 
de rotação

oscilante após montagem

rotativo 360°

mordente superior substituível 
por 6419B-16-01 a -04

área de rotação

Ajuste do 
encosto de 
altura e da área 
de rotação

mordente inferior 
não substituível

mordentes superior e inferior 
substituíveis por 6419B-12-01 a -05

área de rotação
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Aço de cementado, nitretado e oxidado. 
Mordente padrão inferior.

Mordente
Nº 6419B-12-01

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8.

Aço de cementado, nitretado e oxidado. 
Mordente padrão superior. 

Mordente
Nº 6419B-12-02

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8.

Área de aperto = espessura de peças entre 0 e 12 mm.  

Aço de cementado, nitretado e oxidado. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-12-03

Área de aperto = espessura de peças entre 4 e 16 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8.

Mordente

Nº
enc.

Tam. B B1 D D1 
 +0,02 

H 
 -0,1 

H1 H2 
 -0,1 

H3 
 ±0,1 

L L1 T 
 +0,2 

T1 Peso

[g]

71233 12 28 15 9 12 26,8 2,5 22,3 16,3 28 10 5,5 0,2 83

Nº
enc.

Tam. B B1 D D1 
 +0,02 

H 
 -0,1 

H1 H2 
 -0,1 

H3 
 ±0,1 

L L1 T 
 +0,2 

T1 Peso

[g]

71605 12 28 15 9 12 21 2,5 17,5 11,5 29,5 11,5 5,5 0,2 71

Nº
enc.

Tam. B B1 D D1 
 +0,02 

H 
 -0,1 

H1 H2 
 -0,1 

H3 
 ±0,1 

H4 L L1 T 
 +0,2 

T1 Peso

[g]

74229 12 28 15 9 12 24,5 2,5 21,5 15,5 3,5 29,5 11,5 5,5 0,2 94
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Aço de cementado, nitretado e oxidado. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-12-04

Área de aperto = espessura de peças entre 15 e 27 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8.

Aço de cementado, nitretado e oxidado. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-12-05

Área de aperto = espessura de peças entre 26 e 38 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8.

Aço de cementado, nitretado e com fosfato de manganês. 
Mordente padrão superior. 

Mordente
Nº 6419B-16-01

Área de aperto = espessura de peças entre 10 e 25 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8x50.

Mordente

Nº
enc.

Tam. B B1 D D1 
 +0,02 

H 
 -0,1 

H1 H2 
 -0,1 

H3 
 ±0,1 

H4 L L1 T 
 +0,2 

T1 Peso

[g]

74245 12 28 15 9 12 24,5 2,5 21,5 15,5 14,5 29,5 11,5 5,5 0,2 90

Nº
enc.

Tam. B B1 D D1 
 +0,02 

H 
 -0,1 

H1 H2 
 -0,1 

H3 
 ±0,1 

H4 L L1 T 
 +0,2 

T1 Peso

[g]

75051 12 28 15 9 12 35,5 2,5 32,5 26,5 25,5 29,5 11,5 5,5 0,2 132

Nº
enc.

Tam. H H1 H2 H3 H4 Peso

[g]

75382 16 40 29 33,3 32 27,6 400
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Aço de cementado, nitretado e com fosfato de manganês. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-16-02

Área de aperto = espessura de peças entre 0 e 14 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8x50.

Aço de cementado, nitretado e com fosfato de manganês. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-16-03

Área de aperto = espessura de peças entre 23 e 38 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8x50.

Aço de cementado, nitretado e com fosfato de manganês. 
Mordente opcional superior. 

Mordente
Nº 6419B-16-04

Mordente

Área de aperto = espessura de peças entre 35 e 50 mm.  

Observação:
Fixação com os parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762-M8x50.

Nº
enc.

Tam. H H1 H2 H3 H4 Peso

[g]

75424 16 40 41 33,3 32 27,6 380

Nº
enc.

Tam. H H1 H2 H3 H4 Peso

[g]

75440 16 45 21,6 38,3 32 32,6 440

Nº
enc.

Tam. H H1 H2 H3 H4 Peso

[g]

75630 16 54 18,6 47,3 32 41,6 510
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Exemplos de aplicação dos mordentes Nº 6419B-12

Exemplos de aplicação dos mordentes Nº 6419B-16

Mordente
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Tirantes, porcas e 
arruelas -  
Qualidade da AMF

Os tirantes, porcas T e porcas altas são produzidos de acordo com DIN 267 e 

ISO 898. Se galvanizadas posteriormente peças temperadas apresentam risco 

de fragilização. Eximimo-nos de qualquer responsabilidade, em caso de fraturas 

ou danos resultantes de galvanização.

Há fortes motivos para os usuários exigentes usarem parafusos de aperto da 

AMF da mais elevada qualidade.

>	 Controles rigorosos de qualidade garantem um nível de qualidade consistente.

>	 Resumindo, produtos mais vantajosos devido a maior durabilidade.

Atenção!

Até M12, o torque que se pode atingir manualmente com uma chave de luneta 

padrão pode ser superior ao exigido de acordo com as normas. 

Conseqüência: O parafuso fica deformado em caso de esforço excessivo, mas 

só quebrará nas condições mais extremas. Uma contribuição modesta mas 

decisiva para a segurança no local de trabalho.

>	M aterial: Aço temperado de acordo com norma DIN  

	 dentro das classes de resistência 8.8, 10.9 e 12.9.

>	 Usinagem: Todos os tirantes possuem uma rosca  

	 laminada e, por isso, garantem elevadas forças de aperto e  

	 maior durabilidade.

>	 Modelo: Classes de resistência de acordo com norma  

	 DIN.
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Os tirantes AMF para ranhuras de guia DIN 787 são 

produzidos dentro das classes de resistência 8.8, 10.9 e 12.9.

 

Os tirantes AMF DIN 6379 são produzidos dentro da classe de 

resistência 8.8, 10.9 e 12.9.

As porcas sextavadas AMF DIN 6330B, DIN 6331 e nº 6334 são 

fabricadas dentro da classe de resistência „10“..

As classes de resistência individuais 8.8, 10.9 e 12.9 significam:

	 8.	 =	 Resistência mínima à tração = 800 N/mm2

	 .8	 =	 Limite de resistência (80% da resistência mínima à tração) = 640 N/mm2 

10.	 =	 Resistência mínima à tração = 1000 N/mm2

	 .9	 =	 Limite de resistência (90% da resistência mínima à tração) = 900 N/mm2

12.	 =	 Resistência mínima à tração = 1200 N/mm2

	 .9	 =	 Limite de resistência (90% da resistência mínima à tração) = 1080 N/mm2

Resistência das porcas sextavadas:

A resistência significa:

10.	 = Tensão mínima de teste = 1000 N/mm2

Esta tensão de teste é igual à resistência mínima à tração de um tirante que, 

quando combinado com a respectiva porca, pode ser tracionado até à sua 

carga de ruptura mínima.

Uma combinação normal porca/tirante para transmissão de força seria uma 

porca com a classe de resistência „8“ para tirantes da classe 8.8. Na produção 

destas porcas bastaria, então, util izar um material de menor qualidade em 

relação ao material usado na fabricação dos tirantes 8.8, já que na porca 

ocorrem valores de tensão menores do que os observados no tirante. Contudo, 

além de uma resistência à tração suficiente, as porcas requerem também uma 

elevada resistência ao desgaste. Assim, as nossas porcas são produzidas a 

partir do mesmo material dos nossos tirantes da classe 8.8. Daí resultam porcas 

com uma classe de resistência „10“.

Força de tração (força de aperto) dependente da lubrif icação.

Os resultados dos testes revelam 

claramente que:

Se forem utilizados 
freqüentemente tirantes 
ou porcas não lubrificados 
em dispositivos de aperto, 
a força de aperto diminui 
consideravelmente com o 
mesmo torque de aperto. 
Como conseqüência surge é o 
desgaste!

Por isso, recomendamos o lubrif icante para parafusos AMF nº 6339. Ele contém 

uma combinação de lubrif icantes sólidos altamente ativos, com ação sinérgica, 

e é resistente ao calor e à lavagem. Graças às suas ótimas características 

deslizantes, aumenta a força de aperto alcançável e a durabilidade das roscas.

Lubrificante de 
roscas AMF  
nº 6339
seca após  
1 aperto
seca após  
10 apertos

Binário de aperto

F
o

rç
a
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c
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ã
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o
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Classe de resistência

8.8 10.9 12.9 10

                       DIN 787 
● ● ● -

                       DIN 6379
● ● - -

DIN 6330B 
DIN 6331 
Nº 6334

- - ●

Resistência à tração [N/mm2] 800 1000 1200 1000*

Limite de resistência [N/mm2] 640 900 1080 -

* Resistência dos tirantes padrão

Esclarecimentos sobre a tabela:

>	Carga do tirante permitida é a carga de tração máxima que se pode exercer sobre o tirante numa força 

motriz axial e central, tendo em conta todas as forças atuantes.  

Normalmente, o limite de resistência só é util izado até 80%, para maior segurança.

>	Força de pré-tensão permitida é a força máxima que se pode exercer sobre o tirante ao apertar a porca 

correspondente. Os valores da tabela são válidos para um coeficiente de atrito µ=0,14 nas superfícies de contato e na  

rosca, correspondendo ao atrito médio de superfícies lubrif icadas.

>	Comprimentos de cabo necessários: Estes valores de comprimento do cabo foram calculados a partir 

da média dos valores de força manual, obtidos em séries de testes com diversos trabalhadores.

Valores de resistência e torque de aperto para tirantes e porcas:

Rosca Classe 
de resis-

tência

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48

Passo da rosca mm 1 1.25 1.50 1.75 2 2 2.50 2.50 2.50 3 3 3.50 4 4.50 5

Porcas:

Dureza 
DIN6330/6331/6334

HRC 10 25 - 35 20 - 30

Força de teste (AS x Sp)
DIN EN 20898-2

kN 10 20.9 38.1 60 88 121 165 203 260 321 374 486 595 866 - -

Porcas para ranhuras de guia DIN508/DIN508L:

Tamanho M6x8 M8x10 M10x12 M12x14 - M16x18 - M20x22 - M24x28 - M30x36 M36x42 M42x48 M48x54
Dureza HRC 22 - 30
Força de teste kN 16 29 46 67 - 128 - 196 - 282 - 448 653 653 653

Parafusos:

Dureza HRC

8.8 22 - 32 23 - 34
10.9 32 - 39
12.9 39 -44

 
Valores de aperto:       (   ) Modelos não contidos na gama de produtos AMF.

Força mínima de ruptura
(AS x Rm)

kN

8.8 (16) (29) (46) (67) 92 125 159 203 252 293 381 466 678 930 1222
10.9 21 38 60 88 (120) (163) (200) (255) (315) (367) (477) (583) (850) (1165) (1531)
12.9 (24) (45) 71 103 (140) 192 (234) 299 (370) 431 (560) (684) (997) (1367) (1797)

Carga máx. do parafuso  
permitida 80% do l imite  
de resistência

kN

8.8 10 19 30 43 59   80 101 129 160 186 242 296 431 591 777
10.9 14 27 43 63 86 118 144 184 228 265 345 421 614 843 1107
12.9 17 32 51 74 101 138 169 215 266 310 404 493 719 986 1296

Força de teste (AS x SP)  
conforme DIN EN ISO 898, 
Parte 1

kN

8.8 (12) (21 (34) (49) 67   91 115 147 182 212 275 337 490 672 882
10.9 17 30 48 70 (96) (130) (159) (203) (252) (293) (381) (466) (678) (930) (1222)
12.9 (20) (35) 56 82 (112) 152 (186) 238 (294) 342 (445) (544) (792) (1087) (1428)

Força de pré-tensão permitida 
a 90% da uti l ização do l imite de 
resistência e fricção µ = 0,14

kN

8.8 9 17 26 38 53 73 91 117 146 168 221 269 394 542 714
10.9 13 25 38 55 77 107 130 167 208 240 315 384 561 773 1018
12.9 15 29 44 65 91 125 152 196 243 281 369 449 657 904 1191

Binário de aperto necessário 
para força de f ixação permitida  
e uma fricção de µ = 0,14

Nm

  8.8 10 25 46 82 130 206 284 407 542 698 1021 1355 2372 3802 5730
10.9 14 36 67 120 191 302 405 580 772 994 1455 1930 3378 5415 8162
12.9 17 43 79 141 223 354 474 679 903 1163 1703 2258 3953 6337 9571

Comprimento do cabo necessário 

para atingir a força de pré-tensão 

permitida com a força manual usual

mm

8.8 30 65 125 215 330 490 650 870 1100 1350 - - - - -
10.9 42 90 175 300 450 700 920 1200 1560 - - - - - -
12.9 51 110 210 360 550 830 1100 1470 1860 - - - - - -

Binário possível com chave de 
luneta e força de torção normais. 
*Daí resulta força de pré-tensão

Nm - 60 80 90 100 110 125 140 150 170 185 225 240 300 330 410

kN - 54 53 48 43 43   43 43 42 42 43 45 43 45 46 50

*Com esta força de pré-tensão

8.8
   10.9

12.9

AS = Tensão média transversal nominal em mm2 / Sp = Tensão de teste em N/mm2 / Rm = Resistência mínima à tração em N/mm2
 / µ = Fator de fricção

Diagrama da 

resistência  

e das  

forças:

Perigo de ruptura

Perigo de cedência

Perigo de cedência da peça apertada ao ser aplicada uma força motriz

Força de pré-tensão permitida

Força de pré-tensão com chave padrão
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forjados, guia da ranhura brochada, rosca laminada, marcados 
com o logotipo AMF e com a classe de resistência. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperados para classe de resistência  8.8.

Tirante para ranhuras T
DIN 787

Tirante para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K UE Peso

[g]

84103 (M20x20x80) 19,7 55 32 12 - 290
85613 M12x14x63 13,7 45 22 8 25 80
85621 (M16x16x80) 15,7 55 25 9 10 160
85639 M16x18x80 17,7 55 28 10 10 185
85647 (M16x16x200) 15,7 125 25 9 - 315
85654 M16x18x200 17,7 125 28 10 - 330
84087 M24x28x315 27,7 190 44 18 - 1350
84079 (M20x20x250) 19,7 150 32 12 - 670
84061 (M24x24x315) 23,7 190 40 16 - 1270
84053 (M20x20x100) 19,7 65 32 12 - 340
84046 M10x10x40 9,7 30 15 6 25 30
84038 M8x8x32 7,7 22 13 6 25 20
84012 M6x6x40 5,7 28 10 4 25 12
84137 (M20x20x315) 19,7 190 32 12 - 800
84384 (M16x16x125) 15,7 85 25 9 10 225
85662 (M20x20x160) 19,7 110 32 12 - 470
85670 M20x22x160 21,7 110 35 14 - 500
85688 (M24x24x125) 23,7 85 40 16 - 600
85696 M24x28x125 27,7 85 44 18 - 720
85712 M24x28x200 27,7 125 44 18 - 950
84129 (M20x20x200) 19,7 125 32 12 - 550
85738 M30x36x250 35,6 150 54 22 - 1920
80515 M14x16x160 15,7 100 25 9 25 220
85605 M12x12x63 11,7 40 18 7 25 65
84004 M6x6x25 5,7 15 10 4 25 9
84111 (M20x20x125) 19,7 85 32 12 - 390
80630 M20x22x200 21,7 125 35 14 - 570
85829 M20x22x100 21,7 65 35 14 - 370
84400 M16x18x125 17,7 85 28 10 10 245
84160 M42x48x400 47,6 250 75 30 - 5800
84152 M42x48x250 47,6 175 75 30 - 4300
85845 M20x22x250 21,7 150 35 14 - 680
85720 M30x36x160 35,6 110 54 22 - 1440
80614 M20x22x80 21,7 55 35 14 - 330
80382 M8x8x80 7,7 50 13 6 25 30
80762 M36x42x600 41,6 340 65 26 - 5480
81323 M10x10x80 9,7 50 15 6 25 60
80754 M36x42x400 41,6 250 65 26 - 3930
80747 M36x42x250 41,6 175 65 26 - 2820
80739 M36x42x160 41,6 100 65 26 - 2200
80713 M30x36x315 35,6 200 54 22 - 2100
81406 M12x12x100 11,7 65 18 7 25 90
80622 M20x22x125 21,7 85 35 14 - 428
80424 M12x12x80 11,7 55 18 7 25 75
80507 M14x16x100 15,7 65 25 9 25 150
80523 M14x16x250 15,7 150 25 9 - 300
84020 M6x6x63 5,7 40 10 4 25 18
85704 (M24x24x200) 23,7 125 40 16 - 900
84145 M42x48x160 47,6 100 75 30 - 3400
80432 M12x12x125 11,7 75 18 7 25 110
80374 M8x8x50 7,7 35 13 6 25 25
80416 (M12x12x50) 11,7 33 18 7 25 60
80689 M24x28x400 27,7 240 44 18 - 1490
80671 M24x28x250 27,7 150 44 18 - 1120
80663 M24x28x160 27,7 110 44 18 - 800
80655 M24x28x100 27,7 70 44 18 - 650
81497 M12x12x160 11,7 100 18 7 - 135
80648 M20x22x315 21,7 190 35 14 - 820
80408 M10x10x100 9,7 60 15 6 25 70
82966 M12x14x160 13,7 100 22 8 - 150
80390 M10x10x63 9,7 45 15 6 25 50
80531 (M16x16x63) 15,7 45 25 9 25 140
80556 (M16x16x160) 15,7 100 25 9 10 270
81851 M12x14x100 13,7 65 22 8 25 110
80564 (M16x16x250) 15,7 150 25 9 - 380
80440 M12x12x200 11,7 120 18 7 - 160
80721 M30x36x500 35,6 300 54 22 - 3300
80705 M30x36x200 35,6 135 54 22 - 1630
80697 M30x36x125 35,6 80 54 22 - 1250
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forjados, guia da ranhura brochada, rosca laminada, marcados 
com o logotipo AMF e com a classe de resistência. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperados para classe de resistência  8.8.

Tirante para ranhuras T
DIN 787

(   )  DIN semelhante.

Sob consulta:
Outras medidas disponíveis a pedido.

Tirante para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K UE Peso

[g]

80465 M12x14x80 13,7 55 22 8 25 100
80457 (M12x14x50) 13,7 33 22 8 25 70
80549 (M16x16x100) 15,7 65 25 9 10 180
80804 (M24x24x400) 23,7 240 40 16 - 1410
80796 (M24x24x250) 23,7 150 40 16 - 960
80788 (M24x24x160) 23,7 110 40 16 - 770
80770 (M24x24x100) 23,7 70 40 16 - 540
80499 M14x16x63 15,7 45 25 9 25 115
80481 M12x14x200 13,7 120 22 8 - 180
80473 M12x14x125 13,7 75 22 8 25 120
84434 M14x16x125 15,7 75 25 9 25 180
84426 M14x16x80 15,7 55 25 9 25 130
80606 M16x18x250 17,7 150 28 10 - 430
80572 M16x18x63 17,7 45 28 10 25 160
80580 M16x18x100 17,7 65 28 10 10 203
80598 M16x18x160 17,7 100 28 10 10 280
87643 (M27x32x160) 31,6 100 50 20 - 1168
87783 (M27x32x200) 31,6 135 50 20 - 1345
87809 (M27x32x315) 31,6 200 50 20 - 1828
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completos com porca sextavada DIN 6330B e arruela DIN 6340. 
Lubrificados, guia de ranhura fresada, rosca laminada, 
marcados com o logotipo AMF e com a classe de resistência. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperado para classe de resistência  8.8.

Tirante para ranhuras T
DIN 787

Tirante para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K Peso

[g]

84202 M6x6x25 5,7 15 10 4 19
84210 M6x6x40 5,7 28 10 4 22
84228 M6x6x63 5,7 40 10 4 28
84236 M8x8x32 7,7 22 13 6 40
80812 M8x8x50 7,7 35 13 6 45
80820 M8x8x80 7,7 50 13 6 55
84244 M10x10x40 9,7 30 15 6 65
80838 M10x10x63 9,7 45 15 6 80
81356 M10x10x80 9,7 50 15 6 90
80846 M10x10x100 9,7 60 15 6 110
80853 M12x12x50 11,7 35 18 7 120
85746 M12x12x63 11,7 40 18 7 128
80861 M12x12x80 11,7 55 18 7 130
81448 M12x12x100 11,7 65 18 7 145
80879 M12x12x125 11,7 75 18 7 170
81505 M12x12x160 11,7 100 18 7 195
80887 M12x12x200 11,7 120 18 7 220
80895 M12x14x50 13,7 35 22 8 130
85753 M12x14x63 13,7 45 22 8 145
80903 M12x14x80 13,7 55 22 8 155
82974 M12x14x100 13,7 65 22 8 155
80911 M12x14x125 13,7 75 22 8 180
84376 M12x14x160 13,7 100 22 8 210
80929 M12x14x200 13,7 120 22 8 240
80937 M14x16x63 15,7 45 25 9 200
84442 M14x16x80 15,7 55 25 9 220
80945 M14x16x100 15,7 65 25 9 230
84459 M14x16x125 15,7 75 25 9 280
80952 M14x16x160 15,7 100 25 9 310
80960 M14x16x250 15,7 120 25 9 390
80978 (M16x16x63) 15,7 45 25 9 250
85761 (M16x16x80) 15,7 55 25 9 275
80986 (M16x16x100) 15,7 65 25 9 290
84392 (M16x16x125) 15,7 85 25 9 300
80994 (M16x16x160) 15,7 100 25 9 380
85779 (M16x16x200) 15,7 125 25 9 435
81000 (M16x16x250) 15,7 150 25 9 530
81018 M16x18x63 17,7 45 28 10 260
85787 M16x18x80 17,7 55 28 10 305
81026 M16x18x100 17,7 65 28 10 315
84418 M16x18x125 17,7 85 28 10 360
81034 M16x18x160 17,7 100 28 10 400
85795 M16x18x200 17,7 125 28 10 448
81042 M16x18x250 17,7 150 28 10 560
84301 (M20x20x80) 19,7 55 32 12 520
81547 (M20x20x100) 19,7 65 32 12 570
84319 (M20x20x125) 19,7 85 32 12 560
85803 (M20x20x160) 19,7 110 32 12 680
84327 (M20x20x200) 19,7 125 32 12 700
81562 (M20x20x250) 19,7 150 32 12 800
84335 (M20x20x315) 19,7 190 32 12 940
81059 M20x22x80 21,7 55 35 14 530
85837 M20x22x100 21,7 65 35 14 610
81067 M20x22x125 21,7 85 35 14 670
85811 M20x22x160 21,7 110 35 14 710
81075 M20x22x200 21,7 125 35 14 750
85852 M20x22x250 21,7 150 35 14 850
81083 M20x22x315 21,7 190 35 14 980
81216 (M24x24x100) 23,7 70 40 16 910
85860 (M24x24x125) 23,7 85 40 16 970
81224 (M24x24x160) 23,7 110 40 16 1040
85878 (M24x24x200) 23,7 125 40 16 1265
81232 (M24x24x250) 23,7 150 40 16 1410
81588 (M24x24x315) 23,7 190 40 16 1640
81240 (M24x24x400) 23,7 240 40 16 1780
81091 M24x28x100 27,7 70 44 18 980
85886 M24x28x125 27,7 85 44 18 1010
81109 M24x28x160 27,7 110 44 18 1150
85894 M24x28x200 27,7 125 44 18 1240
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completos com porca sextavada DIN 6330B e arruela DIN 6340. 
Lubrificados, guia de ranhura fresada, rosca laminada, 
marcados com o logotipo AMF e com a classe de resistência. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperado para classe de resistência  8.8.

Tirante para ranhuras T
DIN 787

(   )  DIN semelhante.

Sob consulta:
Outras medidas disponíveis a pedido.

Observação:
A qualidade começa por um rígido controle das matérias primas! 
Os tirantes são produzidos em nossa forjaria inteiramente automatizada. As roscas são laminadas 
após brochamento.

Tirante para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K Peso

[g]

81117 M24x28x250 27,7 150 44 18 1500
81604 M24x28x315 27,7 190 44 18 1730
81125 M24x28x400 27,7 240 44 18 1860
81133 M30x36x125 35,6 80 54 22 1860
85902 M30x36x160 35,6 110 54 22 1950
81141 M30x36x200 35,6 135 54 22 2230
85910 M30x36x250 35,6 150 54 22 2555
81158 M30x36x315 35,6 200 54 22 2950
81166 M30x36x500 35,6 300 54 22 3950
81174 M36x42x160 41,6 100 65 26 3220
81182 M36x42x250 41,6 175 65 26 3840
81190 M36x42x400 41,6 250 65 26 4950
81208 M36x42x600 41,6 340 65 26 6500
84178 M42x48x160 47,6 100 75 30 6000
84186 M42x48x250 47,6 175 75 30 6900
84194 M42x48x400 47,6 250 75 30 8400
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lubrificados, faces da cabeça guia brochadas, rosca laminada, 
temperado para classe de resistência 12.9. 
Classe de resistência gravada na cabeça.

Tirante para ranhuras T (12.9)
DIN 787

Porcas adequadas DIN 6330B e arruelas DIN 6340. 
(   )  DIN semelhante.

Tirante para ranhuras T (12.9)

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K UE Peso

[g]

86215 M12x14x200 13,7 120 22 8 - 180
86488 (M24x24x250) 23,7 150 40 16 - 960
86348 M20x22x80 21,7 55 35 14 - 330
86496 (M24x24x400) 23,7 240 40 16 - 1410
83972 M10x10x50 9,7 35 15 6 25 40
83998 M10x10x80 9,7 50 15 6 25 60
83956 M10x10x40 9,7 30 15 6 25 30
83923 M10x10x100 9,7 60 15 6 25 70
86140 M12x12x50 11,7 35 18 7 25 60
86157 M12x12x80 11,7 55 18 7 25 75
86165 M12x12x125 11,7 75 18 7 25 110
86173 M12x12x200 11,7 120 18 7 - 160
86363 M20x22x200 21,7 125 35 14 - 570
86231 M12x12x63 11,7 40 18 7 25 65
86256 M12x12x100 11,7 65 18 7 25 90
86264 (M16x16x63) 15,7 45 25 9 25 140
86272 (M16x16x100) 15,7 65 25 9 10 180
86280 (M16x16x160) 15,7 100 25 9 10 270
86298 (M16x16x250) 15,7 150 25 9 - 380
86306 M16x18x63 17,7 45 28 10 25 160
86314 M16x18x100 17,7 65 28 10 10 203
86322 M16x18x160 17,7 100 28 10 10 280
86330 M16x18x250 17,7 150 28 10 - 430
86207 M12x14x125 13,7 75 22 8 25 120
86355 M20x22x125 21,7 85 35 14 - 428
86199 M12x14x80 13,7 55 22 8 25 100
86371 M20x22x315 21,7 190 35 14 - 820
86389 M24x28x100 27,7 70 44 18 - 650
86397 M24x28x160 27,7 110 44 18 - 800
86405 M24x28x250 27,7 150 44 18 - 1120
86413 M24x28x400 27,7 240 44 18 - 1490
86421 (M20x20x80) 19,7 55 32 12 - 290
86439 (M20x20x125) 19,7 85 32 12 - 390
86447 (M20x20x200) 19,7 125 32 12 - 550
86611 M12x14x63 13,7 45 22 8 25 80
86629 M16x18x80 17,7 55 28 10 10 185
86645 M16x18x125 17,7 85 28 10 10 230
86678 M12x14x100 13,7 65 22 8 25 110
87304 M12x12x160 11,7 100 18 7 - 135
87320 M12x14x160 13,7 100 22 8 - 150
87361 (M16x16x125) 15,7 85 25 9 10 225
87387 (M16x16x200) 15,7 125 25 9 - 315
87403 M16x18x200 17,7 125 28 10 - 330
87429 (M20x20x160) 19,7 110 32 12 - 470
87437 (M20x20x250) 19,7 150 32 12 - 670
87445 M20x22x160 21,7 110 35 14 - 500
87510 M20x22x250 21,7 150 35 14 - 680
87577 (M24x24x200) 23,7 125 40 16 - 900
87585 M24x28x200 27,7 125 44 18 - 950
86181 M12x14x50 13,7 35 22 8 25 70
86462 (M24x24x100) 23,7 70 40 16 - 540
86470 (M24x24x160) 23,7 110 40 16 - 770
86454 (M20x20x315) 19,7 190 32 12 - 800
87346 (M16x16x80) 15,7 55 25 9 10 160
81281 M30x36x160 35,6 110 54 22 - 1950
81364 M30x36x200 35,6 135 54 22 - 2230
81463 M30x36x250 35,6 150 54 22 - 2555
82131 M30x36x315 35,6 200 54 22 - 2950
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forjado, guia da ranhura fresada, rosca laminada, tratado para 
classe de resistência 8.8. Menor capacidade de carga quando 
comparado com tamanho correspondente de DIN 787, devido à 
reduzida superfície de contato com as ranhuras da mesa.

Tirante Rhombus
Nº 797

Aplicação:
Grampo adicional numa instalação pré-montada. 
Possibilidade de instalação subsequente de um grampo adicional, mesmo quando as ranhuras da 
mesa da máquina estão encobertas. O tirante Rhombus nº 797 pode ser introduzido na ranhura em 
guia. Isto é também possível com a combinação de porca Rhombus nº 510 e tirante DIN 6379.

Tirante Rhombus

Porcas correspondentes DIN 6330B e arruelas DIN 6340.

Nº
enc.

D x ranhura x L A B E K Peso

[g]

87296 M12x14x 50 13,7 35 22 8 70
87312 M12x14x 80 13,7 55 22 8 100
87338 M12x14x125 13,7 75 22 8 120
87353 M16x18x 63 17,7 45 28 10 160
87379 M16x18x100 17,7 65 28 10 220
87395 M16x18x160 17,7 100 28 10 280
86793 M20x22x 80 21,7 55 35 14 330
86801 M20x22x125 21,7 85 35 14 430
86819 M20x22x200 21,7 120 35 14 570
86827 M24x28x100 27,7 70 44 18 650
86959 M24x28x125 27,7 85 44 18 770
87114 M24x28x250 27,7 150 44 18 1120
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rosca laminada. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperado para classe de resistência  8.8. 
Os tirantes desenvolvidos pela AMF obedecem às medidas 
normalizadas quanto ao comprimento.

Tirante roscado
DIN 6379

Tirante roscado

Nº
enc.

D x L B1 B2 UE Peso

[g]

84772 (M 6x 32) 9 16 50 8
86546 (M 6x 40) 9 20 50 9
84780 M 6x 50 9 30 50 11
85522 (M 6x 63) 9 40 50 14
84798 M 6x 80 9 50 50 18
81257 M 8x 40 11 20 100 10
84806 M 8x 63 11 40 50 20
81273 (M 8x 80) 11 50 50 25
84814 M 8x100 11 63 50 30
84756 (M 8x125) 11 75 50 36
84822 (M 8x160) 11 100 50 45
81299 M10x 50 13 25 50 25
84830 M10x 80 13 50 50 40
86041 (M10x100) 13 75 50 50
81315 M10x125 13 75 25 62
85928 (M10x160) 13 100 50 80
84848 (M10x200) 13 122 - 100
84855 M12x 50 15 25 25 37
81331 (M12x 63) 15 32 25 45
84863 M12x 80 15 50 50 55
81349 (M12x100) 15 63 50 70
84871 M12x125 15 75 25 90
85480 (M12x160) 15 100 25 113
84889 (M12x200) 15 122 - 140
81372 (M14x 63) 17 32 25 80
84467 (M14x80) 17 50 25 85
81380 (M14x100) 17 63 25 90
84475 (M14x125) 17 75 25 120
81398 (M14x160) 17 100 25 150
86553 (M14x200) 17 122 - 195
84897 (M14x250) 17 160 - 240
84905 M16x 63 19 32 25 85
81414 (M16x 80) 19 50 25 105
84913 M16x100 19 63 25 130
81422 (M16x125) 19 75 25 160
84921 M16x160 19 100 25 218
85498 (M16x200) 19 122 - 280
84939 M16x250 19 160 - 325
85548 (M16x315) 19 180 - 425
85472 (M16x500) 19 315 - 650
84947 (M18x 80) 23 50 25 130
84954 (M18x125) 23 75 25 200
86561 (M18x160) 23 100 - 255
81471 (M18x200) 23 122 - 320
81489 (M18x250) 23 150 - 400
84962 (M18x315) 23 180 - 500
84970 M20x 80 27 32 - 185
84988 M20x125 27 70 - 255
85506 (M20x160) 27 100 - 330
81513 M20x200 27 122 - 410
81521 (M20x250) 27 160 - 510
84996 M20x315 27 200 - 640
85977 (M20x400) 27 250 - 815
85001 (M20x500) 27 315 - 1020
85019 (M22x100) 31 45 - 270
81539 (M22x160) 31 100 - 430
86579 (M22x200) 31 122 - 500
81554 (M22x250) 31 160 - 670
86595 (M22x315) 31 180 - 790
85027 (M22x400) 31 250 - 1070
85035 M24x100 35 45 - 290
85563 (M24x125) 35 70 - 380
81570 M24x160 35 100 - 470
85514 (M24x200) 35 122 - 580
81596 M24x250 35 160 - 730
86009 (M24x315) 35 200 - 920
85043 M24x400 35 250 - 1160
86025 (M24x500) 35 315 - 1460
85050 (M24x630) 35 315 - 1860
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rosca laminada. 
M6 até M12 temperados para classe de resistência 10.9, 
M14 até M42 temperado para classe de resistência  8.8. 
Os tirantes desenvolvidos pela AMF obedecem às medidas 
normalizadas quanto ao comprimento.

Tirante roscado
DIN 6379

Tirante roscado

Nº
enc.

D x L B1 B2 UE Peso

[g]

81695 (M27x125) 39 56 - 485
81703 (M27x200) 39 122 - 770
81711 (M27x315) 39 200 - 1110
86587 (M27x400) 39 250 - 1535
81729 (M27x500) 39 315 - 1930
85068 M30x125 43 56 - 590
81612 (M30x200) 43 122 - 950
81620 M30x315 43 200 - 1490
81638 M30x500 43 315 - 2360
81646 (M30x700) 43 400 - 3300
81661 (M30x1000) 43 400 - 4700
85076 M36x160 51 80 - 1100
81653 (M36x200) 51 122 - 1340
85084 M36x250 51 160 - 1710
85555 (M36x315) 51 200 - 2150
85092 M36x400 51 250 - 2700
81679 (M36x500) 51 315 - 3450
81687 (M36x700) 51 400 - 4750
85589 (M42x315) 59 200 - 2950
85597 (M42x400) 59 250 - 3750
85530 (M42x500) 59 315 - 4690
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rosca laminada. Temperado para classe de resistência 12.9. 
Os tirantes desenvolvidos pela AMF obedecem às medidas 
normalizadas quanto ao comprimento.

Tirante roscado (12.9)
DIN 6379

Tirante roscado

rosca laminada. Temperado para classe de resistência 12.9. 
Os tirantes desenvolvidos pela AMF obedecem às medidas 
normalizadas quanto ao comprimento.

Pinos roscados (12.9) com sextavado 
interno

DIN 6379I

Aplicação:
O tirante roscado possui adicionalmente um sextavado interior. Este permite um aperto e desaperto 
rápidos. Utilização em todas as áreas de usinagem com ou sem arranque de cavacos.

Vantagens:
- Possibilidade de ajuste variável e rápido da altura da peça 
- Especialmente indicado para utilização em injetoras e prensas

Observação:
Em combinação com este tirante, devem ser utilizadas a porca DIN 6330B, classe de resistência 10, 
e as arruelas DIN 6340.

Classe de resistência 10.9.

Nº
enc.

D x L B1 B2 UE Peso

[g]

82123 (M12x 80) 15 50 50 55
89193 (M12x100) 15 63 25 70
89250 (M12x125) 15 75 25 90
89276 (M12x160) 15 100 25 113
82180 (M16x 80) 19 50 25 105
82263 (M16x100) 19 63 25 130
85571 (M16x125) 19 75 25 160
87734 (M16x160) 19 100 25 218
87759 (M16x200) 19 125 - 280
87791 (M16x250) 19 160 - 325
87668 (M20x125) 27 70 - 255
87684 (M20x160) 27 100 - 330
87700 (M20x200) 27 125 - 410
87742 (M20x250) 27 160 - 510
87833 (M20x315) 27 200 - 640
87692 (M20x500) 27 315 - 1020
88286 (M24x160) 35 100 - 470
88930 (M24x200) 35 125 50 580
89094 (M24x250) 35 160 - 730
89136 (M24x315) 35 200 - 920
89151 (M24x400) 35 250 - 1160
89177 (M24x500) 35 315 - 1460

Nº
enc.

D x L B1 B2 L1 SW Peso

[g]

381954 M12x100 * 15 63 4 4 82
381913 M12x125 * 15 75 4 4 102
381970 M12x160 * 15 100 4 4 130
381996 M16x125 19 75 4 4 184
381939 M16x160 19 100 4 4 236
382010 M16x200 19 125 4 4 294
382028 M20x160 27 100 5 5 371
382036 M20x200 27 125 5 5 462
382044 M20x250 27 160 5 5 577
382051 M24x200 35 125 5 5 670
382069 M24x250 35 160 5 5 835



Tirante roscado

Reserva-se o direito a alterações técnicas.
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temperada, classe de resistência 10. A capacidade de carga 
total da porca para porca em T só pode ser atingida quando a 
união roscada é feita ao longo do comprimento total da rosca.

Porca para ranhuras T
DIN 508

* Anteriormente padrão 1928 ou padrão de trabalho AMF. 

Sob consulta:
Outras encomendas especiais a pedido.

Porca para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura A E H K UE Peso

[g]

80002 M 5x 6 5,7 10 8 4 50 4
80010 M 6x 8 7,7 13 10 6 100 9
80028 M 8x10 9,7 15 12 6 100 12

140301 M 8x12* 11,7 18 14 7 50 22
80036 M10x12 11,7 18 14 7 50 22

140327 M 8x14* 13,7 22 16 8 50 41
80234 M10x14* 13,7 22 16 8 50 37
80044 M12x14 13,7 22 16 8 50 35

153460 M 8x16* 15,7 25 18 9 25 50
80366 M10x16* 15,7 25 18 9 25 60
80168 M12x16* 15,7 25 18 9 25 50
80051 M14x16* 15,7 25 18 9 25 50

153478 M 8x18* 17,7 28 20 10 25 91
81265 M10x18* 17,7 28 20 10 25 87

158907 M12x18* 17,7 28 20 10 25 82
80176 M14x18* 17,7 28 20 10 25 70
80069 M16x18 17,7 28 20 10 50 70
80184 M16x20* 19,7 32 24 12 25 110
80077 M18x20* 19,7 32 24 12 25 110

155630 M16x22* 21,7 35 28 14 25 176
80242 M18x22* 21,7 35 28 14 10 163
80085 M20x22 21,7 35 28 14 25 155

159418 M16x24* 23,7 40 32 16 10 260
80192 M20x24* 23,7 40 32 16 10 235
80093 M22x24* 23,7 40 32 16 10 220

159426 M16x28* 27,7 44 36 18 - 383
158899 M20x28* 27,7 44 36 18 - 355
80358 M22x28* 27,7 44 36 18 10 340
80101 M24x28 27,7 44 36 18 - 322
80200 M24x30* 29,7 48 38 19 - 440
80119 M27x32* 31,6 50 40 20 - 460
80218 M24x36* 35,6 54 44 22 - 700
80127 M30x36 35,6 54 44 22 - 590
80226 M30x42* 41,6 65 52 26 - 1150
80135 M36x42 41,6 65 52 26 - 1010
80143 M42x48 47,6 75 60 30 - 1600
80150 M48x54 53,6 85 70 34 - 2300
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com mola. Temperadas, classe de resistência 10. Mola: aço 
inoxidável.

Porca para ranhuras T patenteada
Nº 508F

Vantagens:
- Posição estável do dispositivo de fixação, especialmente numa posição vertical. 
- Fácil inserção de tirantes (não é necessário „tatear à procura dos furos das roscas“) 
- Efeito de desobstrução da ranhura

temperada, classe de resistência 10.
Porca para ranhuras T, longa
Nº 508L

Esta forma longa protege as ranhuras nas máquinas de precisão.

Porca para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura A E F H K L Peso

[g]

89730 M8x12 11,7 18 12,5 14 7 31 24
89748 M10x12 11,7 18 12,5 14 7 31 21
89755 M8x14 13,7 22 13,5 16 8 33 42
89763 M10x14 13,7 22 13,5 16 8 33 38
89771 M12x14 13,7 22 13,5 16 8 33 34
89789 M8x16 15,7 25 15,5 18 9 42 63
89797 M10x16 15,7 25 15,5 18 9 42 60
89813 M10x18 17,7 28 17,5 20 10 43 87
89839 M16x18 17,7 28 17,5 20 10 43 70
89904 M20x22 21,7 35 21,5 28 14 56 153

Nº
enc.

D x ranhura A E H K L UE Peso

[g]

84640 M5x6 5,7 10 8 4 20 50 8
84657 M6x8 7,7 13 10 6 26 50 14
84665 M8x10 9,7 15 12 6 30 50 30
84673 M10x12 11,7 18 14 7 36 50 49
84681 M12x14 13,7 22 16 8 44 25 82
84699 M14x16 15,7 25 18 9 50 50 120
84707 M16x18 17,7 28 20 10 56 20 170
84715 M18x20 19,7 32 24 12 64 10 260
84723 M20x22 21,7 35 28 14 70 - 360
84749 M24x28 27,7 44 36 18 88 - 730
84764 M30x36 35,6 54 44 22 108 - 1390
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temperada, para classes de resistência, consultar tabela ao 
lado. Menor capacidade de carga se comparada com tamanhos 
correspondentes de DIN 508, devido a reduzida superfície de 
contato com as ranhuras.

Porca “Rhombus” para ranhuras T
Nº 510

Aço temperado 0,35-0,45 % C.
Blank de porca para ranhuras T
Nº 508R

Observação:
Tratamento térmico para classe de resistência 10, i.e. 22-32HRC. Aquecimento: 880°C-45 minutos, 
têmpera em óleo a 75°C. Revenimento: 550°C-2 horas. Estes blanks permitem a produção 
econômica de „porcas T“ com roscas não padronizadas.

Porca para ranhuras T

Nº
enc.

D x ranhura Classe de 
 tração 

A E H K UE Peso

[g]

85993 M 6x8 8 7,6 13 10 5,8 50 7
87411 M 8x10 8 9,7 15 12 6 50 11
80259 M10x12 8 11,7 18 14 7 50 14

158220 M10x14 8 13,7 22 16 8 50 27
80267 M12x14 8 13,7 22 16 8 50 22
80275 M14x16 6 15,7 25 18 9 25 33

158238 M10x18 8 17,7 28 20 10 25 64
80283 M16x18 6 17,7 28 20 10 25 46
80341 M16x20 8 19,7 32 24 12 25 79
80291 M18x20 6 19,7 32 24 12 25 70

158246 M16x22 8 21,7 35 28 14 25 119
80309 M20x22 6 21,7 35 28 14 25 98
88153 M20x24 6 23,7 40 32 16 - 170

158253 M16x28 8 27,7 44 36 18 - 278
84731 M20x28 8 27,7 44 36 18 - 248
80317 M24x28 6 27,7 44 36 18 - 215
80325 M30x36 6 35,6 54 44 22 - 430
80333 M36x42 6 41,6 65 52 26 - 690

Nº
enc.

Ranhura A E H K UE Peso

[g]

84509 6 5,7 10 8 4 25 4
84517 8 7,7 13 10 6 25 10
84525 10 9,7 15 12 6 50 16
84533 12 11,7 18 14 7 50 27
84541 14 13,7 22 16 8 50 50
84558 16 15,7 25 18 9 25 70
84566 18 17,7 28 20 10 25 95
84574 20 19,7 32 24 12 25 150
84582 22 21,7 35 28 14 25 210
84590 24 23,7 40 32 16 10 300
84608 28 27,7 44 36 18 - 430
84483 32 31,7 50 40 20 - 630
84632 36 35,6 54 44 22 - 800
84491 42 41,6 65 52 26 - 1400
84616 48 47,6 75 60 30 - 2100
84624 54 53,6 85 70 34 - 3150
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com 1,5 X diâm. de altura. Temperada, classe de resistência 10. 
Com extremidade esférica que combina com a face cônica das 
arruelas DIN 6319 D ou G. A extremidade plana combina com as 
arruelas temperadas DIN 6340.

Porca sextavada 
DIN 6330B

com 3,0 X diâm. de altura. Temperada, classe de resistência 10.
Porca de extensão
Nº 6334

Porca sextavada 

* Norma DIN antiga. 
(   ) DIN ampliada.

* Padrão DIN antigo

Aplicação:
A porca de extensão nº 6334 é utilizada para ligar tirantes DIN 787 com tirantes DIN 6379 e não é 
possível a passagem completa pela rosca. Por motivos de funcionalidade e segurança ambos os 
parafusos devem cobrir metade do comprimento da porca em cada lado. Comprimento mínimo de 
rosqueamento = 1 x diâmetro.

Nº
enc.

Tam. E M R S UE Peso

[g]

82362 M6 11,05 9 9 10 100 5
82370 M8 14,40 12 12 13 100 9
82354 M10 17,80 15 15 16 50 14
82388 M10 18,90 15 15 *17 50 20
82347 M12 20,03 18 17 18 50 20
82396 M12 21,10 18 17 *19 50 28
82321 (M14) 23,40 21 20 21 50 34
82404 (M14) 24,50 21 20 *22 50 45
82412 M16 26,80 24 22 24 50 58
82420 (M18) 30,10 27 24 27 25 83
82438 M20 33,50 30 27 30 25 110
82339 (M22) 37,70 33 30 34 10 185
82446 (M22) 35,70 33 30 *32 10 130
82453 M24 40,00 36 32 36 10 195
82461 (M27) 45,60 40 36 41 - 280
82479 M30 51,30 45 41 46 - 405
82487 M36 61,30 54 50 55 - 715
82495 M42 72,60 63 58 65 - 1170
82503 M48 83,90 72 67 75 - 1800

Nº
enc.

Tam. E M S UE Peso

[g]

82651 M6 11,05 18 10 100 8
82669 M8 14,40 24 13 50 19
82271 M10 17,80 30 16 25 30
82677 M10 18,90 30 *17 25 42
82289 M12 20,03 36 18 25 48
82685 M12 21,10 36 *19 25 64
82297 M14 23,40 42 21 25 73
82693 M14 24,50 42 *22 25 95
82701 M16 26,80 48 24 25 120
82719 M18 30,10 54 27 20 170
82727 M20 33,50 60 30 10 240
82305 M22 37,70 66 34 10 390
82735 M22 35,70 66 *32 10 280
82743 M24 40,00 72 36 - 400
82750 M27 45,60 81 41 - 600
82768 M30 51,30 90 46 - 850
82776 M36 61,30 108 55 - 1470
82784 M42 72,60 126 65 - 2340
82792 M48 83,90 144 75 - 3600
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altura 1,5 X diâm., torneada e fresada, temperada, classe de 
resistência 10.

Porca sextavada com colar
DIN 6331

altura 1,5 X diâm., forjada, temperada, classe de resistência 10.
Porcas sextavada com colar
DIN 6331

Porca sextavada 

* Norma DIN antiga. 
(   ) DIN ampliada.

(   ) DIN ampliada.

Nº
enc.

Tam. A D1 E M S UE Peso

[g]

82529 M6 3,0 14 11,05 9 10 50 6
82537 M8 3,5 18 14,40 12 13 50 12
82222 M10 4,0 22 17,80 15 16 50 21
82545 M10 4,0 22 18,90 15 *17 50 25
82230 M12 4,0 25 20,03 18 18 25 30
82552 M12 4,0 25 21,10 18 *19 25 36
82248 (M14) 4,5 28 23,40 21 21 25 43
82560 (M14) 4,5 28 24,50 21 *22 25 51
82578 M16 5,0 31 26,80 24 24 25 70
82586 (M18) 5,0 34 30,10 27 27 25 95
82594 M20 6,0 37 33,50 30 30 25 130
82255 (M22) 6,0 40 37,70 33 34 10 200
82602 (M22) 6,0 40 35,70 33 *32 10 160
82610 M24 6,0 45 40,00 36 36 10 230
82628 M27 8,0 50 45,60 40 41 - 320
82636 M30 8,0 58 51,30 45 46 - 470
82644 M36 10,0 68 61,30 54 55 - 800
82511 M42 12,0 80 72,60 63 65 - 1340
82800 M48 14,0 92 83,90 72 75 - 2040

Nº
enc.

Tam. A D1 E M S UE Peso

[g]

82198 M6 3,0 14 11,05 9 10 50 6
82115 M8 3,5 18 14,40 12 13 50 12
82214 M10 4,0 22 17,80 15 16 50 21
82107 M12 4,0 25 20,03 18 18 25 30
82149 M16 5,0 31 26,80 24 24 25 70
82206 (M18) 5,0 34 30,10 27 27 25 95
82156 M20 6,0 37 33,50 30 30 25 130
82164 M24 6,0 45 40,00 36 36 10 230
82313 M27 8,0 50 45,60 40 41 - 320
82172 M30 8,0 58 51,30 45 46 - 470
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forjada, classe de resistência 10.
Porca de aperto rápido com colar
Nº 6331S

Aplicação:
Deslocar e, a seguir, bloquear a porca de aperto rápido através da rosca até ao ponto de aperto. 
Apertar as buchas exteriores com uma rotação máx. de 1/2 volta.

Vantagens:
- Redução dos tempos de montagem e aperto 
- montagem/desmontagem simples em locais apertados e não visíveis 
- sem procura de rosca 
- sem desgaste da rosca por agentes externos 
- sem deterioração provocada por sujeira como vestígios de cor e ferrugem.

temperada e galvanizada, classe de resistência 6.
Porca de aperto rápido sem flange
N° 6332S

Aplicação:
Deslocar lateralmente a porca de aperto rápido através da rosca do tirante até ao ponto de aperto e, 
finalmente, prender. Se a parte inferior da porca de aperto rápido estiver firme no ponto de aperto, a 
parte superior é fixada com uma contraporca à inferior através de uma rotação de 1/4 a 1/2 volta.

Vantagens:
- montagem/desmontagem simples em locais apertados e não visíveis 
- sem procura da rosca 
- sem desgaste da rosca por agentes externos 
- sem deterioração provocada por sujeira como restos de tinta ou ferrugem.

Porca de aperto rápido com colar

Nº
enc.

Tam. A D1 E M S Peso

[g]

88112 M16 10,4 35,5 30,68 23,4 27 105
88120 M20 12,5 42,0 38,60 29,0 34 210
88138 M24 16,0 50,4 46,72 34,8 41 365

Nº
enc.

Tam. SW M Peso

[g]

88146 M 6 16 9,0 10
88534 M 8 19 10,5 15
88559 M10 22 12,5 23
88567 M12 27 15,0 44
88575 M16 34 16,0 68
88583 M20 41 22,0 85
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com barreira de separação.
Porca AMF-TWINNUT - sem colar
N° 6333S

Aplicação:
Porca divisível para aplicações de montagem rápida. Barras roscadas demasiado compridas ou 
defeituosas com deslocamento vertical facilitado. As metades das porcas são inseparáveis mesmo 
quando aberta.

Vantagens:
- Economia de tempo em barras roscadas compridas ou com defeito 
- Modelo compacto e de fácil manuseio 
- Montagem e desmontagem rápidas com ferramentas normais 
- Possibilita a sustentação como porcas com estabilidade de dimensão idêntica à FK10.

Observação:
Após o fechamento é suficiente uma rotação de 1/4 a 1/2 volta para fixar com contra-porca.

Sob consulta:
Outros materiais e tamanhos especiais disponíveis a pedido.

Montagem simples da porca de capa TWINNUT

Montagem simples da porca de capa TWINNUT

Porca AMF-TWINNUT - sem colar

Nº
enc.

Tam. E M S Peso

[g]

381772 M6 11 6 10 3
381780 M8 14 8 13 6
381798 M10 19 10 17 14
381806 M12 21 12 19 20
381814 M16 27 16 24 39
381822 M20 33 20 30 75
381830 M24 40 24 36 131
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com barreira  de separação.
Porca AMF-TWINNUT - com colar
N° 6333SB

Aplicação:
Porca divisível para aplicações de montagem rápida. Barras roscadas demasiado compridas ou 
defeituosas com deslocamento vertical facilitado. As metades das porcas são inseparáveis mesmo 
quando aberta.

Vantagens:
- Economia de tempo em barras roscadas compridas ou com defeito 
- Modelo compacto e de fácil manuseio 
- Montagem e desmontagem rápidas com ferramentas normais 
- Possibilita a sustentação como porcas com estabilidade de dimensão idêntica à FK10.

Observação:
Após o fechamento é suficiente uma rotação de 1/4 a 1/2 volta para fixar com contra-porca.

Sob consulta:
Outros materiais e tamanhos especiais disponíveis a pedido.

Chave de montagem
N° 6333

Aplicação:
Para abertura facilitada das porcas TWINNUT da AMF.

Observação:
Disponível para todas as dimensões de porcas.

Porca AMF-TWINNUT - com colar

Nº
enc.

Tam. A D1 E M S Peso

[g]

381848 M6 3,0 14 11 9 10 5
381855 M8 3,5 18 14 12 13 12
381863 M10 4,0 22 19 14 17 24
381871 M12 4,0 25 21 16 19 33
381889 M16 5,0 31 27 21 24 62
381897 M20 6,0 37 33 26 30 114
381905 M24 6,0 45 40 30 36 188

Nº
enc.

D D1 D2 H L L1 Peso

[g]

381921 15 2 1,5 13,3 80 5 36
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cementada e fosfatizada.
Arruela esférica
DIN 6319C

cementada e fosfatizada. Concebida para trabalhar com tirantes 
de classe 8.8. Aplicação apenas para áreas anelares planas 
fechadas (não recomendável para furos oblongos; para estes 
recomendamos DIN 6319G).

Arruela côncava
DIN 6319D

* força de aparafusamento máx. transmissível.

em aço C45, temperada. Concebida para trabalhar com tirantes 
de classe 12.9. Aplicação apenas para áreas anelares planas 
fechadas (não recomendável para furos oblongos; para estes 
recomendamos DIN 6319G).

Arruela côncava
DIN 6319D

* força de aparafusamento máx. transmissível.

Arruela

Nº
enc.

Tam. D1 D3 H2 R UE Peso

[g]

81828 M6 6,4 12 2,3 9 100 1,0
81737 M8 8,4 17 3,2 12 100 2,5
81745 M10 10,5 21 4,0 15 100 5,0
81752 M12 13 24 4,6 17 100 7,0
81760 M14 15 28 5,0 22 50 10
81778 M16 17 30 5,3 22 100 12
81786 M20 21 36 6,3 27 50 23
81794 M24 25 44 8,2 32 25 42
81802 M30 31 56 11,2 41 - 87
81810 M36 37 68 14,0 50 - 184
81836 M42 43 78 17,0 58 - 297
81844 M48 50 92 21,0 67 - 525

Nº
enc.

Tam. máx.*

[kN]

D2 D4 H3 UE Peso

[g]

81950 M6 9 7,1 12 2,8 100 1,5
81869 M8 17 9,6 17 3,5 100 4,0
81877 M10 26 12,0 21 4,2 100 6,5
81885 M12 38 14,2 24 5,0 100 10
81893 M14 53 16,5 28 5,6 50 18
81901 M16 73 19,0 30 6,2 50 19
81919 M20 117 23,2 36 7,5 25 32
81927 M24 168 28,0 44 9,5 25 63
81935 M30 269 35,0 56 12 - 133
81943 M36 394 42,0 68 15 - 236
81968 M42 542 49,0 78 18 - 365
81976 M48 714 56,0 92 22 - 641

Nº
enc.

Tam. máx.*

[kN]

D2 D4 H3 UE Peso

[g]

87171 M12 65 14,2 24 5,0 100 10
87197 M16 125 19,0 30 6,2 50 19
87239 M20 196 23,2 36 7,5 25 32
87254 M24 281 28,0 44 9,5 25 63
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calibrada e temperada. Devido à sua maior espessura e 
diâmetro é mais adequada para uso em furos oblongos ou 
rasgos abertos.

Arruela côncava
DIN 6319G

temperada (350 + 80 HV30).
Arruela
DIN 6340

Arruela

Nº
enc.

Tam. D2 D4 H3 UE Peso

[g]

82073 M6 7,1 17 4 25 5,5
81984 M8 9,6 24 5 100 13
81992 M10 12,0 30 5 100 19
82008 M12 14,2 36 6 100 32
82016 M14 16,5 40 6 50 48
82024 M16 19,0 44 7 50 56
82032 M20 23,2 50 8 25 94
82040 M24 28,0 60 10 10 169
82057 M30 35,0 68 10* - 218
82065 M(36) 42,0 80 12 - 350
82081 M(42) 49,0 100 15 - 640
82099 M(48) 56,0 110 17 - 830

Nº
enc.

Tam. Tamanho em 
 polegadas 

D1 D2 S UE Peso

[g]

82818 M6 1/4 6,4 17 3 100 5
82826 M8 5/16 8,4 23 4 100 10
82834 M10 3/8 10,5 28 4 100 16
82842 M12 1/2 13 35 5 100 35
82859 (M14) - 15 40 5 50 40
82867 M16 5/8 17 45 6 50 60
82875 (M18) - 19 45 6 50 60
82883 M20 3/4 21 50 6 50 73
82891 (M22) 7/8 23 50 8 25 92
82909 M24 7/8 25 60 8 20 170
82917 (M27) 1 1/16 28 68 10 - 210
82925 M30 1 1/8, 1 3/16 31 68 10 - 230
82933 (M36) 1 1/4, 1 3/8 38 80 10 - 350
82941 (M42) 1 1/2 44 100 15 - 670
82958 (M48) 1 3/4 50 110 17 - 920
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com grampos baixos de aperto lateral nº 6490 e lubrificante de 
roscas nº 6339, embalado em caixa. 
As caixas de elementos de fixação sortidos foram desenvolvidas 
para máquinas-ferramenta com mesas com ranhuras e contêm 
todos os elementos necessários para um aperto rápido de 
ferramentas, dispositivos ou peças. Todas as peças podem ser 
trocadas ou acrescentadas a qualquer momento. São fabricadas 
em aço tratado, de acordo com norma DIN ou norma de fábrica. 
Tirantes e porcas classe de resistência 8 e 10. A caixa de 
madeira tem tampa removível.

Caixa de elementos de fixação sortidos
Nº 6530

*Os grampos baixos de aperto lateral nº 6490 vem acompanhados por porcas T DIN 508, parafusos DIN 4762 e 2 chaves sextavadas ISO 2936. 
 Componentes avulsos disponíveis.

com suporte de aperto com mola nº 6342 e lubrificante para 
roscas nº 6339. 
Descrição como nº 6530, contudo grampos baixos de aperto 
lateral nº 6490. Em seu lugar estão incluídos 4 suportes de 
aperto com mola nº 6342.

Caixa de elementos de fixação sortidos
Nº 6531

Componentes avulsos disponíveis.

Caixa de elementos de fixação sortidos

Nº
enc.

Ranhura Nº 6500E 
 Quant.xTam. 

Nº 6314Z 
 Quant. 
 xTam.

DIN 787 
 Quant.xComp. 

DIN 6379 
 Quant. 
 xComp. 

DIN 
 6330B 

DIN 
 6319G 

Nº 6334 Nº 6490* 
Quant.
xTam.

Nº 6485 
Quant.
xTam.

Nº 3113A 
Quant.
xTam.

Nº 6339 C x L x A Peso

[Kg]

83584 M10x10 4x1, 4x2, 2x3 4x 11x80 2x40, 4x63, 4x100 4x80 6x 6x 4x 4x12 - 1x 16x16 1x 355x270x47 9,2
83592 M12x12 4x2, 4x3 4x 14x100 2x50, 4x80, 4x125 4x100 6x 6x 4x 4x12 - 1x 18x18 1x 460x330x50 14,3
83600 M12x14 4x2, 4x3 4x 14x100 2x50, 4x80, 4x125 4x100 6x 6x 4x 4x14 1x 14-20 1x 18x18 1x 460x330x50 14,6
83691 M14x16 4x2, 4x3 2x 14x100, 

4x 14x160
2x63,4x100,4x160 4x125 6x 6x 4x 4x16 1x 14-20 1x 22x22 1x 510x415x50 18,5

83618 M16x16 4x2, 4x3 4x 18x125 2x63,4x100,4x160 4x125 6x 6x 4x 4x16 1x 14-20 1x 24x24 1x 510x415x50 21,5
83626 M16x18 4x2, 4x3 4x 18x125 2x63,4x100,4x160 4x125 6x 6x 4x 4x18 1x 14-20 1x 24x24 1x 510x415x50 21,5

Nº
enc.

Ranhura Nº 6500E 
 Quant.xTam. 

Nº 6314Z 
 Quant. 
 xTam.

DIN 787 
 Quant.xComp. 

DIN 6379 
 Quant. 
 xComp. 

DIN 
 508 

DIN 
 6330B 

DIN 
 6319G 

Nº 6485 
Quant.
xTam.

Nº 3113A 
Quant.
xTam.

DIN 6342 
Quant.
xTam.

Nº 6334 Nº 6339 C x L x A Peso

[Kg]

83808 M10x10 4x1, 4x2, 2x3 4x 11x80 4x63, 4x100 4x80 - 6x 6x - 1x 16x16 4x1 4x 1x 350x225x47 6,5
83816 M12x12 4x2, 4x3 4x 14x100 4x80, 4x125 4x100 - 4x 6x - 1x 18x18 4x2 4x 1x 359x333x57 11,0
83824 M12x14 4x2, 4x3 4x 14x100 4x80, 4x125 4x100 - 4x 6x 1x 14-20 1x 18x18 4x2 4x 1x 359x333x57 11,0
83832 M16x16 4x2, 4x3 4x 18x125 4x100, 4x160 4x125 - 4x 6x 1x 14-20 1x 24x24 4x3 4x 1x 390x415x55 16,5
83840 M16x18 4x2, 4x3 4x 18x125 4x100, 4x160 4x125 - 4x 6x 1x 14-20 1x 24x24 4x3 4x 1x 390x415x55 16,5
83634 M20x20 4x2, 4x3 4x 22x160 4x125, 4x200 4x125 - 6x 6x 1x 14-20 1x 30x30 4x4 4x 1x 480x528x60 24,5
83642 M20x22 4x2, 4x3 4x 22x160 4x125, 4x200 4x125 - 6x 6x 1x 22-32 1x 30x30 4x4 4x 1x 480x528x60 24,5
83659 M20x24 4x2, 4x3 4x 22x160 - 4x200, 8x125 8x 6x 6x 1x 22-32 1x 30x30 4x4 4x 1x 480x528x60 24,8
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numa caixa de madeira sólida com tampa. Todos os componentes 
temperados de acordo com classes de resistência 8 e 10.

Conjunto de tirantes, porcas e arruelas 
Nº 6520

1) = „porcas T DIN 508“ não são adequadas a este tamanho. 
2) = M18x20, no lugar de DIN 787 estão 4 tirantes DIN 6379 125 mm e 2 unidades de 80 mm, cada um com porcas T DIN 508 e arruelas DIN 6340. 
Componentes avulsos disponíveis.

de todas as peças em aço tratado e com acabamento oxidado, 
tirantes temperados, roscas laminadas. Ideal para a montagem 
de dispositivos, para a produção ou para treinamento.

Conjunto básico de elementos de fixação
Nº 6532

Caixa de elementos de fixação sortidos

Nº
enc.

Ranhura DIN 787 
 Quant.xComp. 

DIN 6379 
 Quant. 
 xComp. 

DIN 
 508 

DIN 
 6330B 

Nº 6334 DIN 6319C+G DIN 
 6340 

C x L x A Peso

[Kg]

82982 M10x10 2x40, 4x63, 4x100 4x50, 4x80, 4x200 1) 4x 4x 4x 4x 254x188x32 2,0
82990 M12x12 2x50, 4x80, 4x125 4x63, 4x100, 4x200 1) 4x 4x 4x 4x 278x234x36 3,2
83006 M12x14 2x50, 4x80 4x63, 4x100, 4x125, 4x200 4x 4x 4x 4x 4x 278x234x36 3,5
83014 M14x16 2x63, 4x100 4x63, 4x100, 4x160, 4x250 4x 4x 4x 4x 4x 317x239x44 5,4
83022 M16x16 2x63,4x100,4x160 4x80, 4x125, 4x250 1) 4x 4x 4x 4x 339x294x48 7,4
83030 M16x18 2x63, 4x100 4x80, 4x15, 4x160 4x 4x 4x 4x 4x 339x294x48 7,4
83048 M18x20 2) 6x80, 8x15, 4x200, 4x315 4x 4x 4x - 4x 359x342x56 11,0
83055 M20x22 2x80, 4x125 4x80, 4x125, 4x200, 4x315 4x 4x 4x 4x 4x 358x342x56 13,5
83063 M24x28 2x100, 4x160 4x100, 4x160, 4x250, 4x400 4x 4x 4x 4x 4x 444x409x72 23,6

Nº
enc.

Tam. Força de 
aperto

[kN]

Alturas de aperto em 
 2 pontos de aperto

[mm]

Alturas de aperto em 
 4 pontos de aperto

[mm]

Nº 6314Z 
 Quant. 
 xTam.

Nº 6500E 
 Quant.xTam. 

DIN 787 
 Quant.xComp. 

DIN 6379 
 Quant. 
 xComp. 

DIN 
 6330B 

DIN 
 6340 

Nº 6334 Peso

[Kg]

83899 M12x14 20 165 70 2x14x100,2x14x160 4x2, 4x3 2x50,4x80,4x125 2x100 6x 6x 2x 10,0
83915 M14x16 28 195 100 2x14x100,2x14x160 4x2, 4x3 2x63,4x100,4x160 2x100, 2x160 6x 6x 2x 11,1
83907 M16x18 40 205 130 2x18x125,2x18x200 4x2, 4x3 2x63,4x100,4x160 2x100, 2x160 6x 6x 4x 15,2
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sem os elementos de fixação. 
Caixa em aço resistente, base de colocação em borracha. 
2 rodízios fixos + 2 rodízios articulados com trava de 
estacionamento.

Carrinho para elementos de fixação
Nº 6470

Vantagens:
- Móvel = adaptação rápida ao local de trabalho 
- Organização = disposição clara, economia de espaço e excelente acessibilidade 
- Configuração personalizada do equipamento graças à disposição variável dos suportes

Observação:
Os suportes para grampos (nº 6470H-2) e tirantes (nº 6470H-1) podem ser selecionados se 
necessário.

inclui carro nº 6470 e elementos de fixação.

Carrinho 6470 para elementos de fixação 
com conjunto básico para fixação

Nº 6470-Mxx

Carrinho para elementos de fixação

Modelo:
Nº enc. 73270  

(Tamanho M20)
Nº enc. 73270  

(Tamanho M20)
Nº enc.: 74674 

(Tamanho M24)
Nº enc. 74880 

(Tamanho M30)

Produkt Nº de identificação Tamanho St. Nº de identificação Tamanho St. Nº de identificação Tamanho St. Nº de identificação Tamanho St.
DIN 6379 81422 M16x125 6 84988 M20x125 6 85563 M24x125 6 85068 M30x125 6

85498 M16x200 6 81513 M20x200 6 85514 M24x200 6 81612 M30x200 6
85548 M16x315 6 84996 M20x315 6 86009 M24x315 6 81620 M30x315 6
85472 M16x500 6 85001 M20x500 6 86025 M24x500 6 81638 M30x500 6

81646 M30x700 6
81661 M30x1000 6

DIN 6331 82578 M16 30 82594 M20 30 82610 M24 30 82636 M30 30
DIN 6340 82867 M16 30 82883 M20 30 82909 M24 30 82925 M30 30
DIN 6314 70060 18x160 4 70086 22x200 4 70102 26x250 4 70128 33x315 4

DIN 6315B 70524 18x160 4 70557 22x250 4 70581 26x250 4 70623 33x315 4
70532 18x200 4 70573 22x315 4 70607 26x315 4 70631 33x400 4
70540 18x250 4 70425 22x500 4 70433 26x500 4 70441 33x600 4

Nº 6334 82701 M16 10 82727 M20 10 82743 M24 10 82768 M30 10
Nº 6400 72413 100 4

72439 210 4
Nº6435S 72637 300 4 72637 300 4 72637 300 4 72645 460 4

72645 460 4 72645 460 4 72645 460 4 72652 750 4
72660 1250 4

Nº 508L 84707 M16x18 10 84723 M20x22 10 84749 M24x28 10 84764 M30x36 10
Nº 510 80283 M16x18 10 88153 M20x24 10 80317 M24x28 10 80325 M30x36 10

Nº
enc.

Carga

[Kg]

Altura

[cm]

Largura

[cm]

Profundidade

[cm]

Peso

[Kg]

74252 400 126 123 80 100

Nº
enc.

Tam. Suporte nº 6470H-01

[St.]

Suporte nº 6470H-02

[St.]

Peso

[Kg]

72520 M16 5 4 257,0
73270 M20 5 4 277,0
74674 M24 5 4 304,0
74880 M30 7 4 512,5
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Suporte para tirantes
Nº 6470H-1

Suporte para grampos
Nº 6470H-2

Carrinho para elementos de fixação

Nº
enc.

Comprimento

[mm]

Largura

[mm]

Altura

[mm]

Peso

[g]

74187 338 20 86 866

Nº
enc.

Comprimento

[mm]

Largura

[mm]

Altura

[mm]

Peso

[g]

74203 340 20 86 870

Nº
Nº

Nº

Nº
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inclui 55 elementos. Grampos, blocos escalonados e 
porcas: plástico de elevada qualidade PBT,em vermelho. 
Tirantes: alumínio adonizado.

Conjunto de elementos de fixação em 
plástico

Nº 6535

Aplicação:
Adequado para a a aplicação em máquinas de medição 3D de coordenadas, máquinas de estampar 
e de aplicação EDM e para qualquer tipo de trabalho que exija força de aperto leve. A força de 
aperto possível (aprox. 500N), dependendo da multiplicação por alavanca efetiva do apoio de aperto, 
pode ser atingida por ajustamento manual da porca recartilhada. Caso os elementos de aperto se 
tenham encravado, é possível soltar a porca com uma chave mista de boca/luneta.

Vantagens:
- Tem apenas 1/4 do peso comparando com os elementos de alumínio e 1/10 do peso dos de aço 
- Anti-corrosivo contra o suor das mãos 
- De manuseio muito fácil 
- Não danifica paleta, mesa de suporte ou peça 
- Possibilita combinações múltiplas.

Conjunto de elementos de fixaçã

Nº
enc.

Tam. M C x L x A Peso

[g]

83071 06 M6 440x370x50 1700
83105 08 M8 440x370x50 1740
83089 10 M10 440x370x50 1770
83097 12 M12 440x370x50 1800
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Lubrificante para roscas
Nº 6339

Aplicação:
Para a lubrificação de parafusos/porcas utilizados com mais freqüência em dispositivos de aperto. 
Em particular ao utilizar lubrificantes refrigerantes agressivos. 
Ligações roscadas não lubrificadas (secas) são sujeitas a tensões friccionais elevadas e 
desgastam-se rapidamente com operações freqüentes, resultando na perda da força de aperto. O 
lubrificante AMF para roscas proporciona, através de um ótimo deslize, uma major força de aperto 
e protege o material (maior vida útil).

Características:
O lubrificante à base de óleo mineral possui uma combinação sinérgica eficaz de lubrificantes 
sólidos altamente ativos. É resistente ao calor e à lavagem (teste de lavagem de acordo com DIN 
51807, parte 2; perda de lubrificante em 1 hora/37,8°C = 1,4%).

com parafuso de aperto em latão

Suporte para grampos com mola de 
pressão

Nº 6342

O suporte de aperto tipo mola prende o grampo enquanto a peça é removida e recarregada. Garantia 
de um aperto rápido e seguro.

Limpador de ranhuras
Nº 6485

Acessórios

Nº
enc.

Âmbito de temperatura Conteúdo

[ml]

UE Peso

[g]

86686 -25 - + 125°C 75 12 75

Nº
enc.

Tam. D1 D2 L1 L2 Curso da mola S para parafuso tensor Peso

[g]

75952 1 22 10,5 30 22 8 M8-M10 41
75960 2 26 14,5 32 22 10 M12-M14 55
75978 3 32 18,5 38 26 12 M16-M18 89
75986 4 38 22,5 40 28 12 M20-M22 133
75994 5 45 27,5 44 32 12 M24-M27 177

Nº
enc.

Tam. Ranhura UE Peso

[g]

72892 14-20 14-20 100 105
72900 22-32 22-32 50 100
72918 36-54 35-54 - 360

Curso da molaFo
rç

a 
de

 s
up

or
te
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ra
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so
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a 
m

ol
a
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Aço especial, forjado, boca fresada, abertura da boca 15°, 
endurecido e fosfatizado.

Chave de boca simples
DIN 894

* Dados de acordo com a antiga norma SW DIN.

de alumínio perfilado.
Facilmente serrado ao tamanho pretendido com uma lâmina 
precisa.

Cobertura para ranhuras T
Nº 6486

Vantagens:
Torna desnecessária a limpeza minuciosa das ranhuras da mesa da máquina. Cubra sempre as 
ranhuras livres com as coberturas para as coberturas para ranhuras AMF . As coberturas para 
ranhuras em guia são facilmente removidas após o processo de usinagem.

Acessórios

Nº
enc.

SW Rosca, métrica B L T UE Peso

[g]

53579 8 5 19 94 4 10 13
53595 10 6 22 105 5 10 20
53611 12 - 26 125 5 10 28
53629 13 8 29 125 5 10 35
53645 17 10* 36 155 6 10 65
53520 18 12 39 155 7 10 70
53652 19 12* 40 170 7 10 83
53660 22 14* 46 195 8 10 105
53678 24 16 50 215 9 10 150
53686 27 18 56 240 10 10 200
53694 30 20 62 265 11 10 265
53702 32 22* 67 275 12 10 295
53710 36 24 74 300 13 10 425

Nº
enc.

Tam. Ranhura Comprimento

[mm]

Peso

[g]

71449 12x1000 12 1000 88
71456 14x1000 14 1000 100
71464 16x1000 16 1000 120
71472 18x1000 18 1000 135
71928 20x1000 20 1000 150
71936 22x1000 22 1000 165
71787 24x1000 24 1000 170
71944 28x1000 28 1000 200
71951 36x1000 36 1000 220
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Gancho e contra-gancho temperados. Corrente de aço 
temperado. Encomendar separadamente fixação para ranhuras 
T nº 6541. 
Composto por: 
- gancho 
- cabo de segurança para corrente de aperto 
- contra-gancho 
- 4 segmentos de corrente de comprimentos diferentes 
- 4 elos de ligação com pinos de união
- 6 elementos de plástico injetado (para proteção da peça) 
Comprimento total M12 = 1302 mm 
Comprimento total M16 = 1829 mm

Conjunto de corrente de fixação
Nº 6540

Aplicação:
Para tensionar as peças predominantemente cilíndricas, como por exemplo entradas de válvulas, 
flanges, câmaras de bombas, pistões, etc. Aplicável tanto na mesa de máquina como em paletes. A 
pré-definição do comprimento da corrente e da força de aperto é feita no contra-gancho, através da 
porca recartilhada. A seguir, é aplicado no gancho o torque necessário para a força de aperto. O uso 
dos protetores de plástico evita danos à superfície da peça.

Vantagens:
- A distribuição uniforme da compressão reduz a possibilidade de deformação da peça. 
- As peças são protegidas pelos elementos protetores feitos de plástico, fixados nos elos da  
	 corrente. 
- Área de ajuste (curso de aperto) no contra-gancho e no gancho.

Observação:
Para tarefas que envolvam necessidades de fixação maiores podem também ser utilizados ganchos 
de fixação, suporte e correias de fixação de tamanhos M20 e M24 .

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C E1 F1 H1 mín. H1 máx. Curso de 
 aperto S1 

E2 F2 H2 mín. H2 máx. Curso de 
 aperto S2 

M N SW

87601 36 36 18 49 21 95 125 30 54 49 111 127 16 20 15 36
87627 37 44 25 64 29 117 162 45 70 62 140 170 30 33 21 46

Conjunto de corrente de fixação

Nº
enc.

Ranhura Parafuso G Binário máximo permitido

[Nm]

Força de aperto máx. atingível

[kN]

Peso

[g]

87601 14, 16, 18 M12 45 15 2628
87627 18, 20, 22, 24 M16 90 40 7640

Alongamento da correia a um binário definido

Alongamento da correia

C
om

pr
im

en
to

 d
a 

co
rr

ei
a

Tamanho da correia M16 a 
um binário de 90 Nm 

Tamanho da correia M12 a 
um binário de 45 Nm
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Gancho mecânico
Nº 6540H

Contra-gancho 
Nº 6540G

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. A B C E1 F1 H1 mín. H1 máx.

374710 M12 36 36 18 49 21 95 125
374728 M16 37 44 25 64 29 117 162
376657 M20 58 64 41 92 48 175 228
376632 M24 58 64 41 92 48 186 246

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. A B C E2 F2 H2 mín. H2 máx. Curso de 
 aperto S2 

374934 M12 36 36 18 54 49 111 127 16
374959 M16 37 44 25 70 62 140 170 30
376517 M20 58 64 41 98 80 220 272 52
376533 M24 58 64 41 98 80 222 285 63

Conjunto de corrente de fixação

NOVO!

NOVO!

Nº
enc.

Tam. Ranhura G Binário máximo 
 permitido

[Nm]

Força de aperto 
 máx. atingível

[kN]

SW Peso

[g]

374934 M12 14, 16, 18 M12 45 15 36 853
374959 M16 18, 20, 22, 24 M16 90 40 46 1902
376517 M20 22-28 M20 190 75 65 6037
376533 M24 28-36 M24 300 120 65 6040

Nº
enc.

Tam. Ranhura G S1 Curso Força de aperto 
 máx. atingível

[kN]

Peso

[g]

374710 M12 14, 16, 18 M12 30 15 450
374728 M16 18, 20, 22, 24 M16 45 40 1240
376657 M20 22-28 M20 50 75 3402
376632 M24 28-36 M24 60 120 4008
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Conjunto de corrente de fixação

Corrente de pinos simples DIN 8187. ISO R 606 B, ST 37-2. 
Acabamentos: aço polido.

Corrente de pinos
Nº 6540K

Aplicação:
Os segmentos individuais de corrente podem ser unidos da forma pretendida por meio de um 
elo de ligação (nº 69540V). Se necessário, as correntes também podem ser encurtadas para o 
comprimento pretendido. 

Vantagens:
- Prolongamento e encurtamento sem problemas da corrente até o comprimento necessário. 
- Utilização de ambos os lados possibilitada pelo contra-gancho ou gancho. 
- Robusta com relação à influência de temperatura e sujeira. 
- Elos justos, com isso pequeno alongamento da corrente.

Sob consulta:
Comprimentos especiais disponíveis em estoque!

pré-montagem total.

Cabo de segurança para corrente de 
fixação

Nº 6540KS

Aplicação:
Para uma utilização segura da corrente de fixação o cabo de segurança é aparafusado 
simplesmente por baixo do gancho de fixação ou do apoio da peça. Em seguida, fixa-se o cabo a um 
elo da corrente, através do elemento de fecho fornecido. Desta maneira, garante-se a segurança do 
operador em caso de quebra de algum componente do conjunto de corrente de fixação.

Vantagens:
- Montagem fácil do cabo de segurança. 
- Maior segurança no trabalho.

Observação:
Se o conjunto de cabo de segurança sofrer danos, deverá ser substituído na sua totalidade. 

NOVO!

NOVO!

NOVO!

Nº
enc.

Tam. Força de aperto máx. atingível

[kN]

L M N Peso

[g]

374736 M12 15 125 20 15 114
374744 M12 15 250 20 15 228
374751 M12 15 500 20 15 455
374769 M12 15 1000 20 15 910
374777 M16 40 125 33 21 335
374785 M16 40 250 33 21 670
374793 M16 40 500 33 21 1340
374801 M16 40 1000 33 21 2680
376673 M20 75 1000 43 25 3720
376699 M20 75 1500 43 25 5580
376715 M20 75 2000 43 25 7440
376723 M24 120 1000 55 34 7050
376749 M24 120 1500 55 34 10575
376764 M24 120 34 55 2000 14100

Nº
enc.

Tam. Força de aperto máx. a segurar

[kN]

Peso

[g]

376111 M12 15 280
376129 M16 40 350
376491 M20 75 1313
376558 M24 120 1313
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Elo de ligação com grampo elástico
Nº 6540V

Aplicação:
O elo de ligação é utilizado para unir dois segmentos de corrente.

Vantagens:
Simples e rápida combinação e substituição de correntes.

Unidade de embalagem: 10 pç.
Grampo elástico
Nº 6540F

Conjunto de corrente de fixação

Parafuso tensor
Nº 6540VS

Aplicação:
O parafuso tensor é fixado entre as correias através de dois conectores de fecho . Ao torcer, a 
correia é pré-tensionada e removida a folga (condicionada pelo alongamento da correia) .

Vantagens:
- Aplicação ideal da pré-tensão durante a utilização de correias de fixação (até 3 m) 
- Resistência ao alongamento da correia com correias mais alongadas

NOVO!

Nº
enc.

Tam. L M N Força de aperto máx. atingível

[kN]

Peso

[g]

374819 M12 15,9 20 15 15 15
374827 M16 25,4 33 21 40 64
376780 M20 31,75 43 25 75 200
376806 M24 38,1 55 34 120 300

Nº
enc.

Tam. UE

[St]

Peso

[g]

374835 M12 10 0,5
374843 M16 10 1,0
376822 M20 10 2,2
376848 M24 10 6,5

Nº
enc.

Tam. Força de aperto máx. atingível

[kN]

L L1 L2 B1 SW Peso

[g]

376459 M12 15 52 84 142 13 22 240
376616 M16 40 66 102 161 20 30 720

Correia de fixação

Prisma de 
fixação

Parafuso tensor

Gancho de aperto

Peça de 
trabalho
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temperado e retificado.
Bloco angular 120°
Nº 6540P

Nº enc.
n x R [m] 

Distância das peças 
prismáticas

Ø D1 [mm]
Comprimento da correia LK 

[mm]
(x) = Nº de elos

375568

1 x 40 = 40 190 - 280 413 (26) - 635 (40)
2 x 40 = 80 250 - 360 540 (34) - 826 (52)

3 x 40 = 120 270 - 440 603 (38) - 1048 (66)
4 x 40 = 160 300 - 520 635 (40) - 1238 (78)
5 x 40 = 200 350 - 600 762 (48) - 1429 (90)
6 x 40 = 240 430 - 680 953 (60) 1619 (102)
7 x 40 = 280 510 - 760 1143 (72) - 1810 (114)
8 x 40 = 320 620 - 840 1397 (88) - 2000 (126)
9 x 40 = 360 760 - 920 1778 (112) - 2191 (138)

10 x 40 = 400 920 - 1000 2191 (138) - 2413 (152)

375584

1 x 50 = 50 250 - 370 559 (22) - 864 (34)
2 x 50 = 100 320 - 470 711 (28) - 1118 (44)
3 x 50 = 150 320 - 570 711 (28) - 1372 (54)
4 x 50 = 200 320 - 670 711 (28) - 1575 (62)
5 x 50 = 250 430 - 770 965 (38) - 1829 (72)
6 x 50 = 300 530 - 870 1168 (46) - 2083 (82)
7 x 50 = 350 630 - 970 1422 (56) - 2337 (92)
8 x 50 = 400 760 - 1070 1727 (68) - 2591 (102)
9 x 50 = 450 960 - 1170 2235 (88) - 1794 (110)

10 x 50 = 500 1160 - 1270 2743 (108) - 3048 (120)

Vantagens:
Aplicação otimizada da corrente de fixação devido ao posicionamento flexível dos primas de apoio 
na ranhura da mesa da máquina. 
Os prismas de tensão também podem ser utilizados para tarefas simples de fixação nos paletes 
AMF.

Observação:
Através da aplicação de uma porca em T plana nº 6322A ou nº 6322B, os prismas de tensão podem 
ser posicionados de forma exacta na ranhura da mesa da máquina. 
Prismas para os tamanhos M20 e M24 estão disponíveis a pedido.

Sob consulta:
Os modelos especiais encontram-se disponíveis mediante pedido.

Conjunto de corrente de fixação

para proteção da peça de trabalho. 
Unidades por embalagem: 6 pç.

Elemento de proteção
Nº 6540S

Aplicação:
Os elementos de proteção são pressionados no espaço livre dos elos da corrente.

Vantagens:
a superfície da peça é protegida.

Nº
enc.

Tam. UE

[St]

Peso

[g]

374850 M12 6 3
374868 M16 6 5
376574 M20 6 10
376590 M24 6 16

Nº
enc.

Tam. 2R B B2 F H2 H3 H4 L L2 L3 L4 ØS ØS1 Peso

[g]

375568 M12 80 47 20 26 80 35 5,5 118 59 42 17 13,5 20 2499
375584 M16 100 47 20 33 100 44 5,5 148 74 44 17 17,5 26 3833

Comprimento 
da correia “LK“
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para porcas sextavadas. Encaixe quadrado 1/2“. Aço especial, 
temperado e zincado.

Chave de boca com encaixe para 
torquímetro

Nº 902Md

Vantagens:
Evita danos ao gancho da corrente de fixação através do controle da força aplicada.

Observação:
O valor de ajuste do torquímetro depende do calibre „S“. 
O manual de instruções do torquímetro inclui os dados necessários e fórmulas de cálculo.

Conjunto de corrente de fixação

* em caso de utilização do cabo de segurança nº 6540KS

Para prender o conjunto de corrente de aperto nº 6540 na mesa 
da máquina, composto por porca T, semelhante à DIN 508 e 
parafuso ISO 4762, classe de resistência 8.8.

Fixação para ranhuras T
Nº 6541

Observação:
As fixações de ranhuras em T para ganchos de fixação e suportes dos tamanhos M20 e M24 estão 
disponíveis a pedido.

Nº
enc.

D x ranhura A E H K Peso

[g]

84251 M12 x 14 13,7 22 16 8 60
84269 M12 x 16 15,7 25 18 9 80
84277 M12 x 18 17,7 28 20 10 105
84285 M16 x 18 17,7 28 20 10 115
84293 M16 x 20 19,7 32 24 12 170
84343 M16 x 22 21,7 35 28 14 240
84350 M16 x 24 23,7 40 32 16 335

376483 M12x14 * 13,7 22 16 8 88
376509 M12x16 * 15,7 25 18 9 114
376525 M12x18 * 17,7 28 20 10 141
376541 M16x18 * 17,7 28 20 10 189
376566 M16x20 * 19,7 32 24 12 248
376582 M16x22 * 21,7 35 28 14 305
376608 M16x24 * 23,7 40 32 16 407

Nº
enc.

SW L S SW1

[Zoll]

T T1 Peso

[g]

52514 36 101 60 1/2 7 16 255
52522 46 108 60 1/2 8 16 340
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O efeito de cunha dos mordentes é a principal característica destes grampos de aperto lateral. Desta forma, é criado um 

„efeito de tração“ e a peça é pressionada tanto contra o encosto como contra a mesa da máquina, de forma firme e segura. 

A força de aperto é transmitida horizontal e verticalmente. O conjunto de mandíbulas laterais permite uma usinagem da face 

superior da peça, plana e sem problemas, mesmo em peças baixas.

As forças de aperto indicadas nas tabelas são alcançadas com uma colocação ideal dos parafusos 

de fixação e util ização do torque máximo permitido. A força F1 pressiona a peça contra o encosto. A 

força descendente F2 é atingida com uma superfície plana da peça.

temperado e retificado. 2 unidades por caixa, completas com 
parafusos de fixação ISO 4762 (10.9), porcas T DIN 508 e chave 
de parafusos sextavada ISO 2936. 
Fornecidos apenas em pares!

Grampo de aperto lateral modelo “Bulle”
Nº 6490

Grampo de efeito descendente

Nº
enc.

Ranhura B C D H L1 L2 L3 F1

[kN]

F2

[kN]

Peso

[g]

72959 12 40 3 M10 20 80 39 26 16 0,6 1150
72967 14 40 3 M12 20 80 39 26 22 0,9 1250
72975 16 40 3 M12 20 80 39 26 22 0,9 1330
72983 16 50 4 M14 25 100 46 34 32 1,2 2340
72991 18 50 4 M16 25 100 46 34 36 1,4 2540
73007 20 50 4 M16 25 100 46 34 36 1,4 2660
73015 22 78 5 M20 30 140 65 50 36 1,4 5980
73023 24 78 5 M20 30 140 65 50 36 1,4 6330
73031 28 78 5 M24 30 140 65 50 40 1,6 7060
73049 30 78 5 M24 30 140 65 50 40 1,6 7580
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temperado e com acabamento oxidado. 2 unidades por caixa, 
completas com parafusos de fixação ISO 4762 (8.8) e chave de 
parafusos sextavada ISO 2936. 
Fornecidos apenas em pares!

Grampo de aperto lateral modelo 
„Mini-Bulle“

Nº 6492

Amín./Amáx.: varia de acordo com a profundidade de ranhura conforme DIN 650. 
A peça de aperto pode ser retificada em X mm. Com isso podem ser atingidas alturas de aperto 
menores.

Aplicação:
Com estes grampos de aperto temperados podem ser tensionadas peças especialmente baixas. O 
efeito de cunha das mandibulas coloca a peça firme e seguramente contra a mesa da máquina. As 
tensões horizontais são compensadas por um parafuso de dimensões adequadas ao tamanho da 
ranhura, que prende o aperto sem dano para a mesa.

Grampo de efeito descendente

temperado e retificado.
Encosto para ranhuras T
Nº 6491

Aplicação:
Os encostos de ranhura podem ser utilizados como encostos a direito ou de forma transversal. A 
reduzida altura total permite aplicação com peças pouco espeças.

Nº
enc.

Ranhura A B D H K L1 L2 L3 Peso

[g]

73817 12 11,7 18 M8 12 7 36 9,0 18 100
73825 14 13,7 22 M8 12 8 44 11,0 22 140
73833 16 15,7 25 M12 15 9 50 12,5 25 240
73841 18 17,7 28 M12 16 10 56 14,0 28 340
73858 20 19,7 32 M16 19 12 64 16,0 32 520
73866 22 21,7 35 M16 21 14 70 17,5 35 720
73874 24 23,7 40 M20 23 16 80 20,0 40 880
73882 28 27,7 44 M20 24 18 88 22,0 44 1460

Nº
enc.

Ranhura H mín. H máx. B C H1 L X F1

[kN]

F2

[kN]

Peso

[g]

73098 12 2,5 13,5 18 1,8 11 52 5 5,0 0,6 300
73106 14 1,5 13,5 22 1,8 11 55 5 5,5 0,7 380
73114 16 2,5 17,0 25 2,5 15 68 6 8,0 0,9 700
73122 18 1,5 16,0 28 2,5 15 71 6 9,0 1,0 830
73080 22 4,5 21,5 35 3,0 20 89 9 16 1,9 1740
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temperado e com acabamento oxidado. 2 unidades por caixa, 
completas com parafusos de fixação ISO 4762 (8.8) e chave de 
parafusos sextavada ISO 2936. 
Fornecidos apenas em pares!

Grampo baixo duplo, modelo „Mini-Bulle“
Nº 6492D

Amín./Amáx.: varia de acordo com a profundidade de ranhura conforme DIN 650. 
A peça de aperto pode ser retificada em X mm. Com isso podem ser atingidas alturas de aperto 
menores.

Aplicação:
Com estes grampos de aperto planos temperados, peças de trabalho especialmente baixas podem 
ser fixadas.  Por meio do efeito de cunha das mandíbulas a peça fica presa à mesa da máquina 
de maneira firme e segura. As forças horizontais são assimiladas por um parafuso adequado ao 
tamanhos da ranhura, sem danificar a mesa.

Grampo de efeito descendente

Nº
enc.

Ranhura H mín. H máx. B C H1 L X F1

[kN]

F2

[kN]

Peso

[g]

73486 12 2,5 13,5 18 1,8 11 86 5 5,0 0,6 370
73494 14 1,5 13,5 22 1,5 11 88 5 5,5 0,7 485
73791 16 2,5 17,0 25 2,5 15 112 6 8,0 0,9 850
73809 18 1,5 16,0 28 2,0 15 114 6 9,0 1,0 1060
73924 22 4,5 21,5 35 2,7 20 145 8 16,0 1,9 2200
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Grampo de efeito descendente

Corpo: fundido. Mordentes: temperados e retificados. 2 unidades por 
caixa com chave de parafusos sextavada ISO 2936 sem parafusos 
de fixação. Fornecido apenas em pares!

Grampo de aperto lateral modelo „Maxi-Bulle“
Nº 6494

* Forças de tensão F1 e F2 dependem da largura da ranhura.

Aplicação:
O grampo de aperto rasteiro „Maxi-Bulle“ para trabalhos a alturas superiores, foi concebido a partir do Modelo „Bulle“ nº 6490. As faces em cunha destes grampos de 
aperto rasteiro estão habilmente dispostas de modo a atingir uma força de aperto máxima com baixo esforço. Tirantes de fixação DIN 787 devem ser encomendados 
separadamente de acordo com a largura da ranhura - duas unidades para cada grampo. Caso não seja possível utilizar tirantes DIN 787, aconselhamos parafusos 
sextavados internos ISO 4762 em conjunto com as arruelas DIN 6340 e porcas T DIN 508.

Nº
enc.

Ranhura B1 B2 C H1 H2 H3 L1 L2 F1*

[kN]

F2*

[kN]

Peso

[g]

73130
10
12
14

13 40 3 50 20 30 115 60
6

10
15

0,2
0,4
0,6

1590

73148
16
18
20

19 50 4 60 25 35 150 72
20
28
36

0,8
1,1
1.4

2940

73155

22
24
28
30
32
36

31 80 5 75 30 45 205 102

38
38
40
40
44
44

1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7

7900
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Grampo de efeito descendente

Construção elevada, com guia em V precisa. Corpo: ferro fundido. 
Mordentes: aço, cementado. Mordentes reversível, face plana para 
superfície acabada, face estriada para superfície bruta. 

Grampo de aperto lateral reforçado, 
mordente reversível

Nº 6497

* Forças de tensão F1 e F2 dependem da largura da ranhura.

Aplicação:
Através da grande superfície de aperto, estes grampos estáveis adequam-se a um aperto lateral de peças elevadas. Para prender na mesa da máquina, recomendamos o 
uso de 2 parafusos de aperto! Como parafusos de fixação devem ser encomendados em separado tirantes DIN 787 de acordo com a largura da ranhura - duas unidades 
para cada grampo.

Nº
enc.

Ranhura B1 B2 C E H mín. H máx. H1 H2 L1 L2 F1*

[kN]

F2*

[kN]

Md

[Nm]

Peso

[g]

73213

12
14
16
18

19 65 8 12 85 99 38 40 179 112,5

8
15
20
28

1,2
2,2
3,0
4,2

20
40
45
60

4037

73221

20
22
24
28
30

26 75 11 12 100 118 45 40 230 138,5

25
25
32
32
36

4,5
4,5
4,8
4,8
5,4

85
85
95
95

110

6688

73239
32
36
42

38 90 15 12 120 145 56 40 265 158 50 7,5 160 11031
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Grampo de efeito descendente

Construção elevada, com guia em V precisa. Corpo: ferro 
fundido. Mordentes: aço, cementado. Mordentes reversível, face 
plana para superfície acabada, face estriada para superfície 
bruta. Ranhura fechada para aplicações verticais. 

Grampos de aperto lateral, fechados
Nº 6497G

Aplicação:
Através da grande superfície de aperto, estes grampos estáveis adequam-se a um aperto lateral de peças elevadas. Para prender na mesa da máquina, recomendamos o 
uso de 2 parafusos de aperto! Como parafusos de fixação devem ser encomendados em separado tirantes DIN 787 de acordo com a largura da ranhura - duas unidades 
para cada grampo.

Nº
enc.

Ranhura B1 B2 C E H mín. H máx. H1 H2 L1 L2 L3 F1*

[kN]

F2*

[kN]

Md

[Nm]

Peso

[g]

376426

12
14
16
18

19 65 8 12 85 99 38 40 187 112,5 60

8
15
20
28

1,2
2,2
3,0
4,2

20
40
45
60

4202

376442

20
22
24
28
30

26 75 11 12 100 118 45 40 242 138,5 83

25
25
32
32
36

4,5
4,5
4,8
4,8
5,4

85
85
95
95
95

7029

376467
32
36
42

38 90 15 12 120 145 56 40 283 158,0 95 50 7,5 170 12150
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Fixação com pressão horizontal:

O aparafusamento simples do grampo horizontal efetua a detenção e fixação da peça. A parte ativa do grampo é composta 

por três elementos - uma peça rígida e duas peças flexíveis.

O aperto da peça se divide em 3 etapas: 

Contato:

Os elementos flexíveis do grampo estão 
em contato com a peça. 

Baixa pressão: 

Os elementos flexíveis do grampo 
pressionam a peça para baixo, até esta 
entrar em contato com o dedo tensor 
rígido.

Apertar e tensionar: 

O dedo tensor rígido têm como efeito 
apertar a peça horizontalmente.

Aplicação do excêntrico:  

Aperto rápido rotação 1/4 de volta

Fixação na 
superfície da mesa Fixação elevada

composto por um elemento de aperto e um encosto.

Grampo baixo de aperto lateral para 
mesas ranhuradas, horizontal

Nº 6493N

Força de aperto:	 4000 N 
Torque de aperto:	 9 Nm
Curso do excêntrico:	 1,2 mm

Fixador lateral plano

Nº
enc.

Ranhura Força de aperto

[N]

Altura de aperto

[mm]

Curso A B Peso

[g]

70144 10 4000 7,5 1,2 46 18 140
70169 12 4000 7,5 1,2 48 18 150
70185 14 4000 7,5 1,2 52 22 162
70342 16 4000 7,5 1,2 48 25 178
70664 18 4000 7,5 1,2 48 25 190
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Grampo de aperto lateral, horizontal
Nº 6493SP

* Curso do excêntrico = 1,2 mm.

Aplicação:
Estes grampos de baixa pressão giram sob um eixo excêntrico que fornece a força de aperto. Estes 
podem ser apertados em todas as direções. 
Elemento de aperto (1 encosto rígido) permite uma boa colocação da peça nos encostos.

Os encostos rígidos, retificados e oscilantes são fixados com 
parafusos especiais, que  garantem exatidão ao montar.

Encosto pivotante
Nº 6493S

Aplicação:
O encosto oscilante necessita de dois encostos rígidos para o posicionamento de uma peça ao 
longo de uma reta.

Fixador lateral plano

Nº
enc.

Força de aperto

[N]

Altura de aperto A

[mm]

B C D E F Peso

[g]

70680 4000 2,5 20 - 5 15* 25 29
70698 4000 7,5 20 2,5 10 15* 25 29

Nº
enc.

Altura de aperto A

[mm]

B C D E F Peso

[g]

71142 2,5 20 - 5 15 25 19
71241 7,5 20 2,5 10 15 25 19

1 orifício 
Ø 12,0 H7
profundidade 18,5 min.

1 orifício 
Ø 8,0 H7 - profundidade 6,0 
M6 - profundidade 14,0
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Os encostos retificados e fixos são fixados com os parafusos 
especiais, que garantem uma elevada exatidão na montagem. 
Tamanho 1 - encosto simples 
Tamanho 2 - encosto duplo

Encosto fixo
Nº 6493F

Aplicação:
Tamanho 1 - encosto simples (1 encosto rígido): Para o posicionamento de uma peça ao longo de  
		  uma reta são necessários dois encostos. 
Tamanho 2 - encosto duplo (2 encostos rígidos): Para o posicionamento de uma peça ao longo de  
		  uma reta é suficiente um encosto.

temperado e polido. Aperto rápido através da alavanca 
do excêntrico. Altura reduzida. A peça é pressionada 
simultaneamente contra o encosto fixo e contra a superfície da 
mesa pelo dos mordente móvel.

Grampo baixo de aperto lateral com 
alavanca excêntrica

Nº 6499

Fixador lateral plano

Nº
enc.

Tam. Altura de aperto A

[mm]

B C D E F G H Peso

[g]

70987 1 2,5 20 5,0 6,5 15 22 18 25 23
70995 1 7,5 20 2,5 10,0 15 22 18 25 23
71001 2 2,5 25 5,0 6,5 15 22 18 - 23
71019 2 7,5 25 2,5 10,0 15 22 18 - 23

Nº
enc.

Ranhura B C L1 L2 M F1

[kN]

F2

[kN]

Peso

[g]

73163 12 48 4 200 160 M10 9 0,6 840
73171 14 48 4 200 160 M12 9 0,6 860

1 orifício 
Distância de eixos 18,0
Ø 4,2 H7 - profundidade 3,5 
M6 - profundidade 12,0
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Elemento tensor mecânico de tração 
inferior, excêntrico

Nº  6489

Aplicação:
- Aplicação em ferramentas com orifícios existentes ou ou furos de processo específicos para  
	 fixação. 
- Após o contato dos segmentos tensores nos furos, é possível um processamento seguro em 5  
	 faces. 
- Para acionar o elemento deve utilizar-se uma chave sextavada simples (SW 10). 
- A borda existente destina-se à fixação do elemento tensor de tração inferior na mesa da máquina. 
- Dois furos de posicionamento encontram-se disponíveis na face inferior (pino ISO 8734 - 8 mm).

Vantagens:
- Todas as peças são de aço temperado. Todos os componentes são tratados por nitretação a  
	 plasma e possuem, consequentemente, uma excelente resistência ao desgaste e resistência à  
	 corrosão. 
- Possibilidade de uso conjugado de mais de um elemento tensor. 
- Flexibilidade de uso devido ao fácil manuseio e fixação na mesa da máquina.

Observação:
- Em caso de fixação de peças temperadas ou peças de ferro fundido cinzento / ferro fundido de  
	 grafite esferoidal, contate-nos. 
- Deve ter em atenção a força radial!
- Ao aplicar a ferramenta, a força lateral não pode exceder o valor da tabela „Força lateral“. 
- Para a fixação na mesa da máquina, podem ser utilizados grampos de fixação  
	 (nº 6325; nº enc.: 74682, 373878).

Sob consulta:
Outros tamanhos, assim como modelos especiais sem tração inferior e como elementos de apoio.

Nº
enc.

Força de desloc. 
horizontal

[kN]

Força radial da 
bucha de fixação

[kN]

Curso de 
expansão

[mm]

Ø do pistão 
de aperto

[mm]

Força lateral 
não tensionado

[N]

C D D1 D2

375600 2,8 27 1,5 22 100 10,5 80 100 10,6
375667 2,8 27 1,5 22 110 10,5 80 100 11,6
375683 3,0 27 1,5 22 130 10,5 80 100 12,6
375709 3,0 27 1,5 22 160 10,5 80 100 13,6
375725 3,5 27 1,5 22 200 10,5 80 100 14,6
375741 3,5 27 1,5 22 250 10,5 80 100 15,6

Tabela de medidas:

Elemento tensor mecânico de tração inferior

Nº
enc.

Força de aperto 
vertical

[kN]

Binário de 
 aperto Md

[Nm]

Ø K

[mm]

Compensação 
lateral por fixador

[mm]

Espessura mín. da roda de 
aperto em ligas de alum.

[mm]

Peso

[g]

375600 5 18 10,9-11,8 ±0,25 9 2150
375667 5 18 11,9-12,8 ±0,25 9 2150
375683 5 18 12,9-13,8 ±0,25 9 2150
375709 5 18 13,9-14,8 ±0,25 10 2250
375725 5 18 14,9-15,8 ±0,25 10 2250
375741 5 18 15,9-16,8 ±0,25 10 2250

Orifício de fixação na peça

Bordo



Corpo: CROMO VANÁDIO, endurecido e cromado fosco. 
Cabo: de plástico resistente (sem cádmio).

Chave-cachimbo sextavada com cabo 
transversal

Nº 916Q

Elemento tensor mecânico de tração inferior

Nº
enc.

SW L1 B D L Peso

[g]

44271 10 125 100 14 155 120
44206 10 230 100 14 260 160
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completo com fixação. Fixação através de parafusos da classe 
de resistência 10.9.

Grampo de aperto lateral
Nº 6498

Aplicação:
O fixador lateral mecânico com efeito descendente deve ser aplicado como um elemento de aperto 
e como encosto fixo. Ao ativar os parafusos, a peça é fixada através de ponta de aperto. Ao mesmo 
tempo, resulta um efeito de descendente. Ao colocar lateralmente um encosto, uma peça pode ser 
fixada de maneira exata. Em conjunto com a placa de base nº 6498FT, o fixador lateral pode ser 
usado de forma transversal à ranhura da mesa. Com a placa de base redonda Nº 6498FR apenas de 
forma longitudinal à mesa.

Vantagens:
- construção compacta 
- fixação precisa e segura da peça através do efeito descendente
- aperto elevado 
- aperto lateral para trabalhar de forma completa superfícies sem perfis acentuados 
- rosca lateral possibilita a fixação de um encosto 
- possibilidade de aplicação horizontal e vertical 
- diminuição dos custos de fixação poupando no tempo e nos elementos de fixação 
- aplicação variada e variável.

Observação:
Com uma chaveta nº 6322A ou nº 6322B, pode-se posicionar com precisão o fixador lateral na 
ranhura da mesa de máquina.

Sob consulta:
Versões especiais (medida A ±0,01) fornecidas a pedido.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. B B1 B2 B3 D +2 E3 G G1 G2 G3 H1 H2 R SW

73890 M12x14 53 19,0 9,0 20 68 31,0 M12 M12 M6 M6 72 7 50 6
375501 M16x18 60 20,5 13,5 20 78 25,5 M16 M16 M6 M6 95 20 50 8
374355 M20x24 88 28,5 18,0 20 108 38,0 M20 M16 M6 M6 118 18 75 10

Grampo de aperto lateral

Nº
enc.

Tam. Ranhura Binário de 
 aperto Md

[Nm]

H 
 ±0,1 

F1

[kN]

F2

[kN]

Peso

[g]

73890 M12x14 14 75 65 12 7 1530
375501 M16x18 18 80 75 20 10 2627
374355 M20x24 24 160 100 25 17 5996

Peça de trabalho
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completo com parafusos de fixação de classe de resistência 
10.9.

Elemento de base, redondo
Nº 6498FR

Aplicação:
Aplicação em conjunto com o fixador lateral nº 6498, para apertar de forma transversal e 
longitudinal em relação à ranhura da mesa. A dimensão M16x18 pode ser fixada em palete M16.

Vantagens:
- Para a aplicação simples do fixador lateral ao apertar  longitudinal e transversalmente à ranhura 
- Aumento da altura da peça de trabalho.

Observação:
Com a aplicação de duas chavetas nº 6322B, pode-se posicionar com precisão o fixador lateral no 
elemento de base. Com as mesmas chavetas nº 6322A ou nº 6322B, o elemento de base pode ser 
posicionado na mesa da máquina com precisão.

Sob consulta:
Versões especiais (medida A ±0,01) fornecidas a pedido.

completo com parafusos de fixação de classe de resistência 
10.9.

Elemento de base
Nº 6498FT

Aplicação:
Aplicação em conjunto com o fixador lateral Nº 6498, para apertar também de forma transversal em 
relação à ranhura da mesa.

Vantagens:
- Para a aplicação simples do fixador lateral ao apertar  longitudinal e transversalmente à ranhura 
- Aumento da altura da peça de trabalho.

Sob consulta:
Versões especiais (medida A ±0,01) fornecidas a pedido.

Grampo de aperto lateral

Nº
enc.

Tam. Ranhura H 
 ±0,1 

B3 D +2 E3 E4 G G3 R Peso

[g]

73916 M12x14 14 30 20 68 31,0 28,0 M12 M6 50 930
375527 M16x18 18 50 20 78 25,5 25,5 M16 M6 50 1780
374371 M20x24 24 60 20 108 40,0 31,0 M20 M6 75 4680

Nº
enc.

Tam. Ranhura H 
 ±0,1 

B E1 E2 G L R Peso

[g]

73908 M12x14 14 30 70 40 65 M12 110 50 1330
375543 M16x18 18 50 125 40 90 M16 130 100 4864
374397 M20x24 24 60 120 75 150 M20 200 85 7614

Vista de cima Vista por baixo
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completo com fixação. 
Aço, temperado e com acabamento oxidado.

Elemento de aperto para ranhuras
Nº 6495

Aplicação:
1. Inserir o elemento de aperto para ranhuras na ranhura de guia da mesa da máquina. 
2. Posicionar tocando a lateral da peça de trabalho. 
3. Apertar o parafuso de fixação na a mesa da máquina. 
4. A peça de trabalho é fixada através do acionamento do parafuso tensor.

Vantagens:
- Para a fixação de peças de trabalho baixas 
- Fixação lateral de peças de trabalho,  a fim de processar superfícies completamente e sem  
	 interferência 
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical.

Observação:
Para diminuir o desgaste do parafuso de fixação, recomendamos a aplicação do lubrificante para 
parafusos da AMF nº 6339. Este lubrificante possui uma combinação de lubrificantes sólidos que 
atua sinergicamente e é resistente ao calor e à lavagem.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. B B1 G H H1 L

374140 12 22 13,6 M10 31 24 40
374132 16 28 17,4 M12 39 30 49
374124 20 35 21,5 M16 50 37 63

Classe de resistência 10.9 

Parafuso de fixação para elemento de 
aperto para ranhuras

Nº 6495S

Elemento de aperto para ranhuras

Nº
enc.

Tam. Ranhura F1

[kN]

F2

[kN]

H2 SW

[mm]

Peso

[g]

374140 12 14 7 3,5 10 5 91
374132 16 18 10 5,0 12 6 188
374124 20 22 16 8,0 15 8 363

Nº
enc.

Tam. G L SW

[mm]

Peso

[g]

79186 12 M10 25 5 14
78907 16 M12 30 6 24
77834 20 M16 40 8 59



Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de� Elementos de fixação mecânicos  133

completo com fixação. 
Aço, temperado e com acabamento oxidado.

Grampo lateral chato
Nº 6496

Aplicação:
1. Inserir o fixador plano na ranhura de guia da mesa da máquina. 
2. Posicionar tocando a lateral da peça de trabalho. 
3. Apertar os parafusos de fixação na a mesa da máquina. 
4. A peça de trabalho é fixada através do acionamento do parafuso tensor.

Vantagens:
- Para a fixação de peças de trabalho baixas
- Fixação lateral de peças de trabalho,  a fim de processar superfícies completamente sem contorno  
	 de interferência 
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical.

Observação:
Para diminuir o desgaste dos parafusos de fixação, recomendamos a aplicação do lubrificante para 
parafusos da AMF nº 6339. Este lubrificante possui uma combinação de lubrificantes sólidos que 
atua sinergicamente e é resistente ao calor e à lavagem.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

Tam. B H1 L L1 L2

374157 M12x14 44 16 110 45-48 26
374165 M12x16 44 16 110 45-48 26
374173 M16x18 56 19 130 50-54 33
374181 M16x20 56 19 130 50-54 33
374199 M20x22 62 22 152 58-63 41
374207 M20x24 62 22 152 58-63 41
374215 M20x28 62 22 152 58-63 41

composto por 3 parafusos de cabeça cilíndrica DIN 6912, 3 
porcas T DIN 508 e 1 arruela esférica DIN 6319C.

Conjunto de fixação para grampo lateral 
chato

Nº 6496BF

Mola com parafuso
Nº 6496F

Grampo lateral chato

Nº
enc.

Tam. Ranhura G F1

[kN]

F2

[kN]

H mín. H máx. Peso

[g]

374157 M12x14 14 M12 15 7,5 16 25 579
374165 M12x16 16 M12 15 7,5 16 25 600
374173 M16x18 18 M16 20 10,0 19 30 1011
374181 M16x20 20 M16 20 10,0 19 30 1055
374199 M20x22 22 M20 30 15,0 22 36 1670
374207 M20x24 24 M20 30 15,0 22 36 1705
374215 M20x28 28 M20 30 15,0 22 36 1807

Nº
enc.

Tam. Ranhura G L SW

[mm]

Peso

[g]

313379 M12x14 14 M12 30 10 49
313395 M12x16 16 M12 35 10 56
313411 M16x18 18 M16 35 14 90
313437 M16x20 20 M16 40 14 104
313452 M20x22 22 M20 45 17 177
313478 M20x24 24 M20 45 17 189
313494 M20x28 28 M20 55 17 228

Nº
enc.

Tam. Peso

[g]

313510 M12 10
313536 M16 20
313551 M20 30
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Sobre o tema 
calços paralelos 

e elementos de 
posicionamento

>	 Modelo: A sua vantajosa graduação de números  

	 normalizados das peças individuais permite numerosas  

	 combinações.

>	 Qualidade: Os calços AMF garantem uma longa  

	 durabilidade graças à sua elevada resistência ao  

	 desgaste.

>	 Qualidade para todas as aplicações:  

	 os nossos calços paralelos estão disponíveis em três  

	 níveis de qualidade:

	 Padrão	  

	 Precisão	   

	 Superprecisão	   

Os calços paralelos AMF são usados como suportes, 

encostos ou peças de separação em máquinas-

ferramenta. São indispensáveis para a sustentação em 

paralelo de peças de trabalho em morsas e em paletes.

>	 Calços paralelos AMF, encostos e garras deslizantes em  

	 ação ao perfurar uma placa.
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em caixa de madeira com tampa removível. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento na altura tp2 e largura tp1 
de acordo com IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m. 

A graduação geométrica dos tamanhos assegura uma utilização 
ótima do conjunto em altura: 
2,5 - 25 mm em 40 alturas diferentes 2,5 - 45 mm 
4 - 32 mm em 40 alturas diferentes 4 - 57 mm 
4 - 40 mm em 40 alturas diferentes 4 - 72 mm 
8 - 50 mm em 30 alturas diferentes 8 - 90 mm 
8 - 63 mm em 40 alturas diferentes 8 - 113 mm 
20 - 100 mm em 14 alturas diferentes 20 - 180 mm.

Conjunto de calços paralelos
DIN 6346S

Observação:
Conjuntos para ferramentaria 
Tamanhos 2,5-25 conteúdo do conjunto (BxHxL): 
2,5x8x63 / 3,2x10x63 / 4,0x12x63 / 5,0x16x63 / 6,3x20x63 / 4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 
8,0x25x100 mm 
Tamanhos 4,0-40 conteúdo do conjunto (BxHxL): 
4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 8,0x25x100 / 8,0x25x160 / 10,0x32x160 / 12,0x40x160 mm 
Tamanhos 8,0-63 conteúdo do conjunto (BxHxL): 
8,0x25x100 / 10,0x32x100 / 12,0x40x100 / 16,0x50x160 / 20,0x63x160 mm 
Tamanhos 20-100 conteúdo do conjunto (BxHxL): 
20,0x63x250 / 25,0x80x250 / 32,0x100x250 mm 

Conjuntos para morsas 
Tamanhos 4,0-32 conteúdo do conjunto (BxHxL): 
4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 8,0x25x100 / 10,0x32x100 mm 
Tamanhos 8,0 -50 Conteúdo do conjunto (BxHxL): 
8,0x25x160 / 10,0x32x160 / 12,0x40x160 / 16,0x50x160 mm

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas relativos ao produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento na altura tp2 e largura tp1 
de acordo com IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos
DIN 6346P

Calços paralelos

Nº
enc.

Tam. Par Caixa C x L x A Peso

[Kg]

72322 2,5-25 9 200x100x 36 1,3
72330 4-40 7 305x115x 50 3,8
72348 8-63 5 305x115x 70 7,4
72355 20-100 3 280x215x125 27,1
72165 4-32 5 132x145x 50 1,5
72173 8-50 4 192x158x 75 4,9

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

75309 2,5 8 63 20
75317 3,2 10 63 30
75325 4,0 12 63 45
75333 5,0 16 63 80
75341 6,3 20 63 125
72181 4,0 12 100 75
72199 5,0 16 100 125
72207 6,3 20 100 200
72215 8,0 25 100 315
72223 10,0 32 100 500
72231 12,0 40 100 750
72249 8,0 25 160 500
72256 10,0 32 160 800
72264 12,0 40 160 1200
72272 16,0 50 160 2000
72280 20,0 63 160 3170
72298 20,0 63 250 4950
72306 25,0 80 250 7900
72314 32,0 100 250 12680
72363 40,0 100 400 25300
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em caixa de madeira com tampa removível. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,004 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, altíssima 
precisão

Nº 6347SP

Concepção:
conteúdo 1 par de cada (BxH): 
10x14 / 10x16 / 10x18 / 10x20 / 10x22 / 10x24 / 10x26 / 10x28 / 10x30 / 10x32 / 10x35 / 10x40 / 
10x45 / 10x50 mm.

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

em caixa de madeira com tampa removível. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,01 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, alta 
precisão

Nº 6347P

em caixa de madeira com tampa removível. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,01 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, padrão
Nº 6347S

Calços paralelos

Nº
enc.

Par L Peso

[Kg]

84095 14 150 10,9

Nº
enc.

Par L Peso

[Kg]

370965 14 150 10,9

Nº
enc.

Par L Peso

[Kg]

83980 14 150 10,9
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,004 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, altíssima 
precisão

Nº 6347PSP

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,01 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com  DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, alta precisão
Nº 6347PP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

Calços paralelos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

75473 10 14 150 330
75481 10 16 150 380
75499 10 18 150 420
75507 10 20 150 470
75515 10 22 150 520
75523 10 24 150 570
75531 10 26 150 610
75549 10 28 150 660
75556 10 30 150 710
75564 10 32 150 750
75572 10 35 150 830
75580 10 40 150 940
75291 10 45 150 1060
75283 10 50 150 1180

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

370684 10 14 150 330
370692 10 16 150 380
370700 10 18 150 420
370718 10 20 150 470
370726 10 22 150 520
370734 10 24 150 570
370742 10 26 150 610
370759 10 28 150 660
370767 10 30 150 710
370775 10 32 150 750
370783 10 35 150 830
370791 10 40 150 940
370809 10 45 150 1060
370817 10 50 150 1180
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura 0,01 mm. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m. 

Par de calços paralelos, padrão
Nº 6347PS

Calços paralelos

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

370825 10 14 150 330
370833 10 16 150 380
370841 10 18 150 420
370858 10 20 150 470
370866 10 22 150 520
370874 10 24 150 570
370882 10 26 150 610
370890 10 28 150 660
370908 10 30 150 710
370916 10 32 150 750
370924 10 35 150 830
370932 10 40 150 940
370940 10 45 150 1060
370957 10 50 150 1180
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em caixa de madeira. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos abrangem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e largura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m. 

Conjunto de calços paralelos, altíssima 
precisão

Nº 6348SP

Concepção:
Tamanho 100, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
2x5 / 2x10 / 2x15 / 2x20 / 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 
5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm. 
Tamanho 125, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 
12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm. 
Tamanho 150, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 
12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm.

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

em caixa de madeira. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, alta 
precisão

Nº 6348P

em caixa de madeira. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos abrangem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e largura de acordo 
com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, padrão
Nº 6348S

Calços paralelos

Nº
enc.

Tam. Par L Peso

[Kg]

75606 100 20 100 11
75614 125 24 125 14
75648 150 24 150 17

Nº
enc.

Tam. Par L Peso

[Kg]

371062 100 20 100 11
371070 125 24 125 14
371088 150 24 150 17

Nº
enc.

Tam. Par L Peso

[Kg]

371096 100 20 100 11
371104 125 24 125 14
371112 150 24 150 17
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos abrangem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e largura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, altíssima 
precisão, 100 mm de comprimento

Nº 6348PSP

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos abrangem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e largura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m. 

Par de calços paralelos, altíssima 
precisão, 125 mm de comprimento

Nº 6348PSP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

Calços paralelos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

370007 2 5 100 16
370015 2 10 100 31
370023 2 15 100 47
370031 2 20 100 62
370049 3 6 100 28
370056 3 11 100 51
370064 3 16 100 75
370072 3 21 100 98
370080 4 7 100 44
370098 4 12 100 75
370106 4 17 100 106
370114 4 22 100 137
370122 5 8 100 62
370130 5 13 100 101
370148 5 18 100 140
370155 5 23 100 179
370163 6 9 100 84
370171 6 14 100 131
370189 6 19 100 178
370197 6 24 100 224

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

370205 8 11 125 171
370213 8 16 125 249
370221 8 21 125 326
370239 8 26 125 404
370247 8 31 125 482
370254 8 36 125 561
370262 10 13 125 253
370270 10 18 125 351
370288 10 23 125 448
370296 10 28 125 545
370304 10 33 125 642
370312 10 38 125 741
370320 12 15 125 350
370338 12 20 125 466
370346 12 25 125 583
370353 12 30 125 700
370361 12 35 125 817
370379 12 40 125 933
370387 14 17 125 462
370395 14 22 125 599
370403 14 27 125 734
370411 14 32 125 871
370429 14 37 125 1009
370437 14 42 125 1144
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos abrangem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e largura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, altíssima 
precisão, 150 mm de comprimento

Nº 6348PSP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações. Sua altíssima precisão faz com que a fixação em paralelo de peças seja 
muito facilitada.

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, alta precisão, 
100 mm de comprimento

Nº 6348PP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Calços paralelos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

370445 8 11 150 203
370452 8 16 150 295
370460 8 21 150 389
370478 8 26 150 482
370486 8 31 150 574
370494 8 36 150 668
370502 10 13 150 300
370510 10 18 150 417
370528 10 23 150 533
370536 10 28 150 649
370544 10 33 150 768
370551 10 38 150 884
370569 12 15 150 416
370577 12 20 150 556
370585 12 25 150 694
370593 12 30 150 835
370601 12 35 150 974
370619 12 40 150 1113
370627 14 17 150 550
370635 14 22 150 714
370643 14 27 150 879
370650 14 32 150 1040
370668 14 37 150 1203
370676 14 42 150 1369

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

371120 2 5 100 16
371138 2 10 100 31
371146 2 15 100 47
371153 2 20 100 62
371161 3 6 100 28
371179 3 11 100 51
371187 3 16 100 75
371195 3 21 100 98
371203 4 7 100 44
371211 4 12 100 75
371229 4 17 100 106
371237 4 22 100 137
371245 5 8 100 62
371252 5 13 100 101
371260 5 18 100 140
371278 5 23 100 179
371286 6 9 100 84
371294 6 14 100 131
371302 6 19 100 178
371310 6 24 100 224
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo 
de 1 mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, alta precisão, 
125 mm de comprimento

Nº 6348PP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo de 
1 mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, alta precisão, 
150 mm de comprimento

Nº 6348PP

Calços paralelos

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

371328 8 11 125 171
371336 8 16 125 249
371344 8 21 125 326
371351 8 26 125 404
371369 8 31 125 482
371377 8 36 125 561
371385 10 13 125 253
371393 10 18 125 351
371401 10 23 125 448
371419 10 28 125 545
371427 10 33 125 642
371435 10 38 125 741
371443 12 15 125 350
371450 12 20 125 466
371468 12 25 125 583
371476 12 30 125 700
371484 12 35 125 817
371492 12 40 125 933
371500 14 17 125 462
371518 14 22 125 599
371526 14 27 125 734
371534 14 32 125 871
371542 14 37 125 1009
371559 14 42 125 1144

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

372243 8 11 150 203
372250 8 16 150 295
372268 8 21 150 389
372276 8 26 150 482
372284 8 31 150 574
372292 8 36 150 668
372300 10 13 150 300
372318 10 18 150 417
372326 10 23 150 533
372334 10 28 150 649
372342 10 33 150 768
372359 10 38 150 884
372367 12 15 150 416
372375 12 20 150 556
372383 12 25 150 694
372391 12 30 150 835
372409 12 35 150 974
372417 12 40 150 1113
372425 14 17 150 550
372433 14 22 150 714
372441 14 27 150 879
372458 14 32 150 1040
372466 14 37 150 1203
372474 14 42 150 1369
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos resultam numa área grande com progressão 
de 1 mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, padrão, 100 mm 
de comprimento

Nº 6348PS

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo 
de 1 mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, padrão, 125 mm 
de comprimento

Nº 6348PS

Calços paralelos

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

371807 2 5 100 16
371815 2 10 100 31
371823 2 15 100 47
371831 2 20 100 62
371849 3 6 100 28
371856 3 11 100 51
371864 3 16 100 75
371872 3 21 100 98
371880 4 7 100 44
371898 4 12 100 75
371906 4 17 100 106
371914 4 22 100 137
371922 5 8 100 62
371930 5 13 100 101
371948 5 18 100 140
371955 5 23 100 179
371963 6 9 100 84
371971 6 14 100 131
371989 6 19 100 178
371997 6 24 100 224

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

372003 8 11 125 171
372011 8 16 125 249
372029 8 21 125 326
372037 8 26 125 404
372045 8 31 125 482
372052 8 36 125 561
372060 10 13 125 253
372078 10 18 125 351
372086 10 23 125 448
372094 10 28 125 545
372102 10 33 125 642
372110 10 38 125 741
372128 12 15 125 350
372136 12 20 125 466
372144 12 25 125 583
372151 12 30 125 700
372169 12 35 125 817
372177 12 40 125 933
372185 14 17 125 462
372193 14 22 125 599
372201 14 27 125 734
372219 14 32 125 871
372227 14 37 125 1009
372235 14 42 125 1144
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Os conjuntos cobrem uma gama de dimensões com passo 
de 1mm. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na  altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura e na largura, 
de acordo com DIN ISO 2768m. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, padrão, 
150 mm de comprimento

Nº 6348PS

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Calços paralelos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

371567 8 11 150 203
371575 8 16 150 295
371583 8 21 150 389
371591 8 26 150 482
371609 8 31 150 574
371617 8 36 150 668
371625 10 13 150 300
371633 10 18 150 417
371641 10 23 150 533
371658 10 28 150 649
371666 10 33 150 768
371674 10 38 150 884
371682 12 15 150 416
371690 12 20 150 556
371708 12 25 150 694
371716 12 30 150 835
371724 12 35 150 974
371732 12 40 150 1113
371740 14 17 150 550
371757 14 22 150 714
371765 14 27 150 879
371773 14 32 150 1040
371781 14 37 150 1203
371799 14 42 150 1369
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Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 
Endurecido. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos, alta precisão
Nº 6349PP

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

Calços paralelos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

372508 3 11 125 64
372516 3 12 125 70
372524 3 13 125 76
372532 3 14 125 82
372540 3 15 125 88
372557 3 16 125 94
372565 3 17 125 100
372573 3 18 125 106
372581 3 19 125 112
372599 3 20 125 118
372607 3 21 125 124
372615 3 22 125 130
372623 3 23 125 136
372631 3 24 125 142
372649 3 25 125 148
372656 3 26 125 154
372664 3 27 125 160
372672 3 28 125 164
372680 3 29 125 170
372698 3 30 125 176
372706 3 31 125 182
372714 3 32 125 188
372722 3 33 125 194
372730 3 34 125 200
372748 3 35 125 206
372755 3 36 125 212
372763 3 37 125 218
372771 3 38 125 224
372789 3 39 125 230
372797 3 40 125 236
372805 3 41 125 242
372813 3 42 125 248
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em caixa de madeira. 
Retificados em pares. 
Dimensões gravadas no produto. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,01 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, alta 
precisão

Nº 6349P

Concepção:
Tamanho 24, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
3x11 / 3x13 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 3x18 / 3x20 / 3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x25 / 3x26 / 3x27 / 3x28 / 3x30 / 
3x31 / 3x32 / 3x33 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 3x38 / 3x40 / 3x42 mm. 
Tamanho 32, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
3x11 / 3x12 / 3x13 / 3x14 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 3x18 / 3x19 / 3x20 / 3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x24 / 3x25 
/ 3x26 / 3x27 / 3x28 / 3x29 / 3x30 / 3x31 / 3x32 / 3x33 / 3x34 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 3x38 / 3x39 / 3x40 
/ 3x41 / 3x42 mm.

Aplicação:
Estes calços são usados como apoio para peças e são concebidos para uma vasta gama de 
processos e operações.

em caixa de madeira com tampa removível. 
Espessura do material 0,3 mm. 
Retificado com precisão. 
Aço para molas endurecido e polido. 
Graduação da altura 2 mm. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Conjunto de calços paralelos, ondulados
Nº 6344SP

Concepção:
Tamanhos 9-23, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 0,3x17 / 0,3x19 / 0,3x21 / 0,3x23 mm. 
Tamanhos 25-39, conteúdo 1 par de cada (BxH): 
0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 0,3x33 / 0,3x35 / 0,3x37 / 0,3x39 mm.

Aplicação:
Estes calços paralelos ondulados fazem com que se poupe tempo ao fixar peças para dobrar, fresar, 
furar, etc.

Vantagens:
- O não paralelismo da peça fixada pode ser compensado. 
- Várias peças planas ou finas podem ser facilmente fixadas.

Calços paralelos

Nº
enc.

Tam. Par L Peso

[Kg]

372482 24 24 125 4,5
372490 32 32 125 5,5

Nº
enc.

Tam. Par L Peso

[g]

372821 9 -23 8 110 450
372839 25-39 8 110 490
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Para ranhuras de máquinas. 
Utilizável também como suportes paralelos. 
Retificados em pares na altura. 
Cementados. 

Tolerância de emparelhamento tp na altura IT 5. 
Tolerância da dimensão nominal na altura DIN ISO 2768m. 
Tolerância da dimensão nominal na largura h7. 
Outras medidas de acordo com DIN ISO 2768m.

Par de calços paralelos
Nº 6350

Aplicação:
Os paralelos encostos são principalmente concebidos para uso em maquinaria de dimensões 
pequena a média. São determinados em espessura nas ranhuras das máquinas com tolerância H8. 
É inserido um par de encostos na ranhura da máquina, possibilitando um ajustamento rápido de 
peças em paralelo com a mesa.

Cementado e retificado. A tolerância da altura da versão 
retificada, ±0,01 mm, permite seu uso como base de apoio.

Encosto cilíndrico
Nº 6328

Sob consulta:
Tamanhos adicionais disponíveis a pedido.

Encostos

Nº
enc.

B H L Peso

[g]

74260 8 25 100 315
74278 10 32 100 500
74286 12 40 100 750
74294 14 50 100 1100
74302 16 50 160 2000
74310 18 63 160 2850
74328 20 63 160 3170
74336 22 80 160 4400
74344 24 80 160 4800
74351 28 100 160 7000

Nº
enc.

Ranhura A h6 B -0,6 D ±0,01 H1 
 ±0,01 
 curto

H1 
 ±0,2 

 comprido

H2 H3 Parafuso 
 ISO 4762 

Peso

[g]

75150 12 0-0,011 12 20 15 - 8 6 M6x25 55
75192 12 0-0,011 12 20 - 25 8 6 M6x35 80
75200 14 0-0,011 14 32 25 - 9 8 M8x35 200
75218 14 0-0,011 14 32 - 50 9 8 M8x60 355
75168 16 0-0,011 16 32 25 - 10 8 M8x45 220
75176 16 0-0,011 16 32 - 50 10 8 M8x70 375
75226 18 0-0,011 18 40 25 - 15 10 M10x50 360
75234 18 0-0,011 18 40 - 50 15 10 M10x75 600
75242 22 0-0,013 20 40 25 - 15 14 M10x55 410
75259 22 0-0,013 20 40 - 50 15 14 M10x80 650
75267 28 0-0,013 22 46 25 - 20 16 M12x60 630
75275 28 0-0,013 22 46 - 50 20 16 M12x90 950

apenas em modelos 
pequenos
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‚Cementado e retificado individualmente. Paralelismo dentro de 
0,02 mm. Tolerância de emparelhamento 0,02 mm. Tolerância da 
dimensão nominal conforme DIN 7168.

Encosto paralelo, unidade
Nº 6351

Cementados e retificados em pares. Paralelismo dentro de 0,02 
mm. Tolerância de emparelhamento 0,02 mm. Tolerância da 
dimensão nominal conforme DIN 7168.

Encosto paralelo, par
Nº 6351

Aplicação:
Estes encostos paralelos são elementos de montagem ideais para máquinas de dimensão média a 
grande. Na ranhura 20H7 do encosto do paralelo encaixam-se chavetas fixas nº 6322A e chavetas 
soltas DIN 6323. Através das combinações com diferentes chavetas de precisão, eles podem ser 
utilizados em mesas com larguras de ranhura diferentes. 
São possíveis as seguintes alternativas de fixação na mesa da máquina: 
1) conjunto de tirantes DIN 787 (composto por tirante DIN 787, porcas sextavadas DIN 6330B e 
	 arruelas DIN 6340) ou 
2) parafusos sextavados ISO 4762 com porcas T DIN 508 e arruelas DIN 6340.

Versão de precisão, cementados e retificados em pares. 
Colocação: paralela e em ângulos de 30, 45, 60 e 90° em 
relação à ranhura da mesa. Precisão garantida para todas as 
faces do encosto para ranhura ±30“.

Encosto angular de precisão
Nº 6353

Aplicação:
Com chavetas soltas DIN 6323 e chavetas fixas nº 6322A podem-se alinhar os encostos angulares 
nas ranhuras da mesa. Os detentores encostos angulares tanto podem ser presos com tirantes 
DIN 787 como com porcas T DIN 508 com parafusos ISO 4762 e arruelas DIN 6340. A estreita 
tolerância dos encostos angulares garantem a precisão de posicionamento necessária à grande 
maioria dos trabalhos de maquinagem usinagem.

Encostos

Nº
enc.

Ranhura B C H L Partes dos parafusos adequadas 
DIN508, ISO4762, 

DIN6340, DIN787 compl.

Peso

[Kg]

74369 10-24 60 40 30 125 M10x10-M20x24 1,6
74377 12-36 80 55 60 160 M12x12-M24x36 5,7
74385 12-36 100 75 100 160 M12x12-M24x36 12,1

Nº
enc.

Ranhura B C H L Partes dos parafusos adequadas 
DIN508, ISO4762, 

DIN6340, DIN787 compl.

Peso

[Kg]

75358 10-24 60 40 30 125 M10x10-M20x24 3,2
75366 12-36 80 55 60 160 M12x12-M24x36 11,4
75374 12-36 100 75 100 160 M12x12-M24x36 24,2

Nº
enc.

Tam. Ranhura B D E F H L Peso

[g]

74450 125 10-20 68 17 66,5 34 15 125 550
74468 200 12-36 98 25 100,0 49 20 200 1900

Nº

Nº
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cementado, retificado
Prisma de fixação, unidade
Nº 6355V

cementado, retificado
Prisma de fixação, par
Nº 6355V

Aplicação:
Para direcionar e apertar os eixos redondos e as peças de forma paralela e central em relação à 
ranhura da mesa de máquinas. Aplicável também como suporte ou encosto paralelo!

Encostos

Nº
enc.

Tam. B D E ±0,01 F G1 G2 H1 ±0,014 H2 L1 L2 L3 Peso

[Kg]

75085 12-65 80 12-65 30,0 15 M 12 M 8 35 60 100 56 27 3,2
75093 20-110 125 20-110 52,5 25 M 16 M 10 55 100 100 53 32 8,1

Nº
enc.

Tam. B D E ±0,01 F G1 G2 H1 ±0,014 H2 L1 L2 L3 Peso

[Kg]

75143 12-65 80 12-65 30,0 15 M 12 M 8 35 60 100 56 27 6,4
75184 20-110 125 20-110 52,5 25 M 16 M 10 55 100 100 53 32 16,2
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regulável, com chave de parafusos sextavada. 
Aço temperado.

Encosto
Nº 6357

Aplicação:
Este encosto rapidamente ajustável é adequado para posicionamento de peças em máquinas e 
morsas variadas. Apresenta uma gama abrangente para ajustes de altura e comprimento. A fixação é 
feita com a chave sextavada com cabo em T fornecida.

Aço temperado, polido, com 2 furos roscados M16 
para 2 alturas, parafuso de ajuste DIN 915 M16x80.

Encosto lateral ajustável
Nº 6358

Aplicação:
O encosto lateral é utilizado para o posicionamento de peças longas e pesadas em mesas 
ranhuradas de máquinas. É inserido na ranhura da mesa , numa posição inclinada devido às suas 
dimensões menores que o normal, e prende a peça contra o encosto paralelo, ex. nº 6351.

Encostos

Nº
enc.

Tam. Ranhura B1 B2 H1 H2 L1 L2 Peso

[g]

75655 2 10, 12, 14, 16, 18 11 60 30-190 200 120 52 2450
75663 3 16, 18, 20, 22, 24, 28 17 80 30-190 200 160 73 3250

Nº
enc.

Ranhura B C H1 H2 L Peso

[g]

75879 18 20 20 100 40 50 805
75887 20 25 30 125 40 80 1880
75895 22 25 30 125 40 80 1920
75903 24 32 40 150 65 100 3515
75911 28 32 40 150 65 100 3645
75929 36 40 50 160 65 120 4870

rotativo 360°
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C15 cementada e retificada.
Chaveta solta
DIN 6323

Aplicação:
Após um ajuste grosso da fixação, as chavetas DIN 6323 são inseridas na ranhura. Impossibilidade 
de obstrução pelas porcas T fixas durante o deslocamento da fixação e impossibilidade de dano da 
mesa da máquina.

Chaveta solta

Nº
enc.

Dimensão nominal 
da ranhura no 
dispositivo B1

Dimensão nominal 
da ranhura na 
máquina B2

Forma H1 H2 H3 H4 L Peso

[g]

71811 12 10 A 12,0 3,6 - - 20 20
71829 12 12 B 28,6 - 5,5 9 20 45
71837 20 12 A 14,0 5,5 - - 32 50
71845 20 14 A 14,0 5,5 - - 32 55
71852 20 16 A 14,0 5,5 - - 32 60
71860 20 18 A 14,0 5,5 - - 32 65
71878 20 20 B 45,5 - 7 16 32 200
71886 20 22 C 50,5 - 7 18 40 290
71894 20 24 C 55,5 - 7 20 40 350
71902 20 28 C 61,5 - 7 24 40 460
71910 20 36 C 76,5 - 7 30 50 940

Forma A Forma B Forma C
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(antiga DIN 6322 de 1957) 
C15 cementada.

Chaveta fixa
Nº 6322A

C15 cementada e retificada.
Chaveta plana
Nº 6322B

Aplicação:
Chavetas planas nº 6322B mostram ser, acima de tudo, úteis e de baixo custo, ao trocar dispositivos 
na mesma máquina. Para fixações muito pesadas recomendamos o uso de chavetas soltas DIN 
6323.

Aplicação:
Estas chavetas fixas nº 6322A são aparafusadas em pares dentro das ranhuras. Para fixações muito 
pesadas recomendamos o uso de chavetas soltas DIN 6323.

Chaveta fixa

parafuso

parafuso

dispositivo

dispositivo

respiga

respiga

mesa de máquina

mesa de máquina

Nº
enc.

Dimensão nominal 
da ranhura na 

máquina B

Dimensão nominal 
da ranhura no 

dispositivo

H L Parafuso de cabeça 
 cilíndrica DIN84 ou 

 ISO4762

Peso

[g]

71555 10 20 10 22 M6x10 20
71563 12 20 10 22 M6x10 25
71571 14 20 10 25 M6x16 28
71589 16 20 10 25 M6x16 30
71597 18 20 10 25 M6x16 30
71613 22 20 12 32 M6x16 50
71621 24 20 12 32 M6x16 55
71639 28 20 12 32 M6x16 60
71647 36 20 12 32 M6x16 75

Nº
enc.

B H L Parafuso de cabeça 
 cilíndrica DIN84 ou 

 ISO4762

Peso

[g]

71696 10 8 20 M4x10 15
71704 12 8 20 M5x12 19
71712 14 10 22 M6x16 21
71720 16 10 22 M6x16 26
71738 18 10 22 M6x16 30
71746 20 10 22 M6x16 34
71753 22 12 32 M6x16 55
71761 24 12 32 M6x16 62
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endurecido e polido.
Grampo excêntrico com aperto na ponta
Nº 6600

Os grampos excêntricos são úteis em fixadores especializados.

Observação:
Acionamento manual - força manual ~ 400 N.

para aperto final 
(peça individual para nº 6600)

Alavanca excêntrica, avulsa
Nº 6601

endurecido e polido, alavanca revestida a plástico.
Grampo excêntrico com aperto central
Nº 6610

Observação:
Acionamento manual - força manual ~ 400 N.

Grampo excêntrico com aperto na ponta

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B C E L M Peso

[g]

73502 1 26 35 20 30 37 21-43 100 M12 1000
73510 2 26 35 20 40 45 34-66 125 M16 1400

Nº
enc.

A B L Peso

[g]

73569 24 14 167 300

Nº
enc.

Tam. H mín. H máx. A B C E L M Peso

[g]

73619 1 30 45 20 30 32 21-43 100 M12 1000
73627 2 35 50 20 40 40 34-66 125 M16 1450
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para aperto central 
(peça individual para nº 6610)

Alavanca excêntrica, avulsa
Nº 6611

(peça individual para nº 6610)
Alavanca excêntrica
Nº 6612

Grampo excêntrico com aperto na ponta

Nº
enc.

B1 B2 L Peso

[g]

73676 14 14 167 310

Nº
enc.

Tam. G H M Peso

[g]

74500 1 25 110 M12 500
74518 2 30 120 M16 610
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(peça individual para nº 6610)
Grampo de fixação com pino de retenção
Nº 6614

(peça individual para nº 6610)
Parafuso de apoio com porca
Nº 6616

Grampo excêntrico com aperto na ponta

Nº
enc.

Tam. A B1 B2 B3 E1 E2 L Peso

[g]

74526 1 20 15 30 12,5 13,5 37 100 350
74534 2 20 19 40 12,5 24,5 51 125 590

Nº
enc.

Tam. B L M Peso

[g]

74542 1 40 58,5 M12 70
74559 2 40 65,0 M16 135
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com esfera. 
Precisão de repetição ±0,025 mm  
Precisão de concentricidade ±0,050 mm

Tensor central
N° 6383ZEK

Aplicação:
Para colocação centrada e aperto em furos, onde se podem admitir marcas leves de esferas.

Observação:
No caso de montagens profundas, D máx. deve ser considerado como limpeza. 
Ajuda de montagem: Pino de retenção para determinação exata da posição das esferas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C E g6 F G H I ±0,1 K L M Q QD T

373357 12,0 15,5 3,5 10 9,2 8,6 M3 3,5 1,5 1,5 2,5 3 2,5 3,3
373365 14,1 19,7 5,5 12 9,1 7,9 M4 4,5 2,0 2,3 3,5 3 4,0 4,3
373373 16,6 23,6 7,5 15 11,6 10,4 M5 5,5 2,5 2,3 3,0 3 4,0 5,3
373381 20,1 29,1 6,0 15 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,0 3 4,0 6,4
373399 20,1 29,1 6,0 20 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,5 3 4,0 6,4
373407 24,2 33,4 7,0 25 15,2 12,8 M6 9,0 4,0 4,6 4,5 3 8,0 6,4
373415 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 6 8,0 8,4
373423 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 6 8,0 8,4
373431 40,7 54,2 9,0 45 23,7 19,0 M10 15,0 5,0 9,3 5,5 6 16,0 10,5
373449 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 6 16,0 13,0
373456 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 6 16,0 13,0

Q = quantidade de esferas, QD = diâmetro das esferas

Tensor central

Nº
enc.

D mín. D máx. Binário de aperto

[Nm]

SW P

[kN]

Peso

[g]

373357 11,7 14,2 1,5 2,5 0,5 18
373365 14,5 18,5 3,7 3 3,5 20
373373 18,5 22,5 4,9 4 4,5 39
373381 22,5 26,5 8,5 5 5,0 60
373399 26,5 30,5 8,5 5 5,0 86
373407 30,5 38,5 8,5 5 5,0 125
373415 38,5 46,5 20,6 6 6,5 233
373423 46,5 54,5 20,6 6 6,5 323
373431 54,5 70,5 41,0 8 8,0 653
373449 70,5 86,5 71,0 10 10,0 1271
373456 86,5 102,5 71,0 10 10,0 1783
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com segmentos de proteção. 
Precisão de repetição ±0,025 mm 
Precisão de concentricidade ±0,050 mm

Tensor central
N° 6383ZES

Aplicação:
Para posicionamento centrado e protetor da superfície e aperto em furos.

Observação:
No caso de montagens profundas, D máx. deve ser considerado como limpeza. 
Ajuda de montagem: Pino de retenção para determinação exata da posição dos segmentos.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C E g6 F G H I ±0,1 K L M Q QD T

373464 14,1 19,7 5,5 12 9,1 7,9 M4 4,5 2,0 2,3 3,5 3 4 4,3
373472 16,6 23,6 7,5 15 11,6 10,4 M5 5,5 2,5 2,3 3,0 3 4 5,3
373480 20,1 29,1 6,0 15 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,0 3 4 6,4
373498 20,1 29,1 6,0 20 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,5 3 4 6,4
373506 24,2 33,4 7,0 25 15,2 12,8 M6 9,0 4,0 4,6 4,5 3 8 6,4
373514 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 6 8 8,4
373522 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 6 8 8,4
373530 40,7 54,2 9,0 45 23,7 19,0 M10 15,0 5,0 9,3 5,5 6 16 10,5
373548 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 6 16 13,0
373555 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 6 16 13,0

Q = quantidade de segmentos, QD = diâmetro dos segmentos

Tensor central

Nº
enc.

D mín. D máx. Binário de aperto

[Nm]

SW P

[kN]

Peso

[g]

373464 14,5 18,5 3,7 3 3,5 20
373472 18,5 22,5 4,9 4 4,5 39
373480 22,5 26,5 8,5 5 5,0 60
373498 26,5 30,5 8,5 5 5,0 86
373506 30,5 38,5 8,5 5 5,0 125
373514 38,5 46,5 20,6 6 6,5 233
373522 46,5 54,5 20,6 6 6,5 323
373530 54,5 70,5 41,0 8 8,0 653
373548 70,5 86,5 71,0 10 10,0 1271
373555 86,5 102,5 71,0 10 10,0 1783



158  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

com esfera. 
Precisão de repetição ±0,025 mm 
Precisão de concentricidade ±0,050 mm

Tensor central
N° 6383ZUK

Aplicação:
Para colocação centrada e aperto em furos cegos, onde se podem admitir marcas leves de esferas. 
Comando pela parte inferior, automático ou manual.

Observação:
No caso de montagens profundas, D máx. deve ser considerado como limpeza. 
Ajuda de montagem: orifício K para pino de retenção para determinação exata da posição das 
esferas.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C E f7 F G H I mín. K L M Q QD R T

373563 11,9 15,0 1,0 8 9,2 8,6 M3 19,5 1,5 1,5 7,5 3 2,5 10 5,2
373571 14,1 17,0 1,5 8 9,1 7,9 M3 19,5 2,0 2,3 7,5 3 4,0 10 6,0
373589 16,6 20,6 1,5 12 11,6 10,4 M4 28,0 2,5 2,3 11,5 3 4,0 16 7,8
373597 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 3 4,0 14 9,4
373605 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 3 4,0 14 10,5
373613 24,2 32,7 2,0 20 15,2 12,8 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 3 8,0 16 12,5
373621 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 6 8,0 16 12,5
373639 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 6 8,0 16 12,5
373647 40,7 50,2 2,5 30 23,7 19,0 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16,0 16 20,0
373654 45,6 55,1 2,5 40 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16,0 16 25,0
373662 45,6 55,1 2,5 60 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16,0 16 36,5

Q = quantidade de esferas, QD = diâmetro das esferas

Tensor central

Nº
enc.

D mín. D máx. Força de tração máx.

[kN]

S DIN912 P

[kN]

Peso

[g]

373563 11,7 14,2 2,3 M6x10 2,0 9
373571 14,5 18,5 2,3 M6x10 2,0 22
373589 18,5 22,5 4,0 M8x16 3,5 54
373597 22,5 26,5 6,5 M10x16 6,0 64
373605 26,5 30,5 6,5 M10x16 6,0 98
373613 30,5 38,5 9,0 M12x20 8,5 139
373621 38,5 46,5 9,0 M12x20 8,5 248
373639 46,5 54,5 9,0 M12x20 8,5 338
373647 54,5 70,5 17,0 M16x20 16,0 660
373654 70,5 86,5 17,0 M16x20 16,0 1252
373662 86,5 102,5 17,0 M16x20 16,0 1765
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com segmentos de proteção.  
Precisão de repetição ±0,025 mm 
Precisão de concentricidade ±0,050 mm

Tensor central
N° 6383ZUS

Aplicação:
Para posicionamento centrado e protetor da superfície e aperto em furos cegos. Comando pela parte 
inferior, automático ou manual.

Observação:
No caso de montagens profundas, D máx. deve ser considerado como limpeza. 
Ajuda de montagem: orifício K para pino de retenção para determinação exata da posição dos 
segmentos.

Tabela de medidas:

Nº
enc.

A B C E f7 F G H I mín. K L M Q QD R T

373670 14,1 17,0 1,5 8 9,1 7,9 M3 19,5 2,0 2,3 7,5 3 4 10 6,0
373688 16,6 20,6 1,5 12 11,6 10,4 M4 28,0 2,5 2,3 11,5 3 4 16 7,8
373696 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 3 4 14 9,4
373704 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 3 4 14 10,5
373712 24,2 32,7 2,0 20 15,2 12,8 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 3 8 16 12,5
373720 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 6 8 16 12,5
373738 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 6 8 16 12,5
373746 40,7 50,2 2,5 30 23,7 19,0 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16 16 20,0
373753 45,6 55,1 2,5 40 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16 16 25,0
373761 45,6 55,1 2,5 60 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 6 16 16 36,5

Q = quantidade de segmentos, QD = diâmetro dos segmentos

Tensor central

Nº
enc.

D mín. D máx. Força de tração máx.

[kN]

S DIN912 P

[kN]

Peso

[g]

373670 14,5 18,5 2,3 M6x10 2,0 22
373688 18,5 22,5 4,0 M8x16 3,5 54
373696 22,5 26,5 6,5 M10x16 6,0 64
373704 26,5 30,5 6,5 M10x16 6,0 98
373712 30,5 38,5 9,0 M12x20 8,5 139
373720 38,5 46,5 9,0 M12x20 8,5 248
373738 46,5 54,5 9,0 M12x20 8,5 338
373746 54,5 70,5 17,0 M16x20 16,0 660
373753 70,5 86,5 17,0 M16x20 16,0 1252
373761 86,5 102,5 17,0 M16x20 16,0 1765
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O primeiro passo 
na aplicação e 

utilização de peças 
de pressão lateral:

> O que é posicionado ou fixado? 

> Que peças de pressão lateral devem ser aplicadas?

> Que tamanho corresponde à peça de trabalho? 

> Que tolerância apresenta a peça de trabalho?

> Que valor apresenta a medida Y? (altura da peça de trabalho) 

> Que valor apresenta a medida X? (ver tabela)

> O curso da mola F deve ser totalmente util izado? 

> Como se determina a dimensão das coordenadas?

Exemplo: Posicionamento ou fixação de uma placa de 100 x 50 x 8 mm 

 

O pino deve ter 5, 6 ou 8 mm de diâmetro?
>	 se nada puder ficar saliente na placa	 5 mm

>	 se o pino saliente não causar transtorno	 6 ou 8 mm

>	 se for f ixado adicionalmente	 6 mm

>	 se for perfurado sem fixação adicional	 8 mm

Comprimento / largura da peça de trabalho?
>	 Comprimento = 100 +0/ -0,4 = medida média 99,8 mm

>	 Largura = 50 +0,2/-0,2 = medida média 50,0 mm

Altura da peça de trabalho Y?
Não é necessário ter em atenção a tolerância

Que força deve ser selecionada?
>	 Para posicionamento	 30 - 60 N

>	 Para fixação	 90 - 150 N

Medida X em peças de pressão lateral com molas de 
plástico?
>	 ver tabela ou fórmula abaixo indicada 

	 Tamanho 05 X = 1,6 mm 

	 Tamanho 06 X = 1,9 mm 

	 Tamanho 08 X = 2,7 mm

Medida X em peças de pressão lateral com molas de 
aço?
>	 ver tabela ou fórmula abaixo indicada

>	 ter em atenção que F é maior e, por isso, deixa mais espaço  

	 l ivre 

	 W	=	peça de trabalho (+/- tolerância)		  Y	 =	 altura da peça de trabalho

-	F	 =	pré-tensão			   +	 F	 =	 tensão (curso da mola para tolerância)

	 F	 =	(-F) + (+F)				    T	 =	 tolerância

Para peças de trabalho mais altas do que C menos r, são 

válidos os valores de tabela para a medida X ou a fórmula 

X = B/2 - (-F).

Para peças de trabalho mais baixas do que C menos r, são 

válidos os valores de tabela para a medida X ou a fórmula 

X = B/2 - (-F) - [(C - r - Y) x 0,123].

Fórmula para as coordenadas:

K = W - T/2 + x + S/2

Os valores da tabela são valores de referência, que 

devem ser verif icados através de uma fixação de 

ensaio
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sem vedação. 
Pino de aço para fixar.

Peça de pressão lateral
N° 6380

Observação:
Sem vedação para trabalhos sem sujeira, resistente a temperaturas até 250°C. 
Montagem por pressão.

com vedação contra cavaco e sujeiras. 
Pino de aço para fixar.

Peça de pressão lateral
N° 6380D

Observação:
Com vedação para trabalhos de usinagem com sujeira, resistente a temperaturas até 150°C. 
Vedação: CR, preto, 60 shore. Montagem por pressão.

Peça de pressão lateral

Nº
enc.

A B C D -1 H H8 F ~P

[N]

X Ferramenta 
 adequada 

Peso

[g]

373001 6 3 4,0 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6
373019 6 3 4,0 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6
373027 6 3 4,0 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7
373035 10 5 6,7 11 10 ±0,8 20 1,6 05 2,6
373043 10 5 6,7 11 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9
373050 10 5 6,7 11 10 ±0,8 100 1,6 05 3,1
373068 10 6 10,7 11 10 ±1,0 40 1,8 06 3,6
373076 10 6 10,7 11 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6
373084 10 6 10,7 11 10 ±1,0 150 1,8 06 3,9
373092 12 8 13,9 13 12 ±1,3 50 2,6 08 7,0
373100 12 8 13,9 13 12 ±1,3 100 2,6 08 7,2
373118 12 8 13,9 13 12 ±1,3 200 2,6 08 7,4
373126 16 10 16,7 17 16 ±1,6 100 3,2 10 15,0
373134 16 10 16,7 17 16 ±1,6 200 3,2 10 15,4
373142 16 10 16,7 17 16 ±1,6 300 3,2 10 15,8

Nº
enc.

A B C D -1 H H8 F ~P

[N]

X Ferramenta 
 adequada 

Peso

[g]

373159 6 3 4 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6
373167 6 3 4 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6
373175 6 3 4 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7
373183 10 5 6 12 10 ±0,8 20 1,6 05 2,7
373191 10 5 6 12 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9
373209 10 5 6 12 10 ±0,8 100 1,6 05 2,9
373217 10 6 10 12 10 ±1,0 40 1,8 06 3,1
373225 10 6 10 12 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6
373233 10 6 10 12 10 ±1,0 150 1,8 06 3,7
373241 12 8 13 14 12 ±1,3 50 2,6 08 3,9
373258 12 8 13 14 12 ±1,3 100 2,6 08 7,1
373266 12 8 13 14 12 ±1,3 200 2,6 08 7,3
373274 16 10 16 18 16 ±1,6 100 3,2 10 7,6
373282 16 10 16 18 16 ±1,6 200 3,2 10 15
373290 16 10 16 18 16 ±1,6 300 3,2 10 15,4



162  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Preço ao Consumidor Final recomendado sem Imposto sobre a Venda. - Reserva-se o direito a alterações técnicas.

para empurrar a peça de pressão lateral.
Ferramenta
N° 6380WZ

fixar na direção xy com efeito de tração. 
Aço para cementação endurecido.

Parafuso tensor do excêntrico
N° 6387

Aplicação:
- Apertar por cima da superfície de processamento 
- Apertar por baixo da superfície de processamento 
- Apertar no orifício.

Vantagens:
- Ajuste progressivo através do excêntrico. 
- Elevada resistência ao desgaste.

Sob consulta:
O parafuso tensor do excêntrico também pode ser fornecido, a pedido, com rosca à esquerda.

Fixação por cima da superfície de maquinação Fixação por baixo da superfície de maquinação

Parafuso tensor do excêntrico

Nº
enc.

Tam. Peso

[g]

373308 03 15,9
373316 05 18,8
373332 08 64,3
373340 10 105,3

Nº
enc.

A B C D E F G SW X Z Força de 
retenção máx.

[kN]

Binário de 
aperto máx.

[Nm]

Peso

[g]

373779 11,0 M4 4,0 12 2,6 4,8 5,5 3 4,0 5,0 0,1 5 5
373787 15,6 M6 5,5 16 5,0 6,7 7,8 5 5,9 7,0 0,4 20 10
373795 19,1 M8 6,5 20 5,8 8,3 9,6 6 7,1 8,6 3,0 30 15
373803 23,7 M10 8,0 24 6,3 9,8 11,8 8 8,5 10,3 4,5 45 20
373811 27,3 M12 9,0 18 8,5 11,7 13,6 10 10,1 12,2 6,0 65 35
373829 27,3 M12 9,0 30 8,5 11,7 13,6 10 10,1 12,2 5,0 50 55
373837 35,4 M16 12,0 24 10,7 15,6 17,7 14 13,2 16,2 10,0 100 90
373845 35,4 M16 12,0 40 10,7 15,6 17,7 14 13,2 16,2 7,5 80 110
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Uma especialidade da AMF é a produção de elementos tensores especiais de 
acordo com as necessidades individuais do cliente.

Já há mais de sessenta anos que produzimos e comercializamos elementos tensores da mais alta qualidade, acumulando 

uma longa experiência que colocamos à sua disposição. Por isso, estamos em posição de lhe fornecer elementos tensores 

especialmente adaptados às suas necessidades. Caso não encontre neste catálogo o elemento tensor desejado, estamos à 

sua disposição com mais propostas na forma de modelos especiais. Estes podem ser concebidos e desenvolvidos desde o 

seu conceito ou, de forma econômica, a partir de ferramentas existentes com base na ampla gama de produtos da AMF, que 

depois são alterados de acordo com as suas idéias personalizadas.

Por favor, formule o seu pedido de forma tão precisa 

quanto possível. Como ajuda, fornecemos a seguinte 

lista que, naturalmente, você poderá expandir. Um maior 

número de detalhes permitir-nos-á responder-lhe de 

forma competente e concreta. Assim, envie-nos por 

favor uma cópia desta página num envelope pelo correio. 

Garantimos uma resposta o mais rápido possível. 

Aguardamos o seu pedido.

1) Designação do produto:

2) Quantidade:

3) Tamanhos e dimensões:

4) Tolerâncias:

5) Código DIN/nº desenho/nº croquis:

6) Material:

7) Tratamento (temperado, polido, etc.):

8) Acabamentos (zincado, polido, envernizado, etc.):

Firma

Sr./Sra.

Rua/Caixa Postal

CEP/Cidade

Tele/Fax/E-mail
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Estes içadores magnéticos representam uma verdadeira revolução 

na área da elevação magnética. Dimensões compactas, baixo peso, 

elevada potência e segurança operacional total são características 

deste aparelho. Tornam esta solução especialmente econômica, 

tanto em pequenas oficinas como em grandes instalações 

industriais, com custos operacionais praticamente nulos e um rápido 

retorno do investimento.

A série consiste em 5 modelos com capacidades de carga até 

2000 Kg. Os aparelhos são leves e práticos de operar. Apresentam 

grandes vantagens relativamente ao aumento da potência e 

produtividade numa multiplicidade de aplicações, também num 

espaço reduzido e em equipamentos de elevação com capacidades 

Força das curvas/distância da carga (em aço de construção comum do tipo FE 370B com polos totalmente cobertos)

Tamanho 1000 - espessura mínima de 40 mm

1000

750

500

250

0	 0,5	 1,0	 1,5

3000

2250

1500

750

C
a

rg
a

 [
kg

]

Distância [mm]

Tamanho 2000 - espessura mínima de 55 mm

2000

1500

1000

500

0	 0,5	 1,0	 1,5

5600

4200

2800

1400

C
a

rg
a

 [
kg

]

F
o

rç
a

 [
d

a
N

]

Tamanho 500 - espessura mínima de 25 mm

500

375

250

125

0	 0,5	 1,0	 1,5

1500

1025

750

375

C
a

rg
a

 [
kg

]

F
o

rç
a

 [
d

a
N

]

Tamanho 125 - espessura mínima de 20 mm

125

105

70

35

0	 0,5	 1,0

375

315

210

105

C
a

rg
a

 [
kg

]

Distância [mm]

F
o

rç
a

 [
d

a
N

]

Tamanho 250 - espessura mínima de 20 mm

250

125

0	 0,5	 1,0	 1,5

800

600

400

200

C
a

rg
a

 [
kg

]

Distância [mm]

de carga limitadas.

Ideais para a util ização em máquinas-ferramenta, sistemas de corte 

por chama, construções metálicas, estaleiros navais, fundições, 

e na indústria siderúrgica, para a mudança de ferramentas de 

injeção e para estampar e puncionar e, no geral, para todas as 

necessidades das indústrias modernas.

Só é preciso um operador para a movimentação da carga. Esta 

carga é sempre fixa pelo topo e elevada, sem qualquer deformação 

ou dano. Otimiza o uso da área de trabalho disponível com uma 

ergonomia perfeita no trabalho e segurança completa para pessoas 

e máquinas.

Prático, seguro e econômico

Definições:

Carga = força de suporte [kg]  

	 (com fator de segurança = 3)

Força = 	força máx. de ruptura [daN]  

	 (sem fator de segurança)

F
o

rç
a

 [
d

a
N

]
F

o
rç

a
 [

d
a

N
]

Distância [mm]

Distância [mm]
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Dados técnicas para a elevação de peças planas

Dados técnicos para a elevação de peças redondas

Içador magnético com acionamento 
manual

Nº 2940

Nº
enc.

Tam. Força de retenção até 

[Kg]

Diâmetro mín. da peça

[mm]

Diâmetro máx. da peça

[mm]

420752 125 50 10 300
420760 250 100 10 300
420778 500 200 15 400
420505 1000 400 25 450
420521 2000 800 35 600

Nº
enc.

Tam. Força de retenção até

[Kg]

Comprimento máx. da peça

[mm]

Espessura mín. da peça

[mm]

420752 125 125 1000 20
420760 250 250 1500 20
420778 500 500 2000 25
420505 1000 1000 3000 40
420521 2000 2000 3000 55

Observação:
Tamanho 125 com gancho rotativo. 
Temperatura máx. da carga: 80°C.

B L

H

Içador magnético

Nº
enc.

Tam. L B H Peso

[Kg]

420752 125 121 79 145 4
420760 250 189 79 142 6
420778 500 250 106 189 15
420505 1000 342 133 219 34
420521 2000 457 166 293 80



166  Elementos de fixação mecânicos� ANDREAS MAIER FELLBACH ∙ www.amf.de

Índice ...

... Pelo código dos produtos

Nº do artigo Pági-
na

DIN 508 96
DIN 6314 36
DIN 6315B 37
DIN 6315C 39
DIN 6316 39
DIN 6318 56
DIN 6319C 104
DIN 6319D 104
DIN 6319D 104
DIN 6319G 105
DIN 6323 151
DIN 6326 59
DIN 6326 59
DIN 6330B 99
DIN 6331 100
DIN 6331 100
DIN 6340 105
DIN 6346P 135
DIN 6346S 135
DIN 6379 94
DIN 6379 92
DIN 6379 93
DIN 6379I 94
DIN 787 87
DIN 787 88
DIN 787 90
DIN 787 89
DIN 787 86
DIN 894 112
Nº  6489 128
Nº 2800WX-06 16
Nº 2940 165
Nº 508F 97
Nº 508L 97
Nº 508R 98
Nº 510 98
Nº 6312S 34
Nº 6312V 32
Nº 6312V 30
Nº 6312V 31
Nº 6312VI 33
Nº 6313K 44
N° 6313L 44
N° 6314AT 48
Nº 6314AV 43
Nº 6314S 46
Nº 6314V 42
Nº 6314Z 37
Nº 6315GN 38
Nº 6315GNG 38
Nº 6315V 43

Nº do artigo Pági-
na

Nº 6316V 42
Nº 6317 40
Nº 6318B 56
Nº 6321 45
Nº 6322A 152
Nº 6322B 152
Nº 6325 41
Nº 6325 17
Nº 6325G 41
Nº 6328 147
Nº 6331S 101
N° 6332S 101
N° 6333 103
N° 6333S 102
N° 6333SB 103
Nº 6334 99
Nº 6339 111
Nº 6342 111
Nº 6344SP 146
Nº 6347P 136
Nº 6347PP 137
Nº 6347PS 138
Nº 6347PSP 137
Nº 6347S 136
Nº 6347SP 136
Nº 6348P 139
Nº 6348PP 141
Nº 6348PP 142
Nº 6348PP 142
Nº 6348PS 144
Nº 6348PS 143
Nº 6348PS 143
Nº 6348PSP 140
Nº 6348PSP 140
Nº 6348PSP 141
Nº 6348S 139
Nº 6348SP 139
Nº 6349P 146
Nº 6349PP 145
Nº 6350 147
Nº 6351 148
Nº 6351 148
Nº 6353 148
Nº 6355V 149
Nº 6355V 149
Nº 6357 150
Nº 6358 150
Nº 6370ZNSX-001 18
Nº 6370ZNX-20 18
N° 6380 161
N° 6380D 161

Nº do artigo Pági-
na

N° 6380WZ 162
N° 6383ZEK 156
N° 6383ZES 157
N° 6383ZUK 158
N° 6383ZUS 159
N° 6387 162
Nº 6400 63
Nº 6400G 64
Nº 6400M 64
Nº 6401 65
Nº 6405 65
Nº 6406 67
Nº 6406 66
Nº 6406 66
Nº 6406M 66
Nº 6415 62
Nº 6416 62
Nº 6417 75
Nº 6417SP 76
Nº 6417Z 76
Nº 6418 77
Nº 6419 78
Nº 6419B-12-01 79
Nº 6419B-12-02 79
Nº 6419B-12-03 79
Nº 6419B-12-04 80
Nº 6419B-12-05 80
Nº 6419B-16-01 80
Nº 6419B-16-02 81
Nº 6419B-16-03 81
Nº 6419B-16-04 81
Nº 6420 63
Nº 6430S 69
Nº 6435S 69
Nº 6435SG 73
Nº 6438S 70
Nº 6440 71
Nº 6441 71
Nº 6442 71
Nº 6442G 74
Nº 6443 72
Nº 6443G 74
Nº 6444 72
Nº 6445 72
Nº 6460 68
Nº 6465 68
Nº 6470 108
Nº 6470H-1 109
Nº 6470H-2 109
Nº 6470-Mxx 108
Nº 6475 60

Nº do artigo Pági-
na

Nº 6485 111
Nº 6486 112
Nº 6490 119
Nº 6491 120
Nº 6492 120
Nº 6492D 121
Nº 6493F 127
Nº 6493N 125
Nº 6493S 126
Nº 6493SP 126
Nº 6494 122
Nº 6495 132
Nº 6495S 132
Nº 6496 133
Nº 6496BF 133
Nº 6496F 133
Nº 6497 123
Nº 6497G 124
Nº 6498 130
Nº 6498FR 131
Nº 6498FT 131
Nº 6499 127
Nº 6500E 57
Nº 6500H 57
Nº 6501 58
Nº 6501M 58
Nº 6510 59
Nº 6520 107
Nº 6530 106
Nº 6531 106
Nº 6532 107
Nº 6535 110
Nº 6540 113
Nº 6540F 116
Nº 6540G 114
Nº 6540H 114
Nº 6540K 115
Nº 6540KS 115
Nº 6540P 117
Nº 6540S 117
Nº 6540V 116
Nº 6540VS 116
Nº 6540VS 116
Nº 6541 118
Nº 6600 153
Nº 6601 153
Nº 6610 153
Nº 6611 154
Nº 6612 154
Nº 6614 155
Nº 6616 155

Nº do artigo Pági-
na

Nº 6621 46
Nº 7000 47
Nº 7110DFX-**xM** 50
Nº 7110DHX-**xM** 50
Nº 7110DIX-**xM** 50
Nº 7110DKX-**xM** 50
Nº 7110DMX-**xM** 49
Nº 7110DX-**xM** 49
Nº 7110GLX-**-1 49
Nº 7110GX-**-1 49
Nº 7110M-**-2 25
Nº 7200B 54
Nº 7200BB 52
Nº 7200BR 53
Nº 7200Z 53
Nº 7500A 25
Nº 7500BF 27
Nº 7500BZ 27
Nº 7500D 26
Nº 7500E 23
Nº 7500F 25
Nº 7500G 23
Nº 7500K 20
Nº 7500S 22
Nº 7500SP 27
Nº 7500T 26
Nº 7500Z 26
Nº 7800AMGX 10
Nº 7800APAX 11
Nº 7800AVX 16
Nº 7800DX 14
Nº 7800EX 15
Nº 7800VABX 17
Nº 7800VAFX 15
Nº 7800VDSX 14
Nº 7800VDX 15
Nº 7800VNSX 16
Nº 7800VPEX 14
Nº 7800VPFX 13
Nº 7800VPX 13
Nº 7800VSBX 17
Nº 7800VSDX 15
Nº 7800VX 14
Nº 7800X 8
Nº 7800ZSX 16
Nº 7810ABX 12
Nº 7810AMGX 12
Nº 7810APAX 12
Nº 797 91
Nº 902Md 118
Nº 908X-G1/8 15
Nº 916Q 129

... Pelo número de encomenda

Nº da encomenda Pág.
140301 96
140327 96
153460 96
153478 96
155630 96
158220 98
158238 98
158246 98
158253 98
158899 96
158907 96
159418 96
159426 96
30064 37
3079 37
313379 133
313395 133

Nº da encomenda Pág.
313411 133
313437 133
313452 133
313478 133
313494 133
313510 133
313536 133
313551 133
370007 140
370015 140
370023 140
370031 140
370049 140
370056 140
370064 140
370072 140
370080 140

Nº da encomenda Pág.
370098 140
370106 140
370114 140
370122 140
370130 140
370148 140
370155 140
370163 140
370171 140
370189 140
370197 140
370205 140
370213 140
370221 140
370239 140
370247 140
370254 140

Nº da encomenda Pág.
370262 140
370270 140
370288 140
370296 140
370304 140
370312 140
370320 140
370338 140
370346 140
370353 140
370361 140
370379 140
370387 140
370395 140
370403 140
370411 140
370429 140

Nº da encomenda Pág.
370437 140
370445 141
370452 141
370460 141
370478 141
370486 141
370494 141
370502 141
370510 141
370528 141
370536 141
370544 141
370551 141
370569 141
370577 141
370585 141
370593 141
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Índice ...

... Pelo número de encomenda

Nº da encomenda Pág.
370601 141
370619 141
370627 141
370635 141
370643 141
370650 141
370668 141
370676 141
370684 137
370692 137
370700 137
370718 137
370726 137
370734 137
370742 137
370759 137
370767 137
370775 137
370783 137
370791 137
370809 137
370817 137
370825 138
370833 138
370841 138
370858 138
370866 138
370874 138
370882 138
370890 138
370908 138
370916 138
370924 138
370932 138
370940 138
370957 138
370965 136
371062 139
371070 139
371088 139
371096 139
371104 139
371112 139
371120 141
371138 141
371146 141
371153 141
371161 141
371179 141
371187 141
371195 141
371203 141
371211 141
371229 141
371237 141
371245 141
371252 141
371260 141
371278 141
371286 141
371294 141
371302 141
371310 141
371328 142
371336 142
371344 142
371351 142
371369 142
371377 142
371385 142
371393 142
371401 142
371419 142

Nº da encomenda Pág.
371427 142
371435 142
371443 142
371450 142
371468 142
371476 142
371484 142
371492 142
371500 142
371518 142
371526 142
371534 142
371542 142
371559 142
371567 144
371575 144
371583 144
371591 144
371609 144
371617 144
371625 144
371633 144
371641 144
371658 144
371666 144
371674 144
371682 144
371690 144
371708 144
371716 144
371724 144
371732 144
371740 144
371757 144
371765 144
371773 144
371781 144
371799 144
371807 143
371815 143
371823 143
371831 143
371849 143
371856 143
371864 143
371872 143
371880 143
371898 143
371906 143
371914 143
371922 143
371930 143
371948 143
371955 143
371963 143
371971 143
371989 143
371997 143
372003 143
372011 143
372029 143
372037 143
372045 143
372052 143
372060 143
372078 143
372086 143
372094 143
372102 143
372110 143
372128 143
372136 143
372144 143

Nº da encomenda Pág.
372151 143
372169 143
372177 143
372185 143
372193 143
372201 143
372219 143
372227 143
372235 143
372243 142
372250 142
372268 142
372276 142
372284 142
372292 142
372300 142
372318 142
372326 142
372334 142
372342 142
372359 142
372367 142
372375 142
372383 142
372391 142
372409 142
372417 142
372425 142
372433 142
372441 142
372458 142
372466 142
372474 142
372482 146
372490 146
372508 145
372516 145
372524 145
372532 145
372540 145
372557 145
372565 145
372573 145
372581 145
372599 145
372607 145
372615 145
372623 145
372631 145
372649 145
372656 145
372664 145
372672 145
372680 145
372698 145
372706 145
372714 145
372722 145
372730 145
372748 145
372755 145
372763 145
372771 145
372789 145
372797 145
372805 145
372813 145
372821 146
372839 146
372854 22
372862 26
372870 26
372888 22

Nº da encomenda Pág.
372896 22
372904 25
372912 23
372920 23
372938 26
372946 27
372953 27
372961 20
372979 27
372987 27
372995 27
373001 161
373019 161
373027 161
373035 161
373043 161
373050 161
373068 161
373076 161
373084 161
373092 161
373100 161
373118 161
373126 161
373134 161
373142 161
373159 161
373167 161
373175 161
373183 161
373191 161
373209 161
373217 161
373225 161
373233 161
373241 161
373258 161
373266 161
373274 161
373282 161
373290 161
373308 162
373316 162
373332 162
373340 162
373357 156
373365 156
373373 156
373381 156
373399 156
373407 156
373415 156
373423 156
373431 156
373449 156
373456 156
373464 157
373472 157
373480 157
373498 157
373506 157
373514 157
373522 157
373530 157
373548 157
373555 157
373563 158
373571 158
373589 158
373597 158
373605 158
373613 158
373621 158

Nº da encomenda Pág.
373639 158
373647 158
373654 158
373662 158
373670 159
373688 159
373696 159
373704 159
373712 159
373720 159
373738 159
373746 159
373753 159
373761 159
373779 162
373787 162
373795 162
373803 162
373811 162
373829 162
373837 162
373845 162
373878 41
373886 41
373894 20
37390 37
373902 20
373928 42
373936 42
373944 42
373951 42
373969 58
374124 132
374132 132
374140 132
374157 133
374165 133
374173 133
374181 133
374199 133
374207 133
374215 133
374264 53
374272 53
374280 53
374298 53
374306 53
374314 53
374322 53
374330 52
374348 53
374355 130
374363 53
374371 131
374397 131
374405 42
374413 46
374439 42
374447 50
374454 50
374462 50
374470 8
374488 8
374496 8
374504 8
374512 14
374520 14
374538 15
374553 15
374561 15
374579 15
374587 16
374595 16
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... Pelo número de encomenda

Nº da encomenda Pág.
374603 16
374611 16
374629 17
374637 17
374645 18
374652 18
374660 18
374678 18
374694 14
374710 114
374728 114
374736 115
374744 115
374751 115
374769 115
374777 115
374785 115
374793 115
374801 115
374819 116
374827 116
374835 116
374843 116
374850 117
374868 117
374876 11
374884 15
374892 11
374900 11
374918 11
374926 31
374934 114
374942 31
374959 114
374967 31
374975 13
374983 31
374991 13
375006 31
375014 10
375022 10
375030 10
375048 10
375097 11
375105 8
375386 54
375394 54
375485 10
375501 130
375527 131
375543 131
375568 117
375584 117
375592 68
375600 128
375618 68
375626 12
375634 12
375642 12
375667 128
375683 128
375709 128
375717 8
375725 128
375733 8
375741 128
375758 8
375766 32
375774 8
375782 32
375790 8
375808 32
375816 32

Nº da encomenda Pág.
375824 32
375832 32
375840 32
375857 32
375865 32
375873 32
375881 32
375899 32
375907 32
375915 32
375923 32
375949 32
375956 33
375964 32
375972 33
375980 32
375998 33
376004 33
376012 33
376020 33
376038 33
376046 33
376053 33
376061 33
376079 33
376087 33
376095 33
376103 33
376111 115
376129 115
376137 38
376145 38
376152 38
376160 38
376178 38
376186 38
376194 64
376202 38
376210 64
376228 38
376236 64
376244 38
376251 73
376269 38
376277 73
376285 38
376293 73
376301 38
376319 73
376327 38
376335 74
376343 38
376350 74
376426 124
376434 14
376442 124
376459 116
376467 124
376475 30
376483 118
376491 115
376509 118
376517 114
376525 118
376533 114
376541 118
376558 115
376566 118
376574 117
376582 118
376590 117
376608 118
376616 116

Nº da encomenda Pág.
376632 114
376657 114
376673 115
376699 115
376715 115
376723 115
376749 115
376764 115
376780 116
376806 116
376822 116
376848 116
381772 102
381780 102
381798 102
381806 102
381814 102
381822 102
381830 102
381848 103
381855 103
381863 103
381871 103
381889 103
381897 103
381905 103
381913 94
381921 103
381939 94
381954 94
381970 94
381988 42
381996 94
382002 42
382010 94
382028 94
382036 94
382044 94
382051 94
382069 94
420505 165
420521 165
420752 165
420760 165
420778 165
44206 129
44271 129
52514 118
52522 118
53520 112
53579 112
53595 112
53611 112
53629 112
53645 112
53652 112
53660 112
53678 112
53686 112
53694 112
53702 112
53710 112
70003 36
70011 36
70029 36
70037 36
70045 36
70052 36
70060 36
70078 36
70086 36
70094 36
70102 36

Nº da encomenda Pág.
70110 36
70128 36
70136 36
70144 125
70151 42
70169 125
70177 42
70185 125
70193 42
70201 42
70219 42
70227 37
70235 37
70243 37
70250 37
70268 42
70276 42
70284 42
70292 42
70300 42
70318 42
70326 42
70334 37
70342 125
70359 37
70367 37
70375 37
70383 37
70391 37
70409 37
70417 37
70425 37
70433 37
70441 37
70458 37
70466 37
70474 37
70482 37
70490 37
70508 37
70516 37
70524 37
70532 37
70540 37
70557 37
70565 37
70573 37
70581 37
70599 37
70607 37
70615 37
70623 37
70631 37
70649 37
70656 37
70664 125
70672 37
70680 126
70698 126
70706 39
70714 39
70722 39
70730 39
70748 39
70755 39
70763 39
70771 39
70789 39
70797 39
70805 39
70813 39
70821 42
70839 42

Nº da encomenda Pág.
70847 42
70854 42
70862 38
70870 38
70888 38
70896 38
70904 38
70912 38
70920 38
70938 38
70946 38
70953 38
70961 38
70979 38
70987 127
70995 127
71001 127
71019 127
71027 39
71035 39
71043 39
71050 39
71068 39
71076 39
71084 39
71092 39
71100 39
71118 39
71126 39
71134 39
71142 126
71159 39
71167 43
71175 43
71183 42
71191 43
71209 42
71217 42
71225 42
71233 79
71241 126
71258 43
71266 42
71274 42
71282 42
71290 42
71308 42
71316 42
71324 42
71332 42
71340 40
71357 40
71365 56
71373 56
71381 56
71399 56
71407 56
71415 56
71423 56
71449 112
71456 112
71464 112
71472 112
71480 56
71498 56
71506 56
71522 45
71530 45
71555 152
71563 152
71571 152
71589 152
71597 152
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Nº da encomenda Pág.
71605 79
71613 152
71621 152
71639 152
71647 152
71696 152
71704 152
71712 152
71720 152
71738 152
71746 152
71753 152
71761 152
71787 112
71811 151
71829 151
71837 151
71845 151
71852 151
71860 151
71878 151
71886 151
71894 151
71902 151
71910 151
71928 112
71936 112
71944 112
71951 112
71969 59
71977 59
71985 59
71993 59
72009 59
72017 59
72025 59
72033 59
72041 59
72090 59
72108 59
72116 59
72124 59
72132 59
72157 66
72165 135
72173 135
72181 135
72199 135
72207 135
72215 135
72223 135
72231 135
72249 135
72256 135
72264 135
72272 135
72280 135
72298 135
72306 135
72314 135
72322 135
72330 135
72348 135
72355 135
72363 135
72371 67
72389 63
72397 63
72405 63
72413 63
72421 63
72439 63
72447 63

Nº da encomenda Pág.
72454 72
72496 63
72504 63
72520 108
72546 63
72553 69
72561 69
72579 69
72587 69
72637 69
72645 69
72652 69
72660 69
72710 71
72728 71
72736 71
72744 72
72751 72
72769 71
72777 68
72785 68
72793 68
72801 42
72819 72
72827 42
72835 60
72843 60
72850 66
72868 66
72876 66
72884 66
72892 111
72900 111
72918 111
72926 66
72942 42
72959 119
72967 119
72975 119
72983 119
72991 119
73007 119
73015 119
73023 119
73031 119
73049 119
73056 42
73064 42
73072 42
73080 120
73098 120
73106 120
73114 120
73122 120
73130 122
73148 122
73155 122
73163 127
73171 127
73189 43
73197 43
73205 43
73213 123
73221 123
73239 123
73247 43
73254 43
73262 43
73270 108
73288 43
73296 57
73304 57
73312 57

Nº da encomenda Pág.
73320 64
73346 57
73353 58
73361 64
73379 59
73387 59
73395 59
73403 64
73437 46
73445 46
73452 46
73460 46
73478 46
73486 121
73494 121
73502 153
73510 153
73528 49
73536 49
73544 49
73551 49
73569 153
73577 49
73585 49
73593 49
73601 49
73619 153
73627 153
73635 49
73643 49
73650 50
73668 50
73676 154
73684 50
73692 50
73718 50
73726 50
73734 50
73742 50
73759 50
73767 50
73775 50
73783 50
73791 121
73809 121
73817 120
73825 120
73833 120
73841 120
73858 120
73866 120
73874 120
73882 120
73890 130
73908 131
73916 131
73924 121
73932 44
73940 44
73957 44
73965 44
73973 44
73981 48
73999 48
74005 44
74013 44
74021 44
74039 46
74047 46
74054 46
74062 46
74096 22
74104 22

Nº da encomenda Pág.
74120 26
74138 26
74146 26
74153 25
74161 25
74179 75
74187 109
74195 76
74203 109
74211 76
74229 79
74237 76
74245 80
74252 108
74260 147
74278 147
74286 147
74294 147
74302 147
74310 147
74328 147
74336 147
74344 147
74351 147
74369 148
74377 148
74385 148
74419 26
74427 26
74435 26
74443 26
74450 148
74468 148
74476 26
74484 26
74492 26
74500 154
74518 154
74526 155
74534 155
74542 155
74559 155
74567 43
74575 43
74583 43
74591 43
74609 46
74617 46
74625 43
74633 43
74641 43
74658 43
74666 43
74674 108
74682 17
74682 41
74690 41
74708 47
74716 47
74724 47
74732 47
74740 47
74757 47
74765 47
74773 47
74781 47
74799 47
74807 47
74815 47
74823 47
74831 47
74849 47
74856 47

Nº da encomenda Pág.
74864 47
74872 23
74880 108
74906 45
74914 45
74922 45
74930 45
74963 45
74971 45
74989 47
74997 47
75002 47
75010 47
75028 47
75036 27
75044 27
75051 80
75069 27
75077 27
75085 149
75093 149
75127 27
75143 149
75150 147
75168 147
75176 147
75184 149
75192 147
75200 147
75218 147
75226 147
75234 147
75242 147
75259 147
75267 147
75275 147
75283 137
75291 137
75309 135
75317 135
75325 135
75333 135
75341 135
75358 148
75366 148
75374 148
75382 80
75390 27
75408 27
75416 77
75424 81
75432 50
75440 81
75473 137
75481 137
75499 137
75507 137
75515 137
75523 137
75531 137
75549 137
75556 137
75564 137
75572 137
75580 137
75606 139
75614 139
75622 78
75630 81
75648 139
75655 150
75663 150
75671 27

Índice ...
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Nº da encomenda Pág.
75689 27
75697 27
75705 70
75713 70
75721 70
75739 27
75747 27
75754 78
75762 22
75770 65
75788 65
75796 65
75804 65
75812 65
75820 65
75838 22
75846 22
75853 22
75861 22
75879 150
75887 150
75895 150
75903 150
75911 150
75929 150
75937 23
75945 23
75952 111
75960 111
75978 111
75986 111
75994 111
76406 23
76422 23
76463 23
76471 23
76489 23
76604 23
76851 23
76877 23
76901 23
76919 23
76927 23
77149 44
77156 44
77180 44
77198 44
77206 44
77495 23
77503 23
77800 25
77834 132
77909 25
78121 27
78907 132
79186 132
79194 48
79210 31
79228 31
79277 25
79590 27
79608 27
79616 27
79624 27
79632 27
79640 27
79657 27
79665 27
79673 27
79681 27
79699 27
79707 27
79715 25

Nº da encomenda Pág.
79723 25
79749 34
79756 30
79764 34
79772 34
79780 31
79798 30
79806 31
79814 34
79822 31
79830 34
79848 31
79855 30
79863 31
79871 34
79889 31
79897 34
79905 31
79913 30
79921 31
80002 96
80010 96
80028 96
80036 96
80044 96
80051 96
80069 96
80077 96
80085 96
80093 96
80101 96
80119 96
80127 96
80135 96
80143 96
80150 96
80168 96
80176 96
80184 96
80192 96
80200 96
80218 96
80226 96
80234 96
80242 96
80259 98
80267 98
80275 98
80283 98
80291 98
80309 98
80317 98
80325 98
80333 98
80341 98
80358 96
80366 96
80374 86
80382 86
80390 86
80408 86
80416 86
80424 86
80432 86
80440 86
80457 86
80465 86
80473 86
80481 86
80499 86
80507 86
80515 86
80523 86

Nº da encomenda Pág.
80531 86
80549 86
80556 86
80564 86
80572 86
80580 86
80598 86
80606 86
80614 86
80622 86
80630 86
80648 86
80655 86
80663 86
80671 86
80689 86
80697 86
80705 86
80713 86
80721 86
80739 86
80747 86
80754 86
80762 86
80770 86
80788 86
80796 86
80804 86
80812 88
80820 88
80838 88
80846 88
80853 88
80861 88
80879 88
80887 88
80895 88
80903 88
80911 88
80929 88
80937 88
80945 88
80952 88
80960 88
80978 88
80986 88
80994 88
81000 88
81018 88
81026 88
81034 88
81042 88
81059 88
81067 88
81075 88
81083 88
81091 88
81109 88
81117 88
81125 88
81133 88
81141 88
81158 88
81166 88
81174 88
81182 88
81190 88
81208 88
81216 88
81224 88
81232 88
81240 88
81257 92

Nº da encomenda Pág.
81265 96
81273 92
81281 90
81299 92
81315 92
81323 86
81331 92
81349 92
81356 88
81364 90
81372 92
81380 92
81398 92
81406 86
81414 92
81422 92
81448 88
81463 90
81471 92
81489 92
81497 86
81505 88
81513 92
81521 92
81539 92
81547 88
81554 92
81562 88
81570 92
81588 88
81596 92
81604 88
81612 92
81620 92
81638 92
81646 92
81653 92
81661 92
81679 92
81687 92
81695 92
81703 92
81711 92
81729 92
81737 104
81745 104
81752 104
81760 104
81778 104
81786 104
81794 104
81802 104
81810 104
81828 104
81836 104
81844 104
81851 86
81869 104
81877 104
81885 104
81893 104
81901 104
81919 104
81927 104
81935 104
81943 104
81950 104
81968 104
81976 104
81984 105
81992 105
82008 105
82016 105

Nº da encomenda Pág.
82024 105
82032 105
82040 105
82057 105
82065 105
82073 105
82081 105
82099 105
82107 100
82115 100
82123 94
82131 90
82149 100
82156 100
82164 100
82172 100
82180 94
82198 100
82206 100
82214 100
82222 100
82230 100
82248 100
82255 100
82263 94
82271 99
82289 99
82297 99
82305 99
82313 100
82321 99
82339 99
82347 99
82354 99
82362 99
82370 99
82388 99
82396 99
82404 99
82412 99
82420 99
82438 99
82446 99
82453 99
82461 99
82479 99
82487 99
82495 99
82503 99
82511 100
82529 100
82537 100
82545 100
82552 100
82560 100
82578 100
82586 100
82594 100
82602 100
82610 100
82628 100
82636 100
82644 100
82651 99
82669 99
82677 99
82685 99
82693 99
82701 99
82719 99
82727 99
82735 99
82743 99

Índice ...
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Nº da encomenda Pág.
82750 99
82768 99
82776 99
82784 99
82792 99
82800 100
82818 105
82826 105
82834 105
82842 105
82859 105
82867 105
82875 105
82883 105
82891 105
82909 105
82917 105
82925 105
82933 105
82941 105
82958 105
82966 86
82974 88
82982 107
82990 107
83006 107
83014 107
83022 107
83030 107
83048 107
83055 107
83063 107
83071 110
83089 110
83097 110
83105 110
83584 106
83592 106
83600 106
83618 106
83626 106
83634 106
83642 106
83659 106
83691 106
83808 106
83816 106
83824 106
83832 106
83840 106
83899 107
83907 107
83915 107
83923 90
83956 90
83972 90
83980 136
83998 90
84004 86
84012 86
84020 86
84038 86
84046 86
84053 86
84061 86
84079 86
84087 86
84095 136
84103 86
84111 86
84129 86
84137 86
84145 86

Nº da encomenda Pág.
84152 86
84160 86
84178 88
84186 88
84194 88
84202 88
84210 88
84228 88
84236 88
84244 88
84251 118
84269 118
84277 118
84285 118
84293 118
84301 88
84319 88
84327 88
84335 88
84343 118
84350 118
84376 88
84384 86
84392 88
84400 86
84418 88
84426 86
84434 86
84442 88
84459 88
84467 92
84475 92
84483 98
84491 98
84509 98
84517 98
84525 98
84533 98
84541 98
84558 98
84566 98
84574 98
84582 98
84590 98
84608 98
84616 98
84624 98
84632 98
84640 97
84657 97
84665 97
84673 97
84681 97
84699 97
84707 97
84715 97
84723 97
84731 98
84749 97
84756 92
84764 97
84772 92
84780 92
84798 92
84806 92
84814 92
84822 92
84830 92
84848 92
84855 92
84863 92
84871 92
84889 92

Nº da encomenda Pág.
84897 92
84905 92
84913 92
84921 92
84939 92
84947 92
84954 92
84962 92
84970 92
84988 92
84996 92
85001 92
85019 92
85027 92
85035 92
85043 92
85050 92
85068 92
85076 92
85084 92
85092 92
85472 92
85480 92
85498 92
85506 92
85514 92
85522 92
85530 92
85548 92
85555 92
85563 92
85571 94
85589 92
85597 92
85605 86
85613 86
85621 86
85639 86
85647 86
85654 86
85662 86
85670 86
85688 86
85696 86
85704 86
85712 86
85720 86
85738 86
85746 88
85753 88
85761 88
85779 88
85787 88
85795 88
85803 88
85811 88
85829 86
85837 88
85845 86
85852 88
85860 88
85878 88
85886 88
85894 88
85902 88
85910 88
85928 92
85977 92
85993 98
86009 92
86025 92
86041 92
86140 90

Nº da encomenda Pág.
86157 90
86165 90
86173 90
86181 90
86199 90
86207 90
86215 90
86231 90
86256 90
86264 90
86272 90
86280 90
86298 90
86306 90
86314 90
86322 90
86330 90
86348 90
86355 90
86363 90
86371 90
86389 90
86397 90
86405 90
86413 90
86421 90
86439 90
86447 90
86454 90
86462 90
86470 90
86488 90
86496 90
86504 62
86512 62
86520 62
86538 62
86546 92
86553 92
86561 92
86579 92
86587 92
86595 92
86611 90
86629 90
86645 90
86678 90
86686 111
86793 91
86801 91
86819 91
86827 91
86959 91
87114 91
87171 104
87197 104
87239 104
87254 104
87296 91
87304 90
87312 91
87320 90
87338 91
87346 90
87353 91
87361 90
87379 91
87387 90
87395 91
87403 90
87411 98
87429 90
87437 90

Nº da encomenda Pág.
87445 90
87510 90
87577 90
87585 90
87601 113
87627 113
87643 86
87668 94
87684 94
87692 94
87700 94
87734 94
87742 94
87759 94
87783 86
87791 94
87809 86
87833 94
88112 101
88120 101
88138 101
88146 101
88153 98
88286 94
88534 101
88559 101
88567 101
88575 101
88583 101
88930 94
89094 94
89136 94
89151 94
89177 94
89193 94
89250 94
89276 94
89730 97
89748 97
89755 97
89763 97
89771 97
89789 97
89797 97
89813 97
89839 97
89904 97

Índice ...



Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Como encomendar?

O e-business da AMF abre-lhe novas possibilidades! Muitos dos nossos clientes 

util izam já há anos a possibilidade de encomenda eletrônica de produtos à AMF. 

Neste momento, mais de 30% dos nossos produtos são encomendados por 

meios eletrônicos e transacionados online. Ao lado você encontra as diversas 

opções de encomenda, com as quais também você pode beneficiar-se das 

vantagens do e-business com a AMF.

Comércio eletrônico na AMF - A Loja Online da AMF

Com a sua nova Loja Online, a AMF oferece-lhe as melhores condições de 

encomenda para a compra pela Internet. A base atual é constituída por uma 

base de dados neutra em termos de meios a partir da qual a nossa Loja 

Online, bem como os meios de impressão são gerados de forma totalmente 

automática. Assim você pode ter sempre acesso imediato a todos os nossos 

produtos atuais e alterações.

Através da ligação direta online ao nosso sistema de gestão de produtos AMF, 

você pode consultar a possibilidade de entrega e a disponibilidade dos produtos 

desejados e ver a qualquer momento o estado atual das suas encomendas.

Se você for um cliente registrado, os seus dados de acesso permitem-lhe 

consultar os seus preços e dados de encomenda específicos de cliente. 

 1. Através do ponto de menu Produtos você acessará à nossa Loja Online.

2. �Registre-se sem compromissos, você receberá os seus dados de acesso 

automaticamente por e-mail.

3. �Informe-se sobre a nossa oferta de produtos e escolha os produtos 

desejados através das páginas de cada artigo ou diretamente através do 

modo rápido no carrinho de compras.

4. �Através de „preços e disponibilidade“, verif ique a possibilidade de entrega dos 

produtos.

5. �Para encomenda: envie-nos a sua encomenda e, em 98% dos casos, você 

receberá os seus produtos no dia útil seguinte.

6. �Todo o sistema é complementado e ampliado através da inclusão dos dados 

CAD para os produtos AMF. Estes estão disponíveis gratuitamente para os 

nossos clientes, em mais de 60 formatos CAD, diretamente a partir da Loja 

AMF.

Navegue conosco online – teste-nos e registre-se, para você poder usufruir de 

todas as vantagens. Aguardamos a sua visita...

Sobre a empresa  Produtos Dados CAD  Serviço Carreira  Novidades Home Contato Termos legais

Pela Loja Online:
Registre-se em 

www.amf.de/produkte e 

encomende de forma simples 

com um simples clique no 

mouse.

Por EDIFACT:
Você poderá encomendar 

diretamente a partir do seu 

sistema de gestão de produtos. 

Se você desejar receberá a nota 

de entrega e a nota fiscal também 

por EDIFACT.

Em formato de e-mail:
Envie-nos os dados 

necessários para a sua 

encomenda. Consulte-nos 

sobre a formatação.

Por Telefone:
Você pode, tal como até 

agora, pedir todas as 

informações aos nossos 

colaboradores do serviço 

assistência.

+011-5548-4333

e-business@amf
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Criamos soluções de fixação.

Desde a fundação da empresa por Andreas Maier em 1890, atravessa 

momentos emocionantes e empolgantes. Hoje, como fabricante líder 

europeu, oferecemos mais de 5 000 produtos diferentes das áreas 

dos dispositivos de fixação, de aparafusamento e fechaduras. Com 

esta ampla gama de produtos asseguramos a satisfação de todas as 

necessidades e exigências dos nossos clientes. Porém, oferecer uma 

qualidade ideal significa um desafio a todas os níveis: Consulta técnica, 

organização moderna por equipes, soluções individuais também 

através de desenvolvimentos específicos, f lexibil idade face a diferentes 

condições, ... E nós próprios consideramos tudo isto tão empolgante que 

é com a maior satisfação que encaramos a perspectiva de juntamente 

com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, também 

no futuro, moldarmos o mercado. Você pode ter a certeza disso. 

Produtos na imagem do título
Garra de aperto tipo „Crocodilo“ Nº 6312V, Página 31  ·  Cunha direcional de precisão Nº 6465, Página 68  ·  Tirantes, porcas e arruelas, Páginas 83-105
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	 História da empresa

1890	� Fundação da empresa por Andreas Maier, como uma 
fábrica de fechaduras.

1920	� Chaves de aperto alargam a nossa gama de fabrico.

1928	� Linha de montagem das fechaduras de Fellbach.

1951	� Com a introdução de elementos de fixação, a AMF se 
diversifica através da tecnologia de fixação de peças de 
trabalho e ferramentas.

1965	� Os grampos fixadores rápidos ampliam a gama de 
produtos da AMF. Os catálogos da AMF são impressos 
em dez idiomas.

1975	� A tecnologia de fixação hidráulica traz uma 
especialização adicional.

1982	� Sistemas de fixação e de dispositivos complementam a 
competência da AMF no campo da fixação.

1996	� Organização por equipes da AMF em todas as áreas 
da empresa. Gestão da qualidade com certificação ISO 
9001.

2001	� Garantia de Assistência AMF para todos os produtos.

2004	 Introdução de sistemas de fixação Zero Point.

2007	� A tecnologia de fixação magnética ampliam a gama de 
produtos da AMF.

2009	� Desenvolvimento e introdução do Sistema de Fixação a 
Vácuo AMF.

2012	� As ferramentas de marcação e de limpeza são 
incorporadas na gama de produtos AMF.

5	�D esenvolvimento específico 
Você não encontrou um produto que satisfaça suas 
necessidades? Fale conosco: Encontraremos para você 
uma solução adequada – desde alterações de produtos 
existentes até ao desenvolvimento completo de produtos 
novos.

4	� Garantia 
Nós nos empenhamos em oferecer o mais alto padrão de 
qualidade. Qualquer eventual reclamação é tratada sem 
burocracia e dentro de um espírito de cooperação com 
nossos clientes – sempre que possível, além mesmo dos 
limites da garantia.

3	� Padrão de qualidade garantido 
AMF é sinônimo de fabricação própria com o mais alto 
padrão de qualidade. Seguimos esta tradição desde 1890 
– atualmente, e já há bastante tempo, com um moderno 
sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 
9001.

2	� Prazo de entrega curto 
O armazém de produtos acabados da AMF, com mais de 
5.000 artigos, garante um nível de atendimento de pedidos 
de 98%. Você pode contar com a expedição no mesmo dia 
de qualquer artigo em stock encomendado.

1	� Aconselhamento especializado 
real 
Muitos itens, muitas soluções. Na gama de produtos AMF, 
encontra-se a solução certa, de forma rápida e segura 
através da visita de nossos vendedores técnicos ou com 
a ajuda de nossos especialistas técnicos de nossa equipe 
comercial, com um simples telefonema.

E	� Made in Germany 
A nossa variedade de produtos é, naturalmente, 
desenvolvida e fabricada pela nossa equipe de 
colaboradores na Alemanha.

Administração
> �Johannes Maier  

Volker Göbel

A GARANTIA DE SERVIÇO AMF
> Com segurança rumo ao topo

Somos o seu parceiro inovador para soluções de 
fixação mecânicas, pneumáticas e hidráulicas. 

Redução do tempo de aplicação de equipamento 

Aconselhamento

Soluções de automação

Dados CAD em mais de 60 formatos com funções 
de cinemática e colisão 

Contate-nos!

O seu banco de idéias. 

Com a AMF sempre um passo à frente! 
Os dados CAD da AMF são transmitidos 
em módulos com ligações ativas. Estes 
podem converter funcionalmente os 
sistemas CAD Solid Works, Unigraphic, 
Inventor e Catia V5.

Vantagens adicionais: 
> �Transmissão completa da 

estrutura incluindo todos os 
acessórios para todos os 
sistemas CAD! 

> �No caso da entrega de listas 
parciais, são fornecidas as 
designações dos artigos 
existentes na estrutura.

> �Assim, o processo de 
encomenda pode ser ativado 
diretamente. 

> �Ao mesmo tempo, transmissão 
de funções padrão que  
a) aumentam a velocidade do  
     cálculo e  
b) representam uma  
     facilidade significativa para  
     os construtores.

> �No caso de não estarem 
sendo util izadas, as funções 
padrão podem ser ocultadas.

FIXAR. APARAFUSAR. FECHAR. 
Com Garantia de Serviço.
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