






















Precisión por sistema 13

DIN-2080 HX-10 DIN-40 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" 40 - - 43 72 81 M16 1,22
HX-13 DIN-40 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 - - 54 82 91 M16 1,84
HX-13 DIN-50 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 - - 54 85 94 M24 3,32
HX-16 DIN-40 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 - - 57 85 92 M16 2,00
HX-16 DIN-50 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 - - 57 88 95 M24 3,42

DIN-69893-A [HSK] HX-13 HSK-50 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 - - 54 112 121 - - 1,38
HX-13 HSK-50 /R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 AD 54 112 121 - - 1,38
HX-13 HSK-63 1 - 13 1/32'' - 1/2" 63 - - 54 98 107 - - 1,78
HX-13 HSK-63 /R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 63 AD 54 103 112 - - 1,78
HX-13 HSK-100 1 - 13 1/32'' - 1/2" 100 - - 54 110 119 - - 4,38
HX-13 HSK-100 /R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 100 AD 54 98 107 - - 4,38
HX-16 HSK-50 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 - - 57 115 122 - - 1,88
HX-16 HSK-50 /R 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 AD 57 115 122 - - 1,88
HX-16 HSK-63 3 - 16 1/8" - 5/8" 63 - - 57 101 108 - - 4,48
HX-16 HSK-63 /R 3 - 16 1/8" - 5/8" 63 AD 57 106 113 - - 4,48
HX-16 HSK-100 3 - 16 1/8" - 5/8" 100 - - 57 113 120 - - 4,48
HX-16 HSK-100 /R 3 - 16 1/8" - 5/8" 100 AD 57 101 108 - - 4,48

MORSE HX-13 MT-2 1 - 13 1/32'' - 1/2" MT-2 - - 54 85 94 - - 1,32
HX-13 MT-3 1 - 13 1/32'' - 1/2" MT-3 - - 54 85 94 - - 1,48
HX-13 MT-4 1 - 13 1/32'' - 1/2" MT-4 - - 54 85 94 - - 1,80
HX-16 MT-2 3 - 16 1/8" - 5/8" MT-2 - - 57 88 95 - - 1,42
HX-16 MT-3 3 - 16 1/8" - 5/8" MT-3 - - 57 88 95 - - 1,56
HX-16 MT-4 3 - 16 1/8" - 5/8" MT-4 - - 57 88 95 - - 1,88

Referencia Capacidad Dimensiones Rosca PesoFijación Refrigerac.
número mm. pulgadas ISO Interior O/ L1 L2 tirante Kgs.

HX-10 BT-40 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" 40 - - 43 86 95 M16 1,38
HX-10 BT-40/R 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" 40 B+AD 43 86 95 M16 1,38
HX-13 BT-40 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 - - 54 96 105 M16 2,04
HX-13 BT-40/R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 B+AD 54 96 105 M16 2,04
HX-13 BT-50 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 - - 54 107 116 M24 4,38
HX-13 BT-50/R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 B+AD 54 107 116 M24 4,38
HX-16 BT-40 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 - - 57 99 106 M16 2,22
HX-16 BT-40/R 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 B+AD 57 99 106 M16 2,22
HX-16 BT-50 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 - - 57 110 117 M24 4,48
HX-16 BT-50/R 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 B+AD 57 110 117 M24 4,48

MAS 403-BT [JIS-6339A]
A, B, AD

HX-13 CIL-20 1 - 13 1/32'' - 1/2" 20 - - 54 85 94 - - 1,30
HX-13 CIL-25 1 - 13 1/32'' - 1/2" 25 - - 54 82 91 - - 1,40
HX-13 CIL-32 1 - 13 1/32'' - 1/2" 32 - - 54 82 91 - - 1,56
HX-13 CIL-40 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 - - 54 82 91 - - 1,86
HX-16 CIL-20 3 - 16 1/8" - 5/8" 20 - - 57 88 95 - - 1,40
HX-16 CIL-25 3 - 16 1/8" - 5/8" 25 - - 57 85 92 - - 1,48
HX-16 CIL-32 3 - 16 1/8" - 5/8" 32 - - 57 85 92 - - 1,64
HX-16 CIL-40 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 - - 57 85 92 - - 1,94

HX-13 VDI-30 1 - 13 1/32'' - 1/2" 30 - - 54 90 99 - - 1,74
HX-13 VDI-40 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 - - 54 92 101 - - 2,30
HX-13 VDI-50 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 - - 54 96 105 - - 3,32
HX-16 VDI-30 3 - 16 1/8" - 5/8" 30 - - 57 93 100 - - 1,82
HX-16 VDI-40 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 - - 57 95 102 - - 2,38
HX-16 VDI-50 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 - - 57 99 106 - - 3,40

CAT-ANSI
A, AD

HX-10 CA40 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" 40 - - 43 100 108,5 5/8" - 11 1,50
HX-10 CA40/R 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" 40 B+AD 43 100 108,5 5/8" - 11 1,50
HX-13 CA40 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 - - 54 107 116 5/8" - 11 2,18
HX-13 CA40/R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 40 B+AD 54 107 116 5/8" - 11 2,18
HX-13 CA50 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 - - 54 88 97 1" - 8 3,86
HX-13 CA50/R 1 - 13 1/32'' - 1/2" 50 B+AD 54 94 103 1" - 8 3,86
HX-16 CA40 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 - - 57 110 117 5/8" - 11 2,30
HX-16 CA40/R 3 - 16 1/8" - 5/8" 40 B+AD 57 110 117 5/8" - 11 2,30
HX-16 CA50 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 - - 57 91 98 1" - 8 3,96
HX-16 CA50/R 3 - 16 1/8" - 5/8" 50 B+AD 57 97 104 1" - 8 3,96

HX-13 R-8 1 - 13 1/32'' - 1/2" R-8 - - 54 85 94 - - 1,58
HX-16 R-8 3 - 16 1/8" - 5/8" R-8 - - 57 88 95 - - 1,66

R-8

HX-10 B 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" Morse 4 - - 43 60 69 - - 0,72
HX-10 B/R 0,5 - 10 1/32'' - 3/8" Morse 4 B+AD 43 60 69 - - 0,72
HX-13 B 1 - 13 1/32'' - 1/2" Morse 4 - - 54 73 85 - - 1,12
HX-13 B/R 1 - 13 1/32'' - 1/2" Morse 4 B+AD 54 73 85 - - 1,12
HX-16 B 3 - 16 1/8" - 5/8" Morse 4 57 76 87 - - 1,22
HX-16 B/R 3 - 16 1/8" - 5/8" Morse 4 57 76 87 - - 1,22

- -
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BL = envase blister

Referencia Capacidad Dimensiones PesoFijación
número mm. pulgadas K O/ L1 L2 gr.

CKX-10 B-12 0,8 - 10 1/32" - 3/8" B - 12 36 65 74 360
CKX-10 R-3/8 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 3/8" x 24h. 36 65 74 350
CKX-10 R-3/8 BL 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 3/8" x 24h. 36 65 74 350
CKX-10 R-1/2 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 1/2" x 20h. 36 65 74 350
CKX-10 R-1/2 BL 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 1/2" x 20h. 36 65 74 350
CKX-13 B-12 1 - 13 1/32" - 1/2" B - 12 44 86 96 650
CKX-13 B-16 1 - 13 1/32" - 1/2" B - 16 44 86 96 650
CKX-13 R-3/8 1 - 13 1/32" - 1/2" 3/8" x 24h. 44 83 92 670
CKX-13 R-3/8 BL 1 - 13 1/32" - 1/2" 3/8" x 24h. 44 83 92 670
CKX-13 R-1/2 1 - 13 1/32" - 1/2" 1/2" x 20h. 44 83 92 670
CKX-13 R-1/2 BL 1 - 13 1/32" - 1/2" 1/2" x 20h. 44 83 92 670

Referencia Capacidad Dimensiones PesoFijación
número mm. pulgadas K O/ L1 L2 gr.

BL = envase blister

Portabrocas de autoapriete, con cierre
de seguridad para taladros de percusión   

CKX

Portabrocas con sistema de autoapriete, dotado de un dispositivo de 
cierre de seguridad que evita un eventual desprendimiento de la 
broca.
 
Óptimo para taladros percutores o taladros fijos con parada brusca 
del eje.

Capacidades de sujeción hasta 13mm. de diámetro.

Fijación a la máquina mediante conos DIN-238 y roscas UNF.                      

Portabrocas de autoapriete para
taladros portátiles y estacionarios        

CKS

Portabrocas para uso industrial (carga mediana), disponible con 
fijaciones roscadas para taladros portátiles profesionales, y con   
fijaciones cónicas para taladros fijos.

Fijación automática para un eficiente y rápido cambio de  
herramientas.

El mecanismo de autoapriete incrementa automáticamente la fuerza 
de apriete en proporción al incremento de torsión durante el 
taladrado, y evita el deslizamiento de la herramienta en operaciones 
con giro a derechas. 

Capacidades de sujeción hasta 20 mm. de diámetro.

Fijación a la máquina mediante conos DIN-238, conos Jacobs y   
roscas UNF. 

CKS-04 B-10 0,5 - 4 1/64" - 5/32" B - 10 26 50 55 170

CKS-04 J-1 0,5 - 4 1/64" - 5/32" J - 1 26 50 55 170
CKS-06 B-10 0,5 - 6,5 1/64" - 1/4" B - 10 34 63 70 310
CKS-06 B-12 0,5 - 6,5 1/64" - 1/4" B - 12 34 63 70 310
CKS-06 J-1 0,5 - 6,5 1/64" - 1/4" J - 1 34 63 70 310
CKS-06 R-3/8 0,5 - 6,5 1/64" - 1/4" 3/8" x 24h. 34 63 70 310
CKS-08 B-10 0,8 - 8 1/32" - 5/16" B - 10 37 72 78 450
CKS-08 B-12 0,8 - 8 1/32" - 5/16" B - 12 37 72 78 430
CKS-08 R-3/8 0,8 - 8 1/32" - 5/16" 3/8" x 24h. 37 72 78 450
CKS-08 R-1/2 0,8 - 8 1/32" - 5/16" 1/2" x 20h. 37 72 78 450
CKS-08 J-1 0,8 - 8 1/32" - 5/16" J - 1 37 72 78 430
CKS-08 J-2S 0,8 - 8 1/32" - 5/16" J - 2 37 72 78 430
CKS-10 B-12 0,8 - 10 1/32" - 3/8" B - 12 40 79 86 560
CKS-10 B-16 0,8 - 10 1/32" - 3/8" B - 16 40 79 86 560
CKS-10 R-3/8 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 3/8" x 24h. 37 72 78 450
CKS-10 R-3/8 BL 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 3/8" x 24h. 37 72 78 450
CKS-10 R-1/2 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 1/2" x 20h. 37 72 78 445
CKS-10 R-1/2 BL 0,8 - 10 1/32" - 3/8" 1/2" x 20h. 37 72 78 445
CKS-10 J-2 0,8 - 10 1/32" - 3/8" J - 2 40 79 86 560
CKS-10 J-33 0,8 - 10 1/32" - 3/8" J - 33 40 79 86 560
CKS-13 B-12 1 - 13 1/32" - 1/2" B - 12 47 93 103 940
CKS-13 B-16 1 - 13 1/32" - 1/2" B - 16 47 93 103 940
CKS-13 J-2 1 - 13 1/32" - 1/2" J - 2 47 93 103 940
CKS-13 J-33 1 - 13 1/32" - 1/2" J - 33 47 93 103 940
CKS-13 J-6 1 - 13 1/32" - 1/2" J - 6 47 93 103 940
CKS-13 R-3/8 2 - 13 1/16" - 1/2" 3/8" x 24h. 40 76 83 560
CKS-13 R-3/8 BL 2 - 13 1/16" - 1/2" 3/8" x 24h. 40 76 83 585
CKS-13 R-1/2 2 - 13 1/16" - 1/2" 1/2" x 20h. 40 76 83 560
CKS-13 R-1/2 BL 2 - 13 1/16" - 1/2" 1/2" x 20h. 40 76 83 585
CKS-16 B-16 3 - 16  1/8" - 5/8" B - 16 52 95 105 1.160
CKS-16 B-18 3 - 16  1/8" - 5/8" B - 18 52 95 105 1.160
CKS-16 J-33 3 - 16  1/8" - 5/8" J - 33 52 95 105 1.140
CKS-16 J-6 3 - 16  1/8" - 5/8" J - 6 52 95 105 1.135
CKS-16 R-1/2 3 - 16  1/8" - 5/8" 1/2" x 20h. 52 95 105 1.160
CKS-16 R-5/8 3 - 16  1/8" - 5/8" 5/8" x 16h. 52 95 105 1.160
CKS-20 B-18 5 - 20 3/16" - 3/4" B - 18 64 121 131 2.200
CKS-20 B-22 5 - 20 3/16" - 3/4" B - 22 64 121 131 2.220
CKS-20 J-3 5 - 20 3/16" - 3/4" J - 3 64 121 131 2.200

CKS-04 J-0 0,5 - 4 1/64" - 5/32" J - 0 26 50 55 170









Con llave
 Referencia Capacidad Dimensiones Peso EquivalenciaFijación Llave 
 número mm. pulgadas K modelo O/ 1   L2 gr. JacobsL1

 CSS-04 J0 GE 0.5-4 .020 - .156 J-0 K0M    6624 / 0M22 28 35 48 

 CSS-04 R-5/16 GE 0.5-4 .020 - .156 5/16-24 K0M    6625 / 0BM 5/1622 30 37.4 50 

 CSS-06 J1 GE-DS 0.7-7.4 .028 - .291 J-1 K1M    6626 / 1M28.4 40 50.3 110 

 CSS-06 R-3/8 GE-DS 0.7-7.4 .028 - .291 3/8-24 K1M    6628 / 1BM 3/828.4 40 50.3 110 

 CSS-06 R-5/16 GE-DS 0.7-7.4 .028 - .291 5/16-24 K1M    6627 / 1BM 5/1628.4 40 50.3 110 

Sin llave

 SP-03 R-3/8 SS  0.3-3 .012 -.125 3/8-24  -- 24.6 43.9 47.3 110 100 N030 G02 0

 SP-06 R-3/8 SS 0.3-6.5 .012 -.250 3/8-24  -- 33.6 62.3 69.6 300 100 N050 G02 0

 SP-03 R-3/8 FGE  0.3-3 .012 -.125 3/8-24  -- 26.5 44.5 48.1 130  --

 SP-06 R-3/8 FGE-H  0.3-6.5 .012 -.250 3/8-24  -- 34.2 62.7 69.5 290  --2

 SP-07 J1 FGE-C  0.3-7.4 .012 -.291 J-1  -- 30 58 64.75 200  --1

 SP-07 R-3/8 FGE-C  0.3-7.4 .012 -.291 3/8-24  -- 30 56 62.75 200 100 N050 G02 11

 Referencia Capacidad Dimensiones Peso EquivalenciaFijación Llave 
 número mm. pulgadas K modelo O/ 1   L2 gr. AlbrechtL1

(1)  Versión compacta (2)  Versión estándar

(2)

(1)

(1)

3HYBRID
 Referencia Capacidad Dimensiones Peso Diámetro arandelaFijación Llave 
 número mm. pulgadas K modelo O/ 1   L2 gr.   L1 O/ 2

 SPH-03 R-3/8 FGE 0.3-3 .012-.125 3/8x24 K0T 27 44,5 48 140 30 

 SPH-07 R-3/8 FGE-C 0.3-7.4 .012 -.291 3/8-24 K1T 30 56,5 63 220 34 

 SPH-07 J-1 FGE-C 0.3-7.4 .012-.291 J-1 K1T 30 58,5 65 220 34

3 Patentado por Llambrich

- Otras fijaciones o capacidades para portabrocas sin llave,
 con   llave o HYBRID  disponibles bajo demanda.
- Los portabrocas de capacidad hasta 7.4 mm ó .291�in
 son ideales para  sujetar accesorios Zimmer. 

Es un portabrocas único, desarrollado y patentado
por Llambrich, que reúne en una misma pieza los
atributos y beneficios de un portabrocas de
autoapriete �sin llave- y uno de llave.

La condición de autoapriete incrementa
automáticamente la fuerza de apriete en proporción con el aumento
de par, para prevenir el deslizamiento del útil sujeto al portabrocas.

El HYBRID se suministra con una exclusiva llave que permite aplicar
una fuerza de apriete excepcional que posibilita la rotación de la
herramienta a derechas e izquierdas.

HYBRID

Portabrocas de Súper Precisión 
Con la certificación ISO 13485 2322

La gama de portabrocas en Acero Inoxidable más completa,
disponible con llave, sin llave y también en HYBRID
Para uso médico y dental

INOX
PORTABROCAS EN ACERO INOXIDABLE

Características y ventajas

 Disponible en modelos con llave, sin llave y un combinado de ambos (modelo Hybrid). 
 
 Fabricados en acero inoxidable para resistir todo tipo de corrosión.
 
 Con marcajes láser resistentes a los procesos de esterilización en autoclave. 
 
 En los modelos de portabrocas FGE, las zonas de agarre están libres de cantos afilados. Son una   
 excelente elección para evitar la rotura de los guantes de látex durante la manipulación del portabrocas. 
 
 Todos los modelos de portabrocas FGE y GE están granallados con bolas de cristal y han sido sometidos a 
 procesos de pasivado mediante electro-pulido. Esto añade protección adicional contra todo tipo de  
 corrosión, elimina contaminantes residuales indeseables y mejora el acabado de las superficies.

 Todos los portabrocas disponen de agujero pasante para la inserción de clavos, tornillos y otros 
 instrumentos utilizados en el sector médico.

 Llambrich puede fabricar diseños especiales bajo demanda.
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LLAMBRICH Precisión, S.L.
Av. Mare de Deu de Bellvitge, 271-273
E-08907  L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona  -  España

Tel. int. +34 93 264 96 21
Fax int. +34 93 263 40 10

www.llambrich.com
e-mail: ventas@llambrich.com

Reg. Mercantil Barcelona. Hoja 5103,  Folio 38, Tomo 973, Libro 470, Sección 2ª, insc. 1ª   -   C.I.F.:  B 08102709

Almacenes y Representaciones LLAMBRICH en España
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Almacenes

Representaciones

LLAMBRICH Precisión, S.L.
Fábrica y almacén central

Tel. 93 264 96 21
Fax 93 263 40 10

Representaciones Echevarría
Zona Levante, Murcia y Albacete

Tel. 96 385 06 57
Fax 96 385 37 18

I. N. REPRESENTACIONES
Zona Vizcaya, Alava, Navarra,

Guipúzcoa y Cantabria
Movil 605 706 492

Fax 94 443 62 97

Aghasa Madi
Zona Centro

Tel. 91 633 44 50
Fax 91 632 07 15
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8 Manuel Cameselle
Zona Galicia
Tel. y fax 986 64 08 62
Móvil 658 987 668

7 Representaciones Isleta
Zona Canarias
Tel. 928 46 41 87  Fax 928 46 74 03
Móvil 609 572 090

5 Bernal & Iriarte
Zona Zaragoza
Tel. 976 37 08 08
Fax 976 27 15 17

6 Reyrema
Zona Andalucía
Tel. 952 34 83 73
Fax 952 34 84 01
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